1то-1995 





Ш 





АУДИО-ВИДЕО-СВЯЗЬ*ЭЛЕКТРОНИКА*КНОМПЬЮТЕРЫ 


РС КОНТРОЛЛЕР 


ПРОГРАММАТОР. 
ПЗУ ДЛЯ ВМ 26 


^ 
[= 
А 
® 
© 


3 
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Самый широкий выбор эле. ентов в СНГ. 

Любая редкая и дефицитная В наличии около 
8000 наименований микросх сторов, а также резис- 
торы, конденсаторы, диоды, СВЧ-компоненты, модули, лампы, 
кварцевые резонаторы, разъемы, бескорпусная элементная база, 
около 3600 наименований импортных микросхем и тренэисторов. 
Различные инструменты для радиомонтажников, а также широкий 
выбор иэмерительных приборов. 

Наличие широких связей с потребителями позволяет 
оперативно осуществлять деловые контакты. 


Обеспечение производственных предприятий различными электронными 
компонентами, в том числе полная комплектация для обеспечения производствен- 
ного процесса. 

Консультации по гибкому использованию элементной базы с учетом гехни- 
ческих и экономических факторов, Рекомендации по ирименению в конкретных 
разработках. 


Изготовление печатных плат. Разводка, изготовление фотошаблонов, 


опытных обраацов. 
Ярием заказов с 14 д0 48 во телефону (095) 913-5162. 
рава аа `{8953 127-9714. 


Розничная аж радио компонентов осуществляется в 
фирменном магазине “КВАРЦ” по’адресу: 105023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 16. 
Проезд: ст. метро “Преображенская плошадь” 


Телефон/факс, (095) 964-0838. 








Предлагаем заводам-изготовителям радиоэлектронных изделий и компонен- 
тов дилерские услуги по реализации оптовых партий продукции. Решаем вопросы 
по реализации неликвидов. 


За информацией моэкно збращаться 
пд телефону: (095) 913-5160 и тел. факсу: {995) 466-4033. 


`Для удобства и быстроты работы подготовьте ваш заказ с указанием точного 
названия, количества, возможных аналогов и замен и предполагаемой формы опла- 
ты и передайте по факсу; {095} 460-4033. 
В максимально короткий срок вы получите ответ с- информацией о наличии и 
действующих. ценах (в заказе Не забудьте указать ваши жоординёты}. 
в Челефонных справках будьте коротки вследствие перегруженности теле- 
зфонных линий. 
За инфорчацией можно оброщиться 
по телефонам: (095) 913-5160, 913-5361 и тез факсу 46-4513, 
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ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 


В редакции (Селиверстов пер., 10, комн. 102) вы можете приобрести 
малы “Радио”: 

№7, 11 и12 32 1993г. поцене 2000 руб. за экз. — при пересылке по Россиии 150 

руб. — при покупке в редакции; 

С №1 по №6 321504 г.— соответственно 2800 руб. за экз. и 860 руб. 

С №7 по №10 38 1504 т. — соответственно 2800 руб. за экз, м2000 руб. 

№2, 4, 5, 6 за 1995г. — соответственно 6800 руб. за экз, м 5000 руб.; 

С №7 по № 1032 1995г. — соответственпо 7800 руб. 38 экз. М руб. 

Внимание! Стоимость пересылки одного экземпляра журнала по странам СНГ 

— 7000 руб. 

Имеется также в продаже юбилейный сборник “Лучшие конструкции послед- 

нихлет”. Стоимость одного экземпляра с пересылкой по почте 3800 руб. и 1000 

руб.— при покупке в редакции. 
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ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
АВИАЦИОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 


По сообщениям печати, спе- 
циалисты американской фирмы 
“Дженерал электрик" создали 
первую нашедшую практичес- 
кое применение в системах 
контроля авиационных двигате- 
лей аналоговую интегральную 
микросхему на основе специ- 
альной керамики — карбида 
кремния. Датчики с использо- 
ванием таких микросхем могут 
выдерживать нагрев до темпе- 
ратуры свыше 500 °С, что втрое 
выше предельной рабочей тем- 
пературы кремниевых микро- 
схем. В отличие от последних, 
датчики керамических микро- 
схем не требуют интенсивного 
охлаждения, которое неизбеж- 
мо связано с увеличением мас- 
сы, габаритов систем контроля 
и дополнительных расходов на 
их установку и техническое об- 
служивание. 


МИКРОСХЕМЫ 
ОЗУ 


Южнокорейская компения 
“Самсунг электроникс" объяви- 
„ла о создании микросхемы ди- 
намического ЗУ с проиявольной 
выборкой (ОВАМ)} с объемом 
памяти 256 Мбит. Серийный 
выпуск новых микросхем наме- 
чен на 1997 г. 


ЧЕРНЫЙ ЯЩИК” 
НА МОРСКИХ 
СУДАХ 


Для повышения безопаснос- 
ти морских перевозок решено 
на судах “черные 
ящики”, Один из вариантов та- 
кого устройства, получивший 
название “В\агес”, разработан 
специалистами фирм “Линком” 
(Норвегия) и ААС (Япония). Ус- 
‘тановленный на судне “Загес” 
обеспечивает через спутник 
надежную связь с соответст- 
вующей наземной службой бе- 
зопасности морских перевозок. 
Он регулярно передает данные 
© техническом состоянии кор- 
пуса судна, передних и задних 
загрузочных люков, об уровне 
воды в трюме, © текущих коор- 
динатах, скорости и направле- 
нии движения. В случае кораб- 
лекрушения “черный ящик” 
всплывает и, оставаясь на пла- 
ву, непрерывно передает на на- 
эомный пост координаты суд- 
на в момент аварии. 
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«СИГНАЛ 201” 


Радиостанция “Сигнал-201" 
предназначена для организа 
ции двусторонней беспоиско- 
вой симплексной 
между стационарными или 
подвижными объектами. В 
комплект радиостанции вхо- 
дят: приемопередатчик, блок 
микротелефона, выносной 
громкоговоритель и антенна. 
Питается "Сигнал-201" от ис- 


точника постоянного тока на- 
пряжением 10,8...15 В. 





Основные технические ка- 
рактеристики: диапазон частот 
— 346...174 МГц; число кана- 
лов — 100 с интервалами меж- 
ду соседними каналами — 25 
КГц; выходная мощность пере- 
датчика — 10 Вт; чувотвитель- 
ность — 0,5 мкВ; селектив- 
ность по соседнему каналу — 
не менее 80 дБ; выходная 
мощность усилителя ЗЧ, рабо- 
зающего на выносной громко- 
товоритель, — не менее 2 Вт; 
рабочий интервал температур 
— +50...-40°С; габариты — 
180х780х50 мм; масса — 2 кг. 


НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
СИГНАЛОВ: 


Модем “Дэйтапорт-2001" 
‘американской компании “Аме- 
рикан телеграф энд телефон" 
позволяет по обычному теле- 
фонному каналу одновременно 
с разговором передавать фак- 
симильные сообщения, под- 
ключаться к компьютерному 
модему, играть с собеседником. 
8 видеоигры. Примененная в 
модеме“новая технология об- 
работки сигналов "ВойсСиан” 
включает в себя аналоговую 
обработку звукового сигнала и 
цифровую обработку данных. 
К недостаткам "ВойсСпэн” 
следует отнести снижение ско- 


рости передачи факсимиль- 
ных сообщений и данных, ког» 
да говорят оба абонента. 
Ухудшатся качество звука во 
время передачи подобных со- 
общений. 


Иную технолопию обработ- 
ки информации (“ВойсВью") 
предложила американская 
компания “Рэдим комьюни- 
кейшиз система". В отличие 
от *ВойсОлэн”, в ней исполь- 
зуется метод переключения 
передач, при котором звуко- 
вой сигнал передается раз- 
дельно от остальной инфор- 
мации. 


ПЛАВУЧАЯ 
ТЕЛЕСТУДИЯ 


На десятом Международ- 
ном рынке кабельного и спут- 
никового телевидения, про- 
шедшем в прошлом году в 
Каннах, всеобщее внимание 
приелекало бывшее ледо- 
кольнае судно “Акуа плюс”. 
Это — первая плавучая теле- 
визионная студия, способная 
‘использовать все виды съе- 
мок (в том числе с собствен- 
ных вертолета и двух глубо- 
ководных подводных подок, 
позволяющих вести съемку на 
глубинах до 1000 м4}, а также 
обработку и передачу изо- 
бражения, На борту судна вс- 
доизмещением 1850 т могут 
разместиться до 50 человек. 


МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
СВЯЗЬ С КОДОВЫМ 
УПЛОТНЕНИЕМ 


Одним не лауреатов Наци- 
ональной медали США а 0б- 
ласти техникии технологии за 
1994 г. стал руководитель 
компании “Куалком” И. Джей- 
кобс. разработавший так на- 
зываемую технологию много- 
канальной связи с кодовым 
‘уплотнанием, Она обеспечи- 
вает увеличение 
способности существующих 
сотовых систем в 16...20 раз 
‘и легкий переход от аналого- 
вых систем к цифровым. Ис- 
пользование новой техноло- 
гии позволяет телефонизиро- 
зать обширные районы в 
кратчайшие сроки. При этом 
нет необходимости прокла- 
дывать дорогостоящие ка- 
бельные линии, создавать 
сложную таяефонную инфра- 
структуру, нужно только уста- 
новить в районе одну башню 
и смонтировать одну базовую 
станцию. 


«СУРА-АВТО» 


“Сура-Авто" — это набор де- 
талей, из которых можно с9- 


нимать передачи радиовеща- 
тельных станций в диапазоне 
упьтракоротких волн 
(65,8...74,0 МГц). В набор вхо- 
дят: радиоприемноз устройст- 
во (собранное и настроенное}, 
громкоговоритель, комплект 
деталей для сборки верньер- 
ного устройства, шкала с рам- 
кой; ручки управления, кре- 
пежные детали. Питается со- 
бранный приемник напряжени- 
ем 14,4 В. 

Основные технические ха- 
рактеристики: реальная чувст- 
вительность при отношении 
сигнал/шум 26 дБ — не менее 
4 мкВ; селективность по зер- 
кальному каналу — на менее 
40 дБ; номинальная выходная 
мощность — не менее 2 Вт; 
ток, потрабляемый от борто- 





вой сети автомобиля, — 0,3 А; 
габариты радиоприемного уст- 
ройства— 20012040 мм, гром- 
коговорителя— 186х184 ми; 
масса состветственно — 0,8 и 
1,3 кг. 


Современные телевизион- 
ные приемники иякоторых за- 
рубежных фирм 
“электронным замком". Таков 
‘устройство позволяет блокиро- 
вать все функции управления 
телевизором. Это требуется 
для того, чтобы 
его включение и нарушение 
‘установки органов управления 
на а меру расшалившимися 
малышами или посторонним 
чепозеком, не сведущим в об- 
ращении с алиаратом. 

Включение телевизора с 
электронным замком произво- 
‚дится с пульта ДУ специаль- 
ным набором секретного кода, 
который известен только 
вэрослым членам семьи. 





ТЕХНИКА НАШИХ ДНЕЙ 
—Ш——мшШш—— ИХ АНЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 


РАДИОЛОКАЦИЯ 


Ю. КУЗНЕЦОВ, генеральный конструктор ВНИИРТ 


Давно известная радиолокация ныне предстает перед нами 
совершенно в новом свет е, если даже в общих чертах позна- 


комиться с ее последними достижениями. Со, ее 
состоянию, перспективам и посвящена публикуемая 


ная статья. 


В наше аремя радиолокация получи- 
ла широчайшае применение. Е) методы 
и срадства используются для обнаруже- 
ния объектов и контроля обстановки в 
воздушном, космическом, наземном и 
надводном пространствах. Современная 
техника позволяет с большой точностью 
измерять координаты положения само- 
„лета или ракеты, следить вв их движени- 
ем, опраделять не только формы объех- 
тов, но и структуру их поверхности. Ра- 
‘диолокационные методы открывают воз" 
можность изучать недра Земли и даже 
внутренние неоднородяости поверхност- 
ных слоев на планетах, Но если 
говорить о чисто “замных делах” — граж- 
данском и военном применении радио- 
локации, то ве методы незаменимы, на- 
пример, в организации управления 805- 
душным движением, наведении, распо- 
знавании объектов, опраделении их при- 
надлежности. 

В зависимости от конкретного назна- 
чения современные радиолокационные 
станции (РЛС) имают карактерные осо- 
бенности. Из всего их разнообразия зна- 
чительную долю составляют РЛС. обна- 
ружения. Связано это с тем, что радио- 
‘локационный метод явля- 
ется основным как на Земле, а воздухе, 
на море, так и в космосе. 

(Спомощью радиолокации производит- 
ся так называемая п се- 
пекция — объекта по отра- 
женному сигналу, временная селекция, 
когда ло задержка возвращения отражен- 
ного сигнала устанавливевтся дальность 
‘до цепи, Существует еще понятие час- 
тотная селекция, позволяющая отслежи- 
вать по изменению частотного спектра 


нае радиальнию скорость наблюда- 
емого объекта, 


РАС, как правило, трех- 
координатиые. Они определяют даль- 
ность, угол места и азимут. При этом при- 
меняются антенны, имеющие узкие диа- 
граммы ‘ности в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях. Чтобы 
обеспечить заданные точности опреде- 
ления угловых координат и на уваличи- 
вать время обзора, применяется метод, 
параллельно» юго обзора 





‚ что позволяет сокра- 
тить количество приемных каналов. 
Каким же образом можно избежать ма- 


в атмосфере? 
Здесь, в арсенале радиолокации, — р: 

жим селекции по частоте. Его суть состо- 
ит в том, что движущийся относительно 
РАС объект отражает сигнал со сдвигом 
по частоте (эффект Доплера). и этот 
сдвиг составляет даже всего 10°” от зна- 
чений частоты, то совраменные 
методы обработки выделят разницу и 
раднопокатор “увидит” цель. Это обес- 





печивается благодаря поддержанию не- 
обходимой стабильности сигналов или, 
как гогорят специалисты редиолокации, 
сохранению их когерентности. 

Это важно, например, потому, что объ- 
екты, вызывающие мешающие отраже- 
ния, часто не являются ыми 
ИА деравья, наблюдается 
волнение по водной поверхности, пере- 
мещаются облака и т. п.}. Такие отра- 
женные сигналы также имеют сдвиг по 
частоте, Чтобы расширить возможности 
РЛС, применяют различные режимы ра- 


литудном режиме удается доб! 
шей дальности действия РЛС и опреде- 
лять цели, движущиеся с нулевой - 
альной скоростью. Такой метод обычно 

‚для обзора а дальней зоне, 
где нет мешающих отражений. Когерент- 
ный режим применяют в ближней зоне 
обзора, где много мешающих отражений, 

„Для снижения пиковой мощности пере- 
датчиков РЛС используются сложные 
сигналы, которые обеспечивают доста- 
точную точностьи разрешающую способ- 
ность. При этом приходится усложнять 
аппаратуру. Однако в данном случае ком- 
промисс вполне опр: ‹ так как п0360- 
ляет обеспечить, дальность 

‘ружения и не иметь высокого зна- 
чения пиковой мощности. 

Во многих современных РЛС исполь- 
зуются знтенные решет- 
ки (ФАР), в том числе активного типа, в 
каждую ячейку которых встроены свой 
передатчик и входные цепи приемника, 
Это, конечно, южняет конструкцию 
станции и ве , однако по- 
эволяет снизить потери при передаче и 
приеме, повысить возможность работы 
станции з сложной обстановке, в том 
числе в условиях ис помех. 


Вместе с тем включение в ФАР приемо: 
передатчиков — один из важных спосо- 
бов повышения надежности РЛС, Даже 
при выходе из строя нескольких моду- 





лей и приемников РЛС про- 
‘должает работать, 

аменным качеством совраменных 
РЛС является сохранение в течение до- 
статочно времени и в раз- 
ных погодных условиях стабильности 

приемной аппарату- 
ры. Такую задачу помогло решить внед- 
рение в радиолокацию 'э циф- 
ровой обработки сигналов. 
Важным требованием к 
РЛС является их мобиль- 
ность. Они на движение сво- 
им ходом по различным дорогам. На их 
свартывание и ‘уходит от 
5 до 15 минут. Здесь конструкторам при- 
шяось пойти на резког ограничение мас- 
сы и габаритов РЛС. Решить эту задачу 
50 многом удалось без ухудшания ос- 
новных параметров ло дальности, точнос- 
ти, зоне обзора, темпу обзора и т. д, 
Как выглядит совраменная 
кационная станция обнаружение? Одним 
из ее главных элементов стала Фазиро- 
ванная антенная решетка {рис. 1}. 
вращается и формирует обычно несколь- 
к ей на прием и один луч на переда- 
чу. а Илит 
а затем п) разуются а вую - 
му. Дальнейшая обработка информации 
идет в цифровом виде с помощью эле- 
ментов вычислительной техники. РЛС 
Фактически в автоматическом режиме об 
наруживает цели, измеряет координаты, 
ия. 


определяет параметры трассы 
Оператор Пети тью освобожден 
от работы. кции состо- 
ее в необходимых случаях 
выбрать требуемый режим работы РЛС, 
кобстан 


т. 6. помочь В ва овке 
и поддерживать. РЛС. 

Несмотря на общиа 
постровния радиолокационных станций 
по своему назначению, они весьма раз- 
нообразны. Например, современные РЛС. 
обнаружения бывают большой, ‘средней, 
малой дальности; двух- и трахкоординат= 
ные; мобильные, подвижные, стационар- 
ные и, наконец, для обнаружения на ма- 
лых и на больших высотах. 

Что вкладывают создатели радиоло- 
кационных систем в понятие “современ- 
ная РЛС"? Во многом оно оценивается 
критерием “эффективность-стоимость” 
и может быть выражено отношением, в 
числителе которого — обобщенные тах- 
тико-техническая карактеристика стан- 
ции, а в знаменателе — ва стоимость. 
При такой оценке упрощенные РЛС бу- 
дуг иметь невысокий показатель за счет 
малого числителя, а переусложнанные — 
невысокий показатель ва счет большоги 
знаменателя. 'вльнов отношение 


для освременных РЛС соответствует оп- 


при ве соадании научно-технических до- 
стижений, которые позволяют повысить 
ее возможности, причем достижений, 
технологически осасенных в производст- 
вв и поэтому привмлемых в экономичес- 
ком плане. И наконец, понятие “совре- 
манная РЛС” еще совсем необязательно 
означает, что она имеет по всем пара- 
метрам пучшие показатели, достигнутые: 
мировой радиолокационной техникой. В 
каждую конст: станции должен 
включаться набор технических но- 
винок, который наилучшим образом по- 
зволил бы ей обеспечить трабуемую со- 
характеристик. 

‚с тем необходимо подчеркнуть, 
что при функциональной схожести и 

слееом характере современных 
РЛС они, как правило, значительно от- 
личаются друг от друга. В РЛС обнару- 
жения, в зависимости от их назначения, 
применяются антенны от единиц до со- 
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Рис. 2. Трехкоординатная РЛС кругового обзора метрогого днапазона 


Рис. 3. Мобильная 
РЛС обнаружения низколетящих целей. 


тон квадратных метров, средняя излучав- 
мая мощность составляет от сотен ватт 
до единиц мегаватт. 

Естественно, проблемы соваршенство- 
вания ‘ацнонных систем озгод- 
ня решаются на базе последних дости- 
жений механики, электромеканики, энер- 
гетики, радиоэлектроники, нычиспитель- 
ной техники и т. д. Все это говорит о 
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том, что создание совраменных РЛС яв- 
ляется сложной научно-технической и 
инженерной задачей. 

Среди радиопокационной техники, ко- 
торая появилась в последнее время, осо- 
бенно выделяются своей надежностью и 
высокими функциональными карактерис- 
тиками радиолокаторы военного назначе- 
ния. К ним можно отнести РЛС для обна- 
ружения средств нападения, многие из 
которых характеризуются малой отра- 
жающей , выполненной по 
так называемой технологии “Стелс” (“Не- 
видимка“). Нападение осуществляется на 
фоне искусственных активных и пассив- 
ных помех радиолока ‘обнаруже- 
нию. При этоматаке исама 
РЛС: по сигналам, которые она излучает, 
на нее наводятся противорадиолокацион- 
ные ракеты {ПРР). Естественно поэтому, 
что радиолокеционный комплекс, решая 
свои основные боевые задачи, должен 
иметь и средства защиты от ПРР. 

Отечественная радиолокация добилась 
заметных успехов. Ряд созданных в Рос- 
сии радиолокационных систем является 
нашим национальным достоянием и на- 
ходится ма уровне мировых. К их числу 
вполне можно отнести РЛС метрового 
диапазона волн, в том числе трехкоор- 
пинатные станции. 

Очевидно, более подробно стоит по- 
знакомиться с возможностями одной из 
новых наших трехкоординатных станций 
кругового обзора, работакицей в метро- 
вом диалазоне (рис. 2}. Она выдает ин- 
формацию о местонахождении объекта 
ввидетрех координат: по азимуту — 360°, 
по дельности на расстоянии до 1200 км 
и по высоте — до 75 км. 

Преимущества таких станций, с одной 
стороны, — неуязвимость для снарядов 
самонаведения и противолокационных 


ракет, обычно использукщих более ко- 
днапазоны, а с другой — 
способность обнаруживать самолеты 
"Невидимки“. Ведь одна из причин *не- 
видимости" этих объектов — их спаци- 
альная форма, имеющая малое обратное 
отражение. В метровом диапазоне эта 
причина исчезает, так как размеры само- 
лета сравнимы с длиной волны и его 
форме уже на играет решающей роли. 
Невозможно также, не ухудшая аэроди- 
намику, покрыть самолет достаточным 
слоем радиопоглощающего материала. 
Несмотря на то что для работы в этом 
диапазоне требуются антенны больших 
габаритов, что станции имеют некоторые 
‘другие недостатки, указанные преимуще- 
‘ства РЛС метрового 
ределили их развитие и растуший инте- 
рес к ним во всем мире. 

Несомнеиным достижением отечест- 
занной радиолокации можно назвать ра- 
ботающие е дециметровом диапазоне 
волн РЛС для обнаружения целей, петя- 
щих на малых высотах (рис, 3). Такая 
станция на фоне интенсивных отражений 
от местных предметов и метесобразо- 
ваний способна обнаружить цели на ме- 
лых и предельно малых высотах и со- 
провождать вартолеты, самолеты, дис- 
танциовно пил аппараты, кры- 
латые ракеты. В автоматическом режи- 
ме она определяет дальность, азимут, 
эшелон высоты и трассу. Вся информа- 
ция может быть передана по радиокана- 
лу на расстояние до 50 км. Характерной 
О ет 
речь, является их высокая 
{малов время развертывания м сверты- 
вания) и возможность простым способом 
подъема антенн на высоту 50 м, т. е. 
над любой растительностью, 

Эти и подобные им РЛС по многим 
своим характеристикам ма имеют анало- 
гов в мире. 

Читателей журнала “Радио”, наверное, 
интересует, в каком направлении идет 
развитие РЛС. какими сии будут в бли- 
жайшем будущем? Г , ЧТО 
будут создаваться, как и прежде, стан- 
ции самого разного назначения и уровня 
сложности. Наиболее сложными будут 
трежксор) РПС. Их общими чер- 
тами останутся принципы, заложенные в 


современных трехксординатных систамах 
кругового (или секторного} обзора. Глав- 
ными их частями ста- 


нуг активные твердотельные {полупро- 
водниковые) фазированные антенные ре- 
шетки. Уже в ФАР преоб- 
разование сигнала в цифровую Форму. 

Особое место в РЛС займет вычисли- 
тельный комплекс. Он возьмет на себя 
все основные функции работы станции; 
обнаружение целей, определение их ко- 
ординат, а также ‘станцией, 
включая ва адаптацию к помеховой об- 
становке, контроль за параметреми стан- 
ции, проведение ва диагностики, 

И это на все. Вычислительный комплекс 
обобщит полученные данные, установит 
связь с потребителем и передаст ему 
полную информацию в готовом виде. 

Сегодняшние достижения науки и тех- 
ники позволяют прогнозировать именно 
такой облик РЛС ближайвеге будущего. 
Однако считается сомнительной возмож- 
ность создания универсального локато- 
ра, способного решать все задачи обна- 
'ружения, Акцент делается на комплексы 
разных РЛС, объединенных в систему 


При этом получит развитие нетради- 
ционное построение систем — многопо- 
зиционные радиолокационные комплек- 
сы, в том числе пассивные и актияно- 
пассивные, скрытые ст разведки. — 
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Программирует микросхемы: 

ЕРВОМ 2516, 2532, 2554, 2746, 2732, 2764, 27128, 27256, 
27512, 27513, 2711. 27100, 27010, 27020, 27040. 27080 
«КОТЗРФРРФАРФАБ РБ ФБ РФИРФВ, КС1626Р1) 

Программирует м стирает микросхемы: 

ЕЕРВОМ —2804/16/17А/64/64А/256, 48016, 52864 (КСЯЕТАРР2, 
К57ЗРР2РРЗ, КМББВРР2/РРЗ/РРА, — КМУБОЭРРИРР2ИРРЗ); НЕАЗН 
287256, 28512, 2ВРО1О, 282020, 28Е0О1ВХ УВ 

Считывает масочные микросхемы; 

2316 - 238000 (КА16ОЗРЕТ, КРУБТОРЕТ). 

Тестирует 5ТАПС КАМ-микросхемы- 

6116, 6264, 62256, 621000, 622000 (КЗТРУЗ/РУТОИРУЧ7) 

Дополнительно через адаптеры программируются: 

1 Микроконтроллеры — 8741/42/4/48/49/50/51/52/53/54/5В, 
З9С5ЛИ5(ЕТАЗН 5128) (КМ1В16ВЕДВ/51, КМ18308ЕЗ8/51/53), ПЗУ 
до 64КБ, 3 бита защиты, шифр таблица 16/32/54/128 байт; 

2 М/онтрол. Р©16С61/62/63/620/621/522/64/65/71/73/7/В4; 
ЗЕЕРАОМ 2401/02/04/08/16/32/65, 8572/82/92, 9306/46/56466; 

3 ЕРВОМ 271024.272048.274096,278192,271616 {16 разр); 

4. 8755 (К57ЗРФЛЮ — Порт и ЕРЕОМ 2 Кбайта}, 

5, 2920 {КМА8ТЗВЕТ Процессор обработки сигналов}. 

{Адаптерами комплектуется по желанию Заказчика ) 


Гарантия 24 месяца. Фирма “БИНАР” Телефон в Москве: {095) 323-68-48. 
























Программатор “ТУРБО” 


Универсальность, надежность, компактность. 





















Алгоритмы - МОВМАЕ, 1МТЕН, ОМСК, ЗЕЕ, автоматическая 
записьсчитывание "ПЛАВАЮЩИХ БИТ" (для защиты программ): 
Урр - 5.0; 10 5; 12 5; 14.5; 16.5, 19; 21; 23; 25 В, Мс -5.0; БОВ. 
Скорость считывания информации 4 Кбайт(сек. (Считывание 
микросхемы 27256 - Эсек, программирование  З0сек } 
Подключается к РС ХМАТ/2 86/386 486/РЕМТНЛМ/МОТЕВООК - 
через любой порт (РТ. Порт определяется автоматически. 
Размеры 14х10х2см. Вес 200г. Комплектующие - импортные, 
панелька с нулевым усилием, контакты позолоченные 
Защита ст перегрузок, диагностический тест, проверка разъ- 
емов на контакт контроль установки микросхемы 
{неправильная установка микросхемы не приведет к зиводу ее 
из строя). 

ПО: дружественный оконный интерфейс (болев 100 окон), язык 
английский!русский, демонстрационный режим, поддержка 
"мыши", сохранение конфигурации, возможность программно 
изменять порядок расположения адресов и данных, проверка на 
‘дозапись, подсчет контрольной суммы, редактор буфера, графи- 
ческий редактор знакогенератора (матрицы 8 - 48 точек), аето- 
матическая русификация ПЗУ видеоадаптеров и многое другое. 

Программатор "ТУРБО" разработан и выпускается фирмой 
"БИНАР" с 1990г Режимы работы программатора задаются 
программно, что позволяет расширять его возможности, вводя в 
программу новые микросхемы и алгоритмы (20 микросхем за 
последний год). Обновление версий, консультации - бесплатно. 

Комплект поставки: 

+ Программатор "ТУРБО". 2. Адаптерм (по желанию Заказчика}. 
3 Блок питания. 4. Дискета с программным обеспечением, 
прошивками для русификации принтеров (27 шт} и справочной 
информацией по микросхемам 5 Пластмессовый. футляр. 


ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 





ЦЕНТР АЦП фирмы `Руднев-Шиляев“ 
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Доп. устройства: ЦАП и цифровые линии в 
удлинители и слоты расширения РС ВОХ ; преду 

ом на основе компьютеров: 

цифровые запоминающие 
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вода/вывода ‚ в том числе ‚ с гальванической развязкой ; таймеры; 
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Телефон отдела рекламы 208-99-45, телефон/факс 208-77-13 
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СЕМ’95 


Е. КАРНАУХОВ, А. МИХАЙЛОВ, г. Москва 


Продолжая обзор, начатый в предыду- 
щем номере, следует сказать, что видео- 
техника на выставке бытовой электроники 
Сопзытег Веснонсв, Мозсом в этом году 
была представлена очень широко. Среди 
фирм, демонстрировавших свои новейшие 

расти, прежде всего нужно назвать 
ры 1Р5, СВ: РС, $ОМУ, ЗУС, МИЗИ- 
В15Н!, ЗАМ$ИМ@, 5НАВР, ОАЕМГОО, С99- 
Злаг, НТАСНИ, ВЕАУРИМКТ, РОМА, МОКА, 
Поадзаг, АКА!, ЗАМУО, АМА. Показали 
свои изделия и менее знакомые в нашей 
раме мы ЗУИРАА, ОММА, ЕЕЕКТА, 
ОТАКЕ, ГА, ТЕМЗА!И др. Рассказать по- 
дробно о всех моделях видеоаппаратуры в 
небольшой статье невозможно, поэтому сс- 
‘тановимся лишь на некоторых наиболее ин- 

есных, на наш взгляд, новинках. 

выставке многих посетителей привле- 
кали модели цавтных телевизоров южно- 
корейских фирм ЗАМЗИМС ибо ег. Мы 
уже привыкли к предсотережениям неко- 
торых “знатоков”, считающих, что телваи- 
зоры “вредны”. Однако общеизвестно, что. 
при соблюдении элементерных правил 
пользования никакого вреда телевизоры ме 
оказывают. Но воз появились модели, о ко- 
торых можно с уверенностью сказать, что. 
сии приносят пользу здоровью телезрите- 
лей. Это прежде всего — биотелевизоры 
фирмы ЗАМЗЫМЕ 

зно замечено, что рассеянное ин- 
фракрасное излучение длинноволновой 
чести спектра, невидимое человеческим 
глазо „благотворно влияет на все живое 
вок осле почти трех лет исследова- 
И фирма ЗАМЗИМО создала кинесколы 
с бискерамическим покрытием экрана из 
натуральных компонентов, которое игене- 
рирует рассеянное инфракрасное излуче- 
ние. К тому же, его уровзиь растет пропор- 
ционально увеличению темлературы 

. стоящее за разработкой би‘ 

телевизора — экологически улучшить 
жизнь людей, обеспечие достаточный уро- 
зень рассеянных инфракрасных лучей ари- 
телям, которые живут вдалеке от природы. 

к котел относятся моделиС5- 
7277\МРВ/С$.6; РВ, С$-727 МР, СК- 
727 МРСК-627 МР с пиагональю экрана 
72/63 см и СК-5342А/АТВ с диагональю 54 
см, Кроме оздоровительной функции, эти 
цветные телевизоры обеспечигают превос- 
ходное качество изображения и звука за 
счет применения ультраплоских или плос- 
ких прямоугольных кинескопов с темным 
экраном и систем улучшения качества, а 
также других сервисных функций, 

Давно известно, чго отрицательные 
азроионы в окружающей среде, называе- 
мые в научном мире “воздушными витами- 
иеми”, благотворно елияют на человечес- 
кий (ине только} организм. Уже несколько 
‚летвнашей стране выпускают так называе- 
мую люстру" Чижевского, насыщающую 
воздух в помещении, в котором она нахо- 
‚Дится, цательными вероионами. И вот 
фирма 'ЗЧаг, кстати, сменившая свое 
название в марте этого года на "ЕС Ейвс- 
"отс$ пс", начала производство телевизо- 
ров, которые также заряжают воздух теки- 
ми ионами. Теперь можно смотреть теле- 
визорв приятной окружающей преде, сни. 
мающей стрессы и усталость. Такая спо- 
собность телевизоров названа "зеленой" 
функцией. Ею обладают модели СЁЕ- 








Омончание Начало см. в "Радио". 1895, №3. 
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29С44ТМ и СЕ-25С44ТМ, а также мо! 
быть дооборудованы телевизоры СЕ- 
29С8ОТМ, СВОТМ, СЕ-29С60ТМ. Все 
модели, кроме последней, имеют супер- 
плоский прямоугольный цавтной кинескоп 
(у последней — плоский прямоугольный} с 
черным покрытием и маской из нара. 
черной матрицей и темным стеклом. Эти 
телвзизоры обеспечивают высскскачест- 
венные изображение и звук. 

Широко представила свою г] кцию на 
СЕМБ японская фирма НТАСНИ. Не за- 
метить производимые ею телевизоры раз- 
личного класса было невозможно. Их эк- 
раны воспр. иво множестве вели- 
колепное разноцветье изображений, до- 
полняемые превосходным звучанием. Они 
были оборудованы либо суперчерными 
плоскими прямоугольными широкофор- 
матными кинескопами, либо кинескопами 
с плоскими квадратными экранами. Высо- 
кое качество изображених в Я 
матных телевизорах СМТ429885, 
СМТ3398, СМТ2968 еспечивалось вновь 
разработанной микросхемой техники ис- 
кусственного интеллекта. К ним относится 
имодель СР2ОЗАТА, в которой, ого, 
скстема оу Зипоипа Рго Боре создает 
высококачественнов стереозвучание. 

Огромный выбор моделей телевизоров 
накинескопах технологии Типигоп предста- 
вила известиейшая японская фирма ОМУ. 
Разработанная ею концепция кимескопа 
Васк Тплихоп, на которой следует остано- 
виться подробнее, позволила ощутимо по- 
зысить качество изображених. Оно прояв- 
ляется в более ярких цветах, позышенной 
четкости и отсутствии искажений даже в уг- 
ловых зонах экрана. Это удалось достичь 
благодаря примензиию трех новых кон- 
структивныхрешений специально спроек- 
тированной телевизионной трубки с люми- 
нофорным слоем тринитрон, прецизионной 
электронной пушкии характерной для всех 
тринитронов щелевой струнной маски, 

Тринитроны выполнены из затемнанно- 
го стекла, поэтому цвета кажутся болве ин- 
тенсивными. Кроме того, происходит по- 
гпощение большей части света от других 
‘источников Отличительной чертой трини- 
тронов можно также назвать цилиндричес- 
хую форму поверхности экрана в стличие 
стсферической ранве выпускавшихся тру- 
бок. В результете получевтся очень малая 
кривизна в горизонтальной плоскости и 
полное стсутствие ве в вертикальной. 
Именно поэтому падающий на экран посто- 
ронний свет отражается не в глаза зрите- 
лю, а под ноги, что избавляет ет раздража- 
зощих бликов 

В тринитронах применена специальнел 
электронная пушка, в которой эместо трех 
использовена одна фокусирующая систе- 
ма сразу для трех лучей. Ориентация и по- 
ложение элактронных пушек обеспечива- 
ется компьютерной настройкой, благодаря 
чему гарантируется одинаковое расстоя- 
ние между ними и основной 
щей системой. Это позволило существен- 
но уменьшить размер сечения электронных 
лучей и одновременно повысить разре- 
шающую спо 

Непосредственно перед люминофорным 
слоем, нанвсенным с внутренней стороны 
экрана, в тринитронах находится стрункая 
щелевая маска, имеющая прочный сталь- 
ной каркас, обеспечивающий постоянство 
эе формы. При изготоэлания маски трини- 
тронов применена так называемая сверх- 


плотная технология, что привело к увели- 
чению числа люминофориых пятен, облу- 
чаемых электронными пучками иобразую- 
щих изображение, и позволило достигнуть 
значительно болве высокого разрешения 
по всему экрану. 

Дальнейшиеусилия разработчиков фир- 
мы ЗОМУ привели к созданию кинескопа 
НИ аск Тиойгоп, в котором экран сделан 
еще болве темным. В разультате удалось 
повысить контрастность Я еще 
на 30%. А в кинескопах Зирег Типйгоп по- 
лучен почти совершенно Плоский экран, 
который в сочетании с электронной пуц- 
кой БирегРап Росиз, значительно снижаю- 
цей диаметр пятна, привел к повышению 
сеометрической точности и яркости изо- 
бражения Поскольку супертринитрон име- 
ет еще болве темное покрытие, в нем до- 
стигнуто повышение контрастности на 70% 
по сравнению с блэктринитронами. 

В телевизорах фирмы ЗОМУ использу- 
ютоя также комбинационные цифровые 
преерчатье фильтры (технология Тилйгог 
риз}. устраняющие муары и неустойчи- 
вость цаетовых переходов, а также улуч- 
шающие четкость воспроизведения мелких 
‘деталей. повышена частота смены кадров 
до 100 Гц при цифровой обработке сигна- 
ла С\дйа! Р|5, что позволило ликвидирс- 
вать мерцание, особенно заметноа на про- 
тяженных участках одного цвета и на яр- 
ких частях изображения, а также иэбавить- 
сяот дрожания горизонтальных линий, Для 

я высокого качества эвука а те- 
левизорах фирмы ОМУ систе- 
ма обработки сигнала Бобу Эитоип8 Рго 
Тод иакустическая система РИ! Зрестит 





ип. 

Фирма ЗОМУ выпускает много телеви- 
‘зоров (К\/) на кинескопах ТИийгог сернй $, 
Е. А.Х. М, У срезмером диагонали экрана 
©т34 до86 см и набором самых различных 
функций. К ним примыкают и еще две мо- 
дели КР-54613 иКУ-\!2813, обеспечиваю- 
щие качество изображения и звука, как в 
киноэалах, Первая модель — трехтрубочная 

система с глубиной не болве 
51 см при размере изображения до 117 см 
по диагонали. В ней применена техноло- 
гия 7те-Риср для получения высокой чет- 
кости. Вторая модель — широкоэкранный 
телевизор с форматом 16:9 на кинвскопе 
‘супертринитрон с системой 100 Н2-Одиа- 
Рз-Гесппоюде. Кроме последней, в нем 
применен цифровой гребенчатый фильтр 
и Цифровое подавление шумов, цифровой 
процессор Зитоипа и другое оснащзиив. 

. компаний РНР вает. 
на ва всем мире. На выставке ее представ- 
лял официальный — дистрибьютор 
РОСИНТЕХ. И, конечно, гвоздем коллек- 
ции по-прежнему была телевизионная. 
система Мас/Ипе. Телвеизоры этой серии 
по итогам прошлого года признаны луч- 
шими европейскими телевизорами 1994— 
1995 гг, В них эместе с технологией циф- 
ревого сканирования с частотой 100 Гц 
фирмаприменила устройство Сгуза!Сеаг, 
предстааляющее собой сочетание нов- 
шеста, обеспечивших ощутимое улучие- 
ние четисоти мелких деталей изображения, 
повышение его яркости и контрастности. 
Телевизоры этой снстемы выпускают с 
‘широким панорамным экраном Ме Зсгвеп 
(кинескоп В/аск Шпе}, с абсолютно плоски- 
ми нво ми гигантскими экранами 
{1 см} ЗирегМИве Зсгеел и бирегесгееп, а 
также с новейшим кинескопом Зирефа! 
Наск Ыпе-$. В последнем обеспечены 
расширенная зона обзора, ослабленное ст- 
ражение, фокусировка па всему экрану. 

В телевизорах МаНИпе применены ре- 
жимы А! Рюге, Этап Рига и Зтаг 
Зоипд. Первый из них представляет собой 
устройство искусственного интеллекта, 
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подстрамвакхщее чистоту изображения под 
просматриваемую программу. Второй по- 
эволяет подобрать цветовую гамму изобра- 
жения по вкусу, заложить а память телеви- 
зора наиболее соотно- 
шение цветности, яркости, контрастности 
ичеткости. Третий прадостевляетвыбор ия. 
трех звуковых режимов: речь, музыка ите- 
атр. п режим, включая 
по низким и высоким частотам, 


также программируют, 
Нельзя пройти мимо стенда гер- 
манской фирмы ВРИМО!С, Среди пред- 


ставленных ею изделий (см. Фото} выде- 
лялась модель Е72-914ТОР (на фото ввер- 


|. ый дизайн, раз- 
НН 


внешний вид соотаетствует зысококачест- 
военному внутреннему оснащению. В этом 
телевизоре собрано все лучшее, начиная 
<< суперплоского кинескопа Мератоп для 
сверхчеткого изображения изключаяудоб- 
ную настройку телевизионных каналов с 

заломинанием системой 
АТ$ его рйиз, а также великолепное зву- 
чание трехполосной акустической системы 


ры монтриоваа. 
их. 1 д И" Ё 
прежнему валиколепный дизайн и возмож- 
ности атов компании МОКМА, ориги- 
нальное переносных талези- 
зоров фирмы Ноадз!аг, большой набор 
функций при правосходном изображении 


СЫ 


идр. 
ючти все упомянутые фирмы произво- 
‘дятна только высококлассные телевизоры, 
но идругую видесалпаратуру: видеомагни- 
тофоны, комбинированные 


, ' устройства, ви- 
‘деокамеры, камкордеры, студийную алпа- 


ратуруит.д. 
‘эвукотехнике уже давно известны так 
называемые алмазные головки, применяе- 
мые в магнитофонах. И вот, наконец, по- 
явились и алмазные видеоголовки. О ния 
объявили южно-корейские фирмы ЗАМ- 
З0М6 и БАЕМОО, 

Фирма ЗАМЗИМС применила новую тех- 
нологию нанесения долговечных Л 
Вр: 'анной ею головке ЖАМОМО на 
поверхность видеоголовки и зазора нано- 
сится свархгладкое и обладающее низким 


трением углеродное покрытие (01.С}, по- 
добное алмазному. Поэтому магнитная 
‘лента скользит тю поверхности головки при 
полной чистоте, что резко сокращает скоп- 
ление грязи, пыли и волокон. Гладкость 
покрытия существенно уменьшает износ и 
исключает повреждение ленты. Его твер- 
дость резко увеличивает качество изобра- 
жения при ежедневном использовании ви- 

и исключает необходи- 
мость чистки видеоголовок. Такими голов- 


ками $\-300\, 5\- 

$97, , 58-700, 5УА-400, ЗЕ. 
Этиидругие фирмы 

содержат также другие новшества, повы. 


шающие удобства пользования ими. Это-- 
- и "реактивный привод”, обеспечивающий 


высокоско| обратную 

ленты (НН Зрвед ен м 
запись/воспроиэведе- 

ние (ЕР), и 


скорости записи {3081 , если ос- 
тавшаяся часть ленты не позволяет запи. 
сять всю программу в нормальном режи- 
ме (ЗР), и индикация премени, сотавшего- 
ся до конца ленты (Тара Яетзай”), цифро- 
войавтотрекинг (| Ао Тгасв т}, при 
котором магнитофон ватоматически на- 
страиваетсяна лучшее качество изображе- 


ния и многое е. 
Компания Со - 
‘лабарабан блока иде В. } сна- 


пыленным слоем со структу- 
‚алмаза (Г.С) в выставочном экземлля- 
ре видеомагнитофона О\-Р540. Очевидно, 


что И 8 этом случае существует минималь- 
ная вероятность повреждения и запррязне- 
ния барабана и видеоголовок, увеличива- 
ется их долговечность, обеспечивая пре- 
восходное качество ия ‘паие 
при высокой ри, в 
видвомагнитофонах фирмы могут иметь 


покрытие и ия сплава Е 
одели о Деомагнит Нов и видео. 
плейеров Сж ‚ в которых бара! 
мо! ть том струк- 
И 
О, БУЯ-Ваз6\/у, РУН.4286\/У, ГУ- 
Е240/0У-Е440, ОУ-Е280/0У-Е480. ОУВ- 
11810, 2УВ-19890. Кроме этого. они об- 
ладают очень широкими возможностями. 


Достаточно привести, например, толькоих 
поревь ‚для модели НОО, 
— нический, иличетырех- 
центральной 
приемником загрузки к 
ры РАВЕСАМ ^^ ВОИ, 
т 


г 
эи юнер {83 камала, память на 
40 каналов, кабельные каналы}. програм. 


с кассето- 


таймер на 365 дней/8 включе- 
ний, цифровая система пойска и воспро- 
изведения "Ни е", регулирование скорос- 
тив режиме замедленного вост {е- 
ния (1.5..1:30), ани бысто ар , 
цифровой автотрекинг, систама. 
мирозания на: языках, 
мецкий, , счетчик в ном мас- 
штабе времени, система повышения каче- 
ства в режимах стол-кадра и 
„ система 
защиты памяти при обесточивании, пульт 
дистанционного управления на ИК лучах, 
воспроизведение М нателеви: А. 
Другие модели отличаются либо незна: 
чительно, либо уменьшением числа функ- 
ций (в последних моделях перечня). 


пцественно: вала, 
тн ОЕ - 


чики создали технологию “ТИюдк". Теперь 
большаячасть видеомагн! ‚ выпус- 
каемых ею, оборудована "мыслящим” мик- 
рокомтьютером, который проверяет каче- 
ство магнитной ленты, записи, состояние 
видвоголовок и сам подбирает оптималь- 
ный режим работы. Он каждый раз так под- 
страивает видеомагнитофон при записи, 
что во иремя ее воспроизвадения яркость, 
контрастность и ет киде- 
альному уровню. При этом срок службы ви- 
вок 


о о ‘здвое. Систе- 
мо 

ны ВВМ ЗЕ , ЗЕЕ! у. 
У \-836 ЕЕ, ЗЕ\-7ЗВЕЕ, 5Е\У-4З6ЕЕ, ЗЕ" 


236ЕЕ, ЗЕ\-Р52ЕЕ, ЗЕ\-Е400ЕЕ, ЗЕУ- 
ЕВООЕЕ, ЗКУ-ЕТЬОЕЕ. 

И наконец, нельзя на упомянуть видео- 
замеры, созданные ф ми ЗОМУ и 

по системам НВ и Удеов. 

Фирма ЗОМУ стала оборудовать свои ка: 
меры системами стабилизации изображе- 
ния З4еаду ЗНо(; оптическими или элек- 
тронными. Этисистемы обеспечиваюткор- 
рекцию непроизвольных колебаний видео- 
камеры и тем самым сма- 
зывание тама сис 
теме специальный микрокомпьютер посто- 
янно движение камеры. При 
поступлении от сенсоров движения сигна- 
лов о неожиданном или 
вертикальном смещении камеры он отда- 
ет система оптических призм и лина с мо- 
торным команды компенсации 
этих ', которая выполняет проти- 
вололожно направленные движения. При 
электронной стабилизации коррекция про- 
исходит за счет иствия между 
микрокомпьютером ССР - преобразовате- 
ля изображения по ортиалии ‘устройст- 
вом памяти для горизонтальной коррекции. 
Оптичаской системой снабжена каме; 








ССР-ТА2000Е, аз; нной — ССО-ТЯЗЕ, 
ССО-ТВ750Е, ССО-ТЁг80, ССО-ТАББОЕ, 
ССР-ТВБ65. 

Оригинальна. видеокамер 
Напбусат Мзюп сем ‚Превеллер” 
фирмы 5ОМУ модели ССЬ-ЕХ730УЕ и 
мини-модели ССО-ТВ\УЗ0, которые имеют 

зрахдюй- 
мовый экран. на боковой 


плоскости. Для просмотра отснятого мате- 
‘риала достаточно лишь открыть его и рас- 
‘положить в любом удобном для этого по- 
ложении. 


Ряд оокамер УЕМ/САМ представила: 
фирма НАНР: \.-Н4105, \--Е45$, М!- 
41$. МЕ-Е31$, которые также снабжены 


о ранмИ ризы. 
ром по диагонали 4 или 3 (последняя мо- 
дель) дюйма. Дисплей пристыкован сбоку 
аппаратам его можно повернуть вокругоси 
стыковочного разъема впределахугла 270. 

Конечно, видеотехника, © которой мы 
рассказали, далеко не исчерпывает всего. 
мно зия показанной на СЕМ'95 и 
выпускаемой аппаратуры. 
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ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ УПИМЦТ 


А. АБРАМОВ, г. Москва 


Несмотря на массовое появление телевизоров новых поколе- 
ний, в настоящее время все еще находятся в эксплуатации сот- 
ни тысяч телевизоров УПИМИТ (“Рубин Ц-201”, “Рубин Ц-202", 
“Рубин Ц-208”, “Славутич Ц-208" и др.). Сравнительно просто 
можно повысить качество их работы и продлить срок службы, 
введя некоторые изменения, которые проверены автором в 


телевизоре “Рубин Ц-201". 


Одним изглавных дополнительных уст- 
ройсте, которым, по моему мнению. 
должны быть снабжены телевизоры ста- 
рых моделей, — это устройство ограни- 
чения броска тока наквла кинескопа со- 
вместно с задержкой подачи высокого на- 
пряжения на анод кинескопа Такив узлы 
были введены мною два года назад, ког- 
да ствли заметны признаки старения ки- 
нескопа. За прошадшне два года кече- 
ство работы кинескопа не ухудшилось, 
что свидетельствует об эффективности 
принятых мер, приостановивших этот 
процесс. Ведь‘ известно, что сопротив- 
ленив холодной нити накала кинескопа 
значительно маньше горячей. Поэтому 
при включении телевизора возникает 
бросок тока накала, который приводит к 
постепенному разрушению катода Ктому 
же, пока катод на разогрелся и его эмис- 
сионная способность мала, высокое 
анодное напряжение разрушает его ок- 
сидное покрытие. 

Для ограничения броска тока накела 
был использовен узел, собранный по схе- 
ые нарис 1. Ток ограничивает дроссель 
Е1. В цепи накала желательно иметь 
предохранитель Р01 на ток 1 А Конден- 
сатор С1 предназначен для устрамения 
ларенапряжений, которые могут возник- 
нуть при перегорании предокранителя 
Резистор В} служит для точной установ- 
ки тока накала, был использован резис- 
тор С5-16Т-5 Вт 

Просовль Л имеет индуктивность 44 мГн 
и содержит 370 витков провода диамет- 
ром0.63 мы, намотанных на Ш-образном 
магнитопроводе с зазором около 0,3 мм 
Сечение магнитопровода — 1,7 см?, пло- 
щадь окна — 3,6 см?, но может быть ис- 
лользован и другой магнитопровод с 3а30- 
ром. Икдуктивность дросселя (в Гн) опре- 
‚пеляютию формуле. 1=1,28 1025/21, где 
м — число витков, 5 — сечение магнито- 
провода {в см?)//, — ширина зазора цент- 
рального стержня {в см). 

Напряжение накапа несбходимо увели- 
чить с 6,3 В до значения, ориентировоч- 
но равного \), = 1.7, где 2 = +. 
В, = 6,31. © = 291 = 314 с’, 1 0,9 А. 
При указанных лараметрах получается 
Ц, = 35,4 В. Значит, дополнительно на- 
пряжение равно 9,1 Я. Эксперименталь- 
но было определено, что на одном вит- 
ке силового трансформатора создается 
напряжение 0,376 В, дополнительное 
число витков равно 24. Витки расгреде- 
лены поровну не двух стержнях П-образ- 
ного магнитопровода. Направление на- 
мотки на разных стержнях должно быть 
таким, чтобы индуцированные напряже- 
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ния суммировались. 

Регулировать ток накала можно, изме- 
няя ширину зазора в магнитопроводе или 
число витков в дополнительной обмотке 
трансформатора. Я пользовался эторым 
способом, как более простым. Но при 
этом дополнительная обмотка должна 
содержать несколько лишних витков по 
сравнению с расчетным значеннем. Же- 
лательно также контролировать форму 
тока, чтобы не было насыщения магни- 
топровода дросселя. Во избежание вы- 
кода из строя кинескопа предваритель- 
но лучше настраивать узел при включен- 
ном выесто нити накала резисторе со- 
противлением 7 Ом и мощностью рас- 
сеяния 7,5 Вт. Точно настраивать спеду- 
эт при работа на нить накала. В реаль- 
ном узле после точной настройки на ток 
0,944 А {сн выбран для “савшой" трубки 
немного больше номинального значения 
0.9 А) число витков дополнительной об- 
мотки на силовом трансформаторе ока- 
залось равно 21. 

Осциллографом были исследованы 
пераходные процессы при включении 
напряжения сети. В начале переходного 
процесса напряжение на нити накала 
равно 3 В, через 10 с— 5,3 В, через 20 с 
— 6 В. Последнее значение почти равно 
новившемуся значению при токе 
А. Так как этот ток накала близок к 
предельно допустимому {по паспорту), 
то напряжение на нити накала ограниче- 
но на уровне 6 В, а не 5,3 Я Ток накала 
изменялся во время нагрева на 8.7 %, 
что свидетельствует об эффективности 
узла ограничения броска тока. 

Кроме теплового переходного процес- 
са, сущестаует и електрический переход- 
ный процасс эключения РУ -цепи в сеть 
переменного напряжения Максимальное 
аначение тока будет приблизительно че- 
‘рез половину периода посла включения. 
Оно зависит ст начальной фазы включе- 
ния и постоянной времени т = 1/В_ В на- 
шем случае #=44 мГн и приблизительно (в 
действительности оно больше) В = 3 Ом 
{3 ВИЛА), постоянная времени маныше 15 
мс, что меньше периода напряжения сети 
и слособствует быстрому затуханию про- 
цесса. Многочисленные включения при 
разной начальной фазе выявили, что 
переходный процесс заканчивается на 
етором периоде напряжения сати, аамп- 
литуда первой полуволны тока превышает 
амплитуду третьей полуволны ие более 
чем на 10.. 15% Это значение маньше, 
чем полученное при расчете ндеального 
лареходного процесса, что свявано с нв- 
учтзиным ларвходным процессам вклю- 
чения силового трансформатора и влия- 





‘ннем емкостных фильтрое, которые в 
первый полупериод заряжаются от дру- 
гих обмоток трансформатора и тем са- 
мым снижают напряжения на всех обмот- 
как, 

Дроссель улучшает Форму тока, кото- 
рый оказывается практически синусои- 
‚дальным, как показано на рис. 2, при 
трапецеидальной форме напряжения, 
возникающей вследствие влияния ем- 
костных фильтров, на которые нагруже- 
ны другие обмотки трансформатора. 

При выключении телевизора ток дрос- 
селя не может измениться мтновенно 
Он трансформируется в другие обмотки 
трансформатора, работающие на выпря- 
мители с емкостными фильтрами, бла- 
годаря которым исключаются перенапря- 
жения при выключении телевизора. 

Увал задержки, принципиальная схе- 
ма которого изображена на рис.3, обес- 
печивает задержку подачи высокого на- 
пряжения на кинескоп на 25..30 с при 
включении телевизора. Этого времзии 
достаточно для разогрева нити накала, 
так как время готовности для кинаскопа 
61ЛКАЦ равно 10 с [2, ©.136] Узел с0- 
держит эзмиттерный поаторитель на тран- 
зисторе УТЗ и триггер Шмитта на тран- 
зисторах МАТ и УТ2 

В момент включения телавизора кон- 
денсатор С1 разряжен, транзисторы УТЗ 
и УТ2 закрыты. Транзистор М1 открыт, 
и его ток открывает транзистор УТ5 в 
модуле блокировки МБ-1 Тем самым 
предотвращается включение тринисторе 
\51. Когда конденсатор зарядится до 
напряжения, при котором открывается 
транзистор УТё, происходит изменение 
состояния триггера. В результате тран- 
зистор\УТ2 открыввется, а транзистор УТ 
закрываэтся. Транзистор УТБ также за- 
крывается, и блокировка прекращается. 
Тринистор М1 включается, подавая на- 
пряжвние питания на блок строчной раз- 
‘зертки, где формируется высокое анод- 
ное напряжение кинескога. 

'Узелзадержки выполнен в виде навесно- 
го модуля, соединенного с блоком МБ-1 
тремя проводами, два из которых соедине- 
ны с проводниками питания модуля, атре- 
тий — с выводом базы транзистора УТБ, 
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Изменения введены также в блок уп- 
равления {СВВ-4-1, плата согласования) 
с целью устранения сбоев в настройке 
напринимаемую станцию, которые учас- 
тались после многолетней эксплуатации, 
что вызвано, по мнению автора, старе- 
нием элементов и, в иекоторой степени, 
несовершенством заводской резработки 
Часть схемы бпока СВП-4-1 и платы со- 
гласования с изменениями изображена 
на рис. 4_ На ней показано шесть одно- 
типных ячевк, каждая из которых содер- 
жит ключ (КЧ}, переменный резистор 
(961), которым настраивают на прини- 
маемую станцию и с которого напряже- 
ние через диод {У014} и составной эмит- 
терный повторитвль (МТЗ, МТ1) посту- 
пает на варикапы, расположвиные в бло- 
ке радиоканала. В реальном блоке функ- 
цию ключей выполнят дешифратор. В 
каждый момеит один из шести ключей 
замкнут, а сотальные пять разомкнуты. 
На разомкнутых ключах возникает напря- 
жение 50...60 В, которое закрываэт дио- 
‚ды в пяти ячейках, что предотвращает их 
влияние на настройку 

В заводском блоке управления отсут- 
ствует стабилитрон МОЛ, В этом случае 
при некотором максимальном напряже- 
нии, снимаемом с резистора В61, диод 
014 также закрывается и настройка сби- 
вавтся. Этот уровень зависит от входно- 
го тока транзистора \Т1З и обратных то- 
ков закрытых диодов, причем это влия- 
ние зависит от температуры, так как об- 
ратные токи увеличиваются приблизи- 


тельно в два раза при узеличении тем- 
пературы на 10°С Вероятно, по этой при- 
чине в поздних моделях сопротивление 
резистора А17 уменьшено с 430 до 180 
кОм [2, с.38]. 

Кардинально решить проблему ста- 
бильности настройки можно, подключив 
перкный вывод (по схеме} резистора В17 
к высокому напряжению Для это- 
го в блоке управления между резисто- 
ром В7 и стабилитроном \02 еключен 
дополнительный стабилитрон МО1, с на- 
пряжением стабилизации 11,9 В. Однг- 
ко подойдут любые другие стабилитро- 
ны на напряжение 8. .13 В. Для большей 
надежности резистор В48 отключен ст 
движка резистора Я14 и присоединен к 
его правому по скеме выводу 

Вместо трех транзисторов КТ315И, 
используемых в заводском эмиттерном 
повторителе, были использованы два 
транзистора (УТ4З, МТ1) КТЗ102Б (коэф- 
фициент передачи тока базы — на менее 
100}, у которых обратный ток коллектора 
на порядок меньше Точки а и в, распо- 
ложенные в разных блоках, соединены 
напрямую, минуя разъемы. Введены так- 
же два дополнитвльных резистора ВЗ„ м 
Н7,. При этом параллельно соединенные 
резисторы В7 и В7, имеют сопротивле- 
нна сколо 18 кОм, что близко к значе- 
нию в более поздних моделях [2, с 38] 
После введения этих изменений сбои в 
настройке на принимаемую станцию пра- 
кратились, 

Одним из первых по хронологии было 
внесено изменение в модуль УМ1-? 
УПЧИ. Происходили сбои в синхрониза- 
ции, что. как выяснилось, было вызвано 
недостаточным напряжением АРУ. Для 
улучшения работы устройства АРУ в мо- 
дуль был введен дополнительный усили. 
тель по схеме, изображенной на рис. 5 
Размещение его в модуле на вызывает 
затруднений. Для стабилизации режима 
по постоянному току вывод резистора В4, 
соединенный до этого © общим прово- 
‘дом (показано штриховой линией), под- 
ключают к выводу эмиттера транзисто- 
ра МТТ Дроссель 11, представляет со- 
бой катушку из 25 витков, намотанных 
проводом диаметром 0,2 мм на резис- 
торе В2. мощностью 0,25 Ву 

Другое изменение касается предвари- 
тельного селектора синхроимпульсов на 
плате БОС (каскад на транзисторе \УТ1). 
Он был изменен в соответствии со схе- 
мой в более поздних моделях [2, рис 4.8]. 

Известно, что надежность тиристоров 
снижается в два раза при увеличении их 
температуры на 16°С [3]. Поэгому после 
выхода из строя тринистора строчной 
резвертки и его замены пришлось для 
уменьшения высокой температуры тепло- 
отводов прикрепить к ним дололнитель- 
ные медные пластины, ав днище корпуса 
под блоком строчной развертки и умно- 
жителем, который также один раз выхо- 
‚дил из строя, были узеличены вентиля- 
ционные отверстия и просверлены новые. 
В верхней части задней металлической 
крышки а месте изгиба над блоком строч- 
ной развертки были просверлены отверс- 
тия, а между крышкой и корпусом твле- 
визора оделан зазор 3 ..4 мм. После этих 
‘доработок блок строчной развертки ра- 
бответ надежно уже более 10 лет. 
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НА НАШЕЙ ОБЛОЖКЕ 


НОВЫЙ МАГАЗИН 
РАДИОДЕТАЛЕЙ 


Сообщения об открытии новых ма- 
зинов сегодня эвучат довольно 
часто, имы уже не всегда торопим- 
ся познакомиться с ними. Другое 
‘дело, когда речь идет о магазине 

предстввляющам интерес для опре. 
деленной категорим покупателей, в 
частности длярадиолюбителей ира- 
дноспециалистов. Тем более, что тв- 
кими “торговыми точками” не может 
похвастаться даже Москва, не гозо- 
ря уже о других городах России. 

Фирма “Платвн“ существует уже 
болеечетырех лети, конечно же, хо- 
рошо анакома читателям нашего 
журнала. Основными ее клиентами 
являются опговики. “Индивидуалам” 
отказа здесь тоже не было, но вре 
менинепокупку порой уходилоунех 
немало, твк как обслуживелиих од: 
ной очереди с олговыми покупателя 
ми. 

Для того чгобы ризделить рознич- 
ную и оптовую торговлю и создать 
больше удобств кииентам, в апреле 
твкущегогода при фирме был открыт 
розничный магазин. 

Магазин “Чип и Дип” расположен 
в центре Москвы, в пати минутах 
ходьбы от станции метро “Проспект 
Мире”. Все имеющиеся в продаже 
редиокомпепанты (сего болеа 6000 
наименований) сведеные специаль- 
ный каталог, покоторому покупатель 
ивыбирает нужный ему товар. 

Уже сегодня магазин в состоянии 
‘удовлетворить запросы “среднего” 
радиопюбителя, однако работв по 
расширению ассортимента ведется 
непрерывно. Магазин имеет прочные 
связи с заводими-изготовнтелями 
электронныхкомлонентов, а твкжес 
родственными фирмами, которые 
предлагают для реализации имею- 
щиесяунихимпортныеридиодетали. 

С первых же дней работы а мага- 
зине стариются помочь покупателям 
в самом, ложалуй, больном вопросе 
привыбори и покупке радиодеталей 
подборе возможных зимен. В гор- 
говом зале постоянно находится про- 
дивец-консультант, который помо- 
жетпокупателяы, ненашедшим нуж- 
ную деталь, подобрать замену. Те жа, 
хто хорошо ориентируется в спра- 
вочнойлитературе, могут сделать это 
спмостоятально, твк как в торговом 
зале магазина твкая литература по- 
стоянно к услугам посетителей. 

Магазин розничной торговли ра- 
диодеталями при фирме депо но- 
ве. Поэтому здесь продолжаются 
поиски оптимальной формы обслу- 
живания. Одио из новых нипраала- 
ний — торговля импортными компо- 
нентами для ремонта знрубажной 
бытовой радисапппратуры. Это се- 
годняинтерасует многих: ирадиолю- 
бителай, и профессиональных ре- 
монтников. 

Руководство магазина “ЧипиДип” 
‘уверено, чго н ближайшее время он 
станет крупнейшим центром торгов- 
ли редиозлементими 
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АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА “УЕВМА 50-04” 


А. ДЕМЬЯНОВ, г. Москва 


Читатели журнала “Радио” уже имели возможность познако- 
миться с двумя моделями АС высокой верности воспроизве- 
дения с торговым названием “УЕВМА”. Сегодня мы публику- 
ем описание еще одной модели из этой линейки АС — “УЕН- 
МА 50-04”, разработанной на базе головок громкоговорите- 


лей российского проиэводства. 


Акустическая система “МЕВМА 50-04“ 
представляет собой четырехполосный фа- 
зоинвертор с полезным объемом 48 дм?. 
Отличительная особенность новой моде- 
ли — использование двух головок для 
воспроизведения низкочастотных состав- 
ляющих звукового диапазона З5ГДН-1-4 
и 25ГДН-3-4, причем последняя работа- 
ет в отдельном изолированном боксе 
объемом около 2,4 дм*. Каждая из голо- 
вок воспроневодит свою полосу частот. 
Введение второй головки позволило зна- 
чительно уменьшить направленность из- 
лучения на частоте разделених полос, 
‘уменьшить коэффициент нелинейных ис- 
кажений, увеличить подводимую к ДС 
мощность звукового сигнала. 

Многочисленные испытания показали, 
что оптимальный объем для головки 
З5ГДН-1-4 при использовании фазаин- 
версного ия находится в пре- 
делах 40...50 дм?. Именно таким он вы- 
бран и для АС “МЕАМА 50-04”. Высокая 
линейность АЧХ и небольшие нелиней- 
ные искажения достигаются а этом слу- 
чае при применении комбинированного 
звукопоглотителя -—- ватина и хлопчато- 
бумажной ваты. На улучшении парамет- 
ров АС положительно сказалось и уве- 
личение площади сечения отверстия фа- 
зоинеертора {до 25...30% ст полезной 
площади диаметра НЧ головки}. Эти и 
другие (например, правильно. 
расположение НЧ головки на передней 
панели и состношания размеров корпу- 
са) меры яо улучшению параметров АС 
поеволили получить неравномерность, 
АЧХ в дияпазоне частот 45...500 Гц не 
болев + 3 дБ и неравномерность АЧХ зву- 
кового давления не нижней граничной 
частота (для З5ГДН-1-4 это 36...42 Гы) 
относительно уровня среднего эвуково- 
го давления — 7... Ю дБ. Для сравнания 
последний показатель у таких извастных 
АС, как “Электроника 100АС-063“ и 

“Электроника 50А-06.4”, равен соответ- 
ственно —12 и —15 дБ [1[. 

Функции сраднечастотной головки вы- 
полняет БГДШ-5-4 (выпускает одно из 
предприятий г. Гагарина, Россия} с про- 
питанным специальным составом подве- 
сом и панелью ического сопротив- 
пения (ПАС). це, выбор 
СЧ головки для АС является наиболее 
<спожным. Это обусловлена тем, чтое АС 
высокой верности СЧ головки воспроиз- 
водят диапазон частот 300...8000 Гц, где 
чувствительность слуха по всем видам 
‘искажений максимальна (субъективные 
ъдиффаранциальные пороги восприятия 
практически всех видов искажений на- 
ходятся в области 1...2 Гы). На эту по- 
лосучастот приходится и максимум спект- 
ральной плотности мощности почти всех 
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зидов музыкальных программ. Все по- 


прослушивании АС иотме- 
чаются какокрашенность звучания, 
ствие прозрачности и т. д.[21, [3]- 
К сожалению, ниа России, ни в других 
странах СНГ до сих пор не освоен про- 








Рис. 1 











Рис. 2 


мышленный выпуск СЧ головок для АС 
высокой нерности. Неслучайно поэтому 
выбор пал не 5ГДШ-5-4. Во-первых, как 
‘антомобильная головка она имевт необ- 
ходимую чувствительность, достаточную 
механическую и электрическую проч- 
ность, а также необкодимую мощность в 
диапазоне 800...7000 Гц. Во-вторых, 
ЭГАШ-5-4 имеет тангенциальный подвес. 
с гофрами а виде трехгранных пирамид, 
Такне подвесы получили в последине 
годы широкое распространение, благо- 
даря своим преимуществам перед под- 

гофрировкой, 


весами с . 
тонна божных С оннах Дело 
ственныхи ‘головках. 
в том, что у 5ГДШ-5-4 первая и вторая 
резонансные частоты по частотному диа- 
пазону разнесены значительно больше, 
а значит, гораздо меньше вероятность их 
совпадения и возможность появления 
пика (провала) не АЧХ головки. Кроме 
того, тангенциальные подвесы имеют 
более линейные хар: ‘упругос- 
ти, от которых а немалой степени зави- 
сят и величина нелинейных искажений, и 
форма АЧХ головки. В-третьих, материа- 
лом для диффузора головки 5ГДШ-Б-4 
служит целлюлоза, которая позволяет 
получить наиболее легкое, прозрачное и 
чистое звучание [2}. 
Перед установкой головку 5ГДШ-5-4 
доработать. Доработка сво- 
‚дится к следующему. Подвес с тыльной 
стороны через окна диффузородержате- 
ля следует пролитать двумя слоями мас- 
тики, приготовленной на основе герле- 
на, полиизобитулена и авиационного бен- 
‘зина. Окна в диффузородержателе закле- 
ны искусстаенным войлоком [3]. Дора- 
ботанная головка 5ГДШ-5-4 имевт такие 
основные технические характеристики: 
‘песпортная мощность — 15 Вт, номиналь- 
ное электрическое: —40м, 
диапазон воспроизводимых частот — 
300...13 000 Гц; нерзаномерность АЧХ в 
‚диапазоне 400...7000 Гц — +2 дб; уро- 


вень: ‘чувствительнос- 
тли — 92,5 ДБ/Вт/м; резонансная частота 
— 185 Гц. 

Как показали испытания, эта головка 
лишь по некоторым страм {мень- 
зная неравномерность АЧХ +1 дБ; более 
высокий уровень характеристической 
ствительности — 98 дДЕ/Вт/м, большая 

мощность — 50 Вт) уступает 

одной из лучших готных голо- 
кок французской фирмы “АЦБАХ” 
12Р25Е5М [4] и существенно превосхо- 
дит типовую СЧ головку 207ДС-3 произ- 
водства И! го радиозаво- 
да (Украина). Последняя имеет ‘более 
узкий диапазон воспроизводимых частот 

,..4650 Гц}, ета уЮ нервом рность 
АЧХ [7 ДБ), меньший уровень характерис. 
тической чувствительности (89 `АБИВТ/м). 
Худшие параметры имеют и СЧ голов- 
ки 20ГАС-1 [г. Рига, Латвия}; 20ГДС-4 
{г. Бердск, Россия}; ЗОГДС-1 {г. Красный 
Луч, Украмна) [1]. 

В АС “УЕВМА 50-04” использована ВЧ 
головка 1ОГДВ-2-16 производства Берд- 
ского радиозавода. При прочих аналогич- 
ных параметрах по сравнению с другими 
отечественными головками она имеет 
более пологую АЧХ. 

Схема разделительных фильтров АС 
показана на рис. 1. Частоты их раздела 
— 300, 850 и 7000 Гц. НЧ головки ВАТ и 
ВА2 аключены чарез фильтры первого 
порядка ИЛЕЙСТ и 1282С2С3 с крутиз- 
ной спада на частоте раздела 6 дБ на 
октаву. Для СЧ головки ВАЗ применен 
комбинированный полосовой фильтр 
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С41.3С5А3 — на нижней граничной час- 
тоте первого порядка. ана верхней — вто- 
рого, с крутизной спада 12 дБ/на октаву. 
В ВЧ звене использован фильтр третье- 
го порядка с крутизной спада на нижней 
частоте раздела 18 дБ/на октаву. 

Указанная на рис. 1 полярность аклю- 
чения гоповок обеспечивает максималь- 
‘ную линейность АЧХ АС. Катушки 1.3 и 
14 намотаны на пластмассовых каркасах 
‘диаметром 20 и высотой 25 мм и содер- 
жат соответственно 115 и 135 витков 
провода ПЭЛ-1 0,57. Катушка 1.2 намота- 
не на магчнтопроводе из феррита 2000НМ 
размерами 15х8х85 мм, ве обмотка со- 
держит 90 витков провода ПЭЛ-1 1,12. В 
качестве магнитопроводадля катушки 1 
использованы два склванных аместе 
бруска размерами 15х6х85 мм из фер- 
рита 2000НМ, Обмотка этой катушки со- 
‘стоит иа 140 витков провода ПЭЛ-1 1,12 
Намотка — виток к витку. 

Конденсаторы С1—С4 — К73-16 на на- 
пряжение 63 В. остальные — К73-1$ и 
МБМ. Мощность резисторое В и В2 — 
25, а ВЗи 4 — 5 Вт 

Детали фильтра смонтированы на стек- 
лотекстолнтовой плате, которая чарез 
резиновую прокладку шурупами прикреп- 
лена к нижней панели АС. Монтаж на- 
звосной. 

ктивно АС эмполнена в виде 
единого корпуса (на рис. 2 — слева, ря- 
‚дом — АС “МЕАМА 35-02"). Эскиз перед- 
ней панели показан на рис. 3, а разрез 
корпуса АС по осям стварстий для уста- 
новки головок — на рно. 4. 

Перадняя панель 5 {750х270 мм} и 
боковые 2 [7185322 мм} изготовлены из 
фанеры толщниой 12 мм, а верхняя 1 
{328х270 мм}, задняя 19 {718х246 мм) и 
нижняя 14 (928х270 мм} — из ДСП тол- 
щиной 16 мм. Верхняя и нижняя пвнели 


установлены на торцы боковых, задняя. 
вклеена вовнутрь, а передняя крелнтся 
снаружи, закрывая своей плоскостью тор- 
цы остальных панелей. На всех (кроме 
верхнай и нижней} панвлях корпуса с 
помощью клея ПВА приклеены бруски 
жесткости 11 сечением 25х25 мм. Меж- 
‘ду задней и передней панелями установ- 
лен брусок-стяжка 18 (25х25 мы), со- 
единанный с ребрами жесткости этих 
панелей 17 и 9. Подставками корпуса 
‘служат бруски из твердого дерева 13 
размерами 50х50х250 мм, приклевнные 
ккорпусу через пористую резину 12 тол- 
щиной 5 мм. 

Всявнутренняя поверхность корпуса {кро- 
ме лередней панели) покрыта эффектив- 
ным вибропоглотителзм. Для этой цели 
можна использовать плотный войлок, 
фольгоизол, поронит, герлен, общая тол" 
щина покрытия — около 20 мм. На рис 4 
он не показан. Поверх вибропоглотителя 
проложен слой ватина 16 толщиной 
50...60 мм. Головки громкоговорителей 
установлены снаружи передней панели 
напротив соответствующих отверстийче- 
рез микропористую резину толщиной 3...5 
мм и закреплены шурупами. ро- 
держатали окрашены в черный цвет. В 
отверстии 3 установлена СЧ головка 
5ГДШ-5-4, в отверстии 6-ВЧ головка 
10ГДВ-2-16, в отверстни 7 — НЧ головка 
25ГДН-3-4 и в отверстии 10— НЧ головка: 
З5ГДН-1-4. Отверстие 15 в задней пане- 
ли корпуса АС (37х44 мм) служит для ус- 
тановки соединительной розетки 

НЧ головка 25ГДН-3-4, а также СЧ и ВЧ 
головки помещены в отдельный бокс 8 
внутри корпуса АС. Причем СЧ головка 
отделена перегородкой от НЧ. Бокс изго- 
товлен из фанеры толщиной 10 мм. В боль- 
шей части его объема (около 2.4 дм?) раз- 
‘мещены головки 25ГДН-3-4 и 1ОГДВ-2-№, 





в меньшей [около 0,8 дм?) — 5БГДШ-5-4. 
Корпус бокса приклеен к передней па- 
нели клеем ПВА. Внутренние поверхнос_ 
ти бокса, где установлены 25ГДН-3-4 и 
1ОГДВ-2-16, покрыты тремя слоями ва- 
тина 16, а пространство бокса, оставшее- 
ся свободным, ваполнено хлопчатобу- 
мажной ватой израсчета 100 гнадм? объе- 
ме. Другая часть бокся {для 5ГДШ-5-4} 
равномерно заполнена ватой из расчета 
120 г на дм? объема. 

Труба фазоинвертора вставляется в 
отверстие диаметром 72 мм (оно пока- 
зано на эскизе передней панели). Внут- 
ренний ее диаметр — 70 мм, длина 55 
мм, толщина стенок — 1 мм. Изготовле- 
на труба из стали, внутренняя поверх. 
ность окрашена чарной нитроэмалью. 
Фазоинвартер настроен на частоту 38 Гц. 

Для монтажа головок и элементов 
фильтра использован провод МГШВ се- 
ченнам 1,5 мм?. Для уменьшения поте- 
ри характеристической чувствитвльнос- 
ти, соединительные провода от усили- 
теля мощности х АС должны иметь се- 
чение не менее 1,5 мм? при длине не 
более 3 м. 

Собранный корпус тщательно обрабо- 
тан наждачной бумагой до устранения 
всах неровностей и оклеен черным тис- 
неным кожезаменителем. Передняя и 
задняя панели снаружи покрыты одним 
слоем черного нитролака. 

В нижней части передней панели эв- 
креплен (на шкантах} декоративный бру- 
сок красного дерева, покрытый эмалью 
НЦ-225; посередине него приклеен шиль- 
дик с торговым названизм, 

Основные технические характеристи- 
ки изготовленной АС: номинальная (мак- 
симальная шумовая} мощность — 50120) 
Ву; номинальное электрическое сопро- 
тивление — & Ом; диапазон воспроизводи- 
мых частот — 38...20 000 Гц, неравномер. 
ность АЧХ эвукового давления в диапазоне 
частот 63..12 000 Гц относительно уровня 
среднего звукового давления в диапазо- 
не 40...20 000 Гц— +2 дБ; суммарный ко- 
эффициент гармонических искажений в 
диапазоне частот 50...350 Гц при уровне 
звукового ‚давления 94 дБ — 1.6%, 
350...800 Гц при уровне звукового давле- 
ния 90 дБ— 1,3%, 80...15 000 Гц при уроа- 
не звукового давления 90 дб — 1%; габа- 
риты — 270х820х350 мм, месса — 45 кг. 

Сравнительное прослушивание звуча- 
ния АС "МЕВМА 50-04" и АС, выпускае- 
мых в России и странах ближнего звру- 
бежья, показало заметное превосходст- 
во описанной АС по легкости, прозрач- 
ности и естественности звучания во всем 
‚диапазоне воспроизаодимых частот. По 
‘указанным пераметрам эвучвния "УЕЯМА 
50-04" практически не уступала АС мно- 
гих известных мировых фирм, а в ряде 
случава и превосходила такие зарубеж- 
ные модвли средней стоимости, как “А(- 
ТЕС” 305, “В&\” 804 Машх", "Возе 401", 
"ЕЗВ" 2СМ20004 

Автор статьи готов оказать консульта- 
цию по вопросам сборки и настройки АС 
и принимавт заказы на индивидуальное 
исполнвиие АС равличной мощности. 
Твлефон в Москве (095 } 145-09-90. 
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ЗВУКОТЕХНИКА 





УМЗЧ С ПЛАВАЮЩИМ 
ПИТАНИЕМ ОУ 


А. ХНЫКОВ, г. Протвино Московской обл. 


Большинство современных ОУ рассчитано на питание от дву- 
полярного источника напряжением +15 В. При этом макси- 
мальная амплитуда аыходного сигнала ОУ не превышает 
12...14 В. Однако во многих случаях такое напряжение ока- 
зывается недостаточным. Например, его не хватает для рас- 
качки выходных каскадов (эмиттерных повторителей) УМЗЧ 
мощностью 50 вт и более. Автор публикуемой статьи пред- 
лагает повысить выходное напряжение, применив плавающее 
литание ОУ, которое позволяет построить УМЗЧ с высокой 
выходной мощностью и низким коэффициентом гармоник. 


Принция плавающего питания ОУ мож- 
но понять на примере работы неинвер- 
тирующего усилительного каскада, при- 
веденного на рис. 1. Его переходная ха- 
рактеристика Чы„-НИ»} при стандартном 
питании показана на рис 2,2. Как видно 
иа рисунка, наискаженная амплитуда его 
выходного синусоидального сигнала (как 
положительной, так и отрицательной 
полуволны) ие превышает 15 В. 

`Теперь предположим, что напряжения 
РлЮСовОго И минусового источников 
питания ОУ увеличились на величину 
ДЕ, „' {2=+10 В и стали составлять соот- 
ветственно +25 и -5 В. Переходная ха- 
рактеристика каскада показана на рис. 
2.6 сплошной линией. Здесь неискажен- 
ная амплитуда положительной полувол- 
ны сигнала заметно ь и при- 
близилась к величине 25 В. Строго гово- 
ря, переходная характеристика каскада 
в этом случае на будет проходить через 
начало координат, а савинется влево на 
величину ДЦ. (см. штрихозую линию на 
рис. 2,6}. Интересно оценить Аль, вос- 
пользовавшись приводимым в справоч- 
нике [1] коэффициентом алияния наста- 
бильности напряжения источников пита- 
ния {К»лы) На величину напряжения 
смещения. Так, для ОУ КРЬ44УД2А. 
К = =300 мкВ/В. Тогда, поскольку 
ОР ЕЛЕ», при АЕ „220 В получим 

=300х20—6 мВ. Такой малой величи- 
ной АЦ. вполне можно пренебречь и счи- 
тать, что переходная характеристика кас- 
када проходит через начало координат. 

Далее мотрим пример, когда на- 
пряжения плюсового и минусового источ- 
ников питания получили приращение 
АЕ„/2=-10 В и стали составлять соот- 
вотственно +5 и -25 В. Переходная ха- 
рактеристика каскада для этого случая 
показана на рис. 2,8 сплошной линией. 
Из рисунка видно, что возросла уже амп- 
литуда отрицательной полувояны, достиг. 
нув уровня, близкого к 25 В. Как и в 
предыдущем случае, переходная харак- 
теристика не проходит через начало ко- 
брдинат, а сдвинута влраво на величину 
АЦ». {см. штриховую линию на рис. 2,в}. 
Но в силу малости ДО. и здесь этим 
сдвигом можно пренебречь. 

Чтобы амплитуды обеих полуволн сиг- 
нала достигали уровня, близкого к 25 В, 
необходимо, чтобы сдвигн напряжений 
литания и плюсового и мин! источ- 
ников проноходили синхронно с измене- 
нием входного сигнала. В этом случае мы 
иполучим ражим плавающего питания ОУ. 
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Один из вариантов схемотехнической 
‘реализации этого режима показан на рис. 
3. СУ РА играет здесь роль основного 
усилителя, на выходе которого нужно 
получить сигнал амплитудой 25 В. Этот 
усипитель питается от гальванически 
разеязанного деуполярного источника 
питания, средняя точка которого подклю- 
чена к выходу вспомогательного усили- 
теля на ОУ ОА2, который и сдвигает на- 
пряжения питания ОУ БАТ синхронно с 
изменением входного сигнала Ц». В ре- 
зультетв за счет сдвига напряжений пи- 
тания ОУ РАТ на +12,58 В при подаче на 
вход сигнала с амплитудой 8,33 В на 
выходе этого СУ получим сигнал с амп- 
литудой 25 В 

Втабл 1 приведены с; е ре- 
зультаты измерений каэффициента гар- 














моних К, при частотв входного сигнала 
20 кГци коэффициенте усиления К=З для 
неинвертирующего усилителя с плаваю- 
щим питанием (рис. 3} и с обычным пи- 
танием, причем последнее достигалось 
простым заземлением средней точки 
источника питания ОАТ. 

Таким образом, можно утварждать, что 
плавающее питание ОУ в его неинаерти- 
рующем включении поваоляет почти 
вдвое увеличить максимальную ампли- 
туду выходного напряжения и почти на 
порядок снизить вносимые усилительным. 
каскадом искажения. 

Совершенно очевидно, что все рассуж- 
‘дения о плавающем питании примени- 
ельно к неиннертирующему включению 
ОУ будут справадлиэм и для инвартиру- 
ющего его включения Схема усилителя, 
равлизующего режим с плавающим пи- 
‘танием в инвертирующем включении ОУ, 
показана на рис. 4. Работает этот усили: 
тель аналогично устройству, мзображен- 
ному на рис. 3. Результаты измерений 
коэффициента гармоник на частоте 20 кГц 
при ‘усиления инвертиру- 
ющего каскада К=3 сведены в табл. 2. 

Из данных, приведенных в тебл. 2, сле- 
дует, что плавающее пнтаниа ОУ в его 
инвертирующем включении пооволяет 
почти вдвое увеличить мекоимальную 
амплитуду выходного напряжения, одна- 
ко оно отрицательно влияет на величину 
коэффициента гармоник, увеличивая его 
более чзм на порядок. По этой причина 
использовать плавающее пнтание а ун- 
вертирующем усилителе не оекоменду- 
ется. 

Задачу инверсии сигнала можно ре- 
шить с помощью обычного инвартирую- 
щего повторителя {инвертора}. схема 
которого приведена на рис. 5. Данные 
по коэффициенту гармоник К, на частоте 
20 кГц приведены для него в табл. 3. 

С учетом изложенных выше соображе- 
ний был разработан УМЗЧ, схема кото- 
рого приведена на рис. 6. Новый УМЗЧ 
представляет собой существенно улуч- 
шенный вариант ранве публиковавшего- 
ся в журнале “Радио” УМЗЧ [2] 

Основные технические характерис- 
тикиусилителя: максимальная эмкодная 
мощность на нагрузке 4 Ом — 100 Вт; 
неравномерность АЧХ в полосе частот 
20...20 000 Гц — на более 0,5 дБ; коэф- 
фициент гармоних при амплитуде выход- 
ного напряжения 25 В и сопротивленни 
нагрузки 4 Ом на частоте 2 кГц-— 0,0048, 
10 КГц — 0,011, 20 кГц — 0,015%; отно- 
‘шение сигнал/взвешенный шум — не ме- 
нее92 дБ; максимальная амплитуда вход- 
ного сигнала — 0,5 В; еходное сопротна- 
ление — 200 кОм УМЗЧ имеет защиту от 
короткого замыкания в нагрузке, от пере- 
грузки по входу, от лопадания в АС по- 
стоянной составляющей напряжения, а 
также тепловую защиту. Прадусмотрена 
и задержка включения АС при подключе- 
нии УМЗЧ к питающей сети. 

Рассмотрим теперь устройство и ра- 
боту УМЗЧ. Каскад предварительного 
‘усиления напряжения выполнан на ОУ 
ГА1. Сигнал ЗЧ поступает на его вход 
через полосовой фильтр С1А1С2В2. Этот 
фильтр препятствует прохождению не 
вход усилиталя сигнелое с частотами, 
лежащими ва пределзми звукового диа- 
пазона 20...20 000 Гц, и лишь незначи- 
тельно влияет на неравномерность АЧХ 
‘усилителя в етом диапазоне Для сниже- 
ния уровня шумов УМЗЧ а каскаде пред- 
варнтельного усиления испольвован 
малошумящий ОУ КР544УДЛА. Напряже- 
ние питания ОУ РАТ вино за- 
нижено до 49,1 В, что позволило обас- 
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печить защиту входов последующих кас- 
кадов на ОУ БАЗ—ОАб ст перегрузок по 
входному синфазному напряжению, 
предельно допустимое значения которо- 
го для этих {КР544УД2А) составляет 
+10 В. Коэффицивнт усилвиия каскада 
предварительного усиления раван 10 
Выходной каскад УМЗЧ построен по 
мавестной схема усилителя мощности с 
дифференциальным включением нагруз- 
ки. Усияители такого типа даже приобыч- 
ном питании раскачивающих ОУ обесле- 
чивают достаточно высокий уровень вы- 
ходной мощности, достигающий 50 Вт на 
нагрузке 4 Ом [2]. Примененна же пла- 
вающего питания позволяет не только 
венно повысить эмкодную мощ- 
ность УМЗЧ, но и снизить его нелиней- 
ные искажения. 


Верхнее немнвертирующее плечо уси- ^ 


лителя мощности собрано наОУ ВАЗ, БА4 
и транзисторах МТ2-МТ4. Функции уси- 
лителя, определяющего петлевое усиле- 
ние плеча {г общей ООС) и обвс- 
печивающего ‹одимый уроввнь вы- 
ходного напряжения, выполняет каскад 
на ОУ ОА4. Этот ОУ имеет плавающее 


питанна, принцип реализации которого 
был рассмотрен выше (см. рис. 3}. ОУ 
РАЗ обеспечиезет сдвиг напряжений пи- 
тания ОУ ОА4 на +12,58 В 

Выходные транзисторы УТЗ и МТ4 для 
облегчения режима их работы включены 
параллельно. Симметрирования их кол- 
лекторных токов добиваются подбором 
транзисторов с близкими статическими, 
коэффициентами передачи тока базы 
Кроме того, при бопьших мгновенных 
значениях коллекторных токов они вырав- 
ниваются аетоматически, благодаря сим- 
метрирующему действию разисторов 
193, НАТ, выполняющих к тому же роль 
датчиков тока. Два параллельно включен- 
ныхвыходных транзистора УТЗ, УТ4 вмес- 
тес транзистором МТ? образуют состав- 
ной транзистор. Как показывает олыт, 
таков построенне оконечного каскада 
УМЗЧ в сочетании с типом использован- 
ных транзисторов (КТЗОБАМ и КтТ864А) 
позволяет высокую надеж- 
ность его работы. Использование в ка- 
честве УТ2—\МТ4 транзисторов КТ827А 
‘оказалось невозможным из-за их часто- 
го выхода из строя. Применениме же в 
описываемом усилителе транзисторы 
КТ8ОБАМ и КТ864А имеют большее до- 
пустимое напряжение коллектор-эмиттер 
{160 В} и большую граничную частоту 
единичного усилення (20 и 15 МГц соот” 
ветственно}. Для предотвращения пере- 
грузки выхода ОУ ОА4 по току транзис- 
торы УТ2-У14 должны иметь статичес- 
кий коэффициент передачи тока базы на 
менее 80...100. 

Нижнез инвертирующее плечо усили- 
теля мощности собрано на ОУ СА2, ОА5, 
ОАб и транзисторах УТ9-МТ11 От верх- 
него плеча оно отличается только нали- 
чием иивертора на ОУ ОА2, не охвачен- 
ного цепью общей ООС. Отказ от инвер- 
тирующей схемы включения ОУ ОА5, ОАб 
продиктован невозможностью получения 
при заксм включении и плавающем пи- 
тании ОУ малого коэффициента гармо- 
ник (см. табл 2). 

Каждое плечо усилителя мощности 
охвачено собственной цепью ООС 
{912,413 и А14,А15} глубиной 76,5 дБ и 
обеспечивает усиление по нвлряжению 
в три раза. Усиление же всего выходно- 
го каскада за счет дифференциального 
включения нагрузки равно удвоенному 
усилению плеча, т. е. шести. 

На транзисторе УТ1 собран источних 
образцового напряжения. Вместе с сум- 
маторсм 924,25 сн обеспечивает в ста- 
тическом ражиме постоянный ток через 
резисторы Н23. В26, за счет чаго приот- 
крываются выходные транзисторы и 
обеспечивается работа усилителя мощ- 
ности в режиме АВ. Ток покоя выходных 
транзисторов можно р ь резис- 
тором Я20. Термостабипизация токё по- 
коя достигнута путем установки транзис- 
тора УТ1 на теплоотвод выходных тран- 
зисторов. При этом, если таплоствод 
соединен с общим проводом (что полва- 
но сдвлать для улучшения экранироаа- 
ния). то отпадает необходимость в 
электроизоляции от него корпуса тран- 
зистора УТ. А это, в свою очередь, обес- 
печивает их наилучший тепловой контакт, 
что положительно елияет на эффектив- 
ность термостабилизации тока покоя 

В статическом режиме между налря- 
жениями база-эмиттер т} гора УТ1 
итранзисторов МТ2, УТЗ (или УТ4) суще- 
ствует следующая зависимость: 
Позы =А23/924( 1+8 18/919) Ув 
Ив, где Цьз — падение напряжения на 
резисторе А3З. 

‘Аналогичная зависимость существует 








таблица 1 





























и между напряжениями база-эмиттер 
транзистора УТ1 и транзисторов УТ9, 
УТ1Ю (или УТ). Подставив в приведен: 
ную выше формулу значения сопротив- 
лений резисторов, получим соотношение: 


валов, ИАвзутг-Онх, которое харак- 
‘терно для схем подачи смещения на тран- 
зистор с фиксированным напряженнам 
база-эмиттер, обычно используемых в 
усилителях мощности. Как следует из 
формул, резистор Я33, хотя и незначи- 
тально, но все-таки положительно влия- 
ет на стабильность тока покоя выходных 
транзисторов, хотя основную роль в его 
термостабилизации играет, безусловно, 
транзнотор УТ1. 

Устройство тоховой защиты собрано на 
транзисторах УТ5-УТ8. В нормальном ре- 
жиме все они закрыты и на влияют на 
работу усилителя мощности. При возних- 
ноевини токовой перегрузки транзисто- 
ры УТ5—УТ6 открываются сигналами, по- 
ступающими на них с резисторов—дат- 
чиков тока АЗЗ, 934, ВАЛ, В44, шунтиру- 
ют базозмиттерные цепи выходных тран- 
зисторов и таким образсм ограничивают 
выходной ток усилнтвля. Уровень огра- 
ничения снижается с уменьшением со- 
противления нагрузки и при ва коротком 
замыкании достигает минимвльного вна- 
чения Так, асли в нормальном режиме 
амплитуда выходного напряжения состаз- 
ляет 25 В, то ограничение выходного тока 
начинается с уровня примерис 9,6 А и 
заканчивается на уровне 6 А в режиме 
короткого замыкания в нагрузке. 

Указанная особвнность работы систв- 
мы токовой защиты положительно ска- 
зывается на способности УМЗЧ выдер- 
живать чистое короткое замыкание в на- 
грузке. 

Устройство защиты АС от попадания в 
них постоянной составляющей напряже- 
ния состоит из сумматора 242.943, 
фильтра низшик частот Я6СТ1, компа" 
ратора РАВ, транзистора УТ14 и реле КЛ, 
К2 Работает оно следующим образом. 
В нормвльном состоянии напряжвние на 
выходе сумматора отсутствует, выход 
компаратора находится в высокоимпе- 
дансном состоянии, транзистор \УТ14 от- 
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крыт и контакты реле К1, К? замкнуты. 
Появление не выходе усилителя посто- 
янной составляющей напряжения обыч- 
но связано с выходом из строя его ак- 
тивных вяементов — транзисторов и СУ. 
Реже выходят из строя диолы и резис- 
торы. Выходной каскад имеет особен- 
ность во всех перечисленных случаях на 
выходе сумматора 42.43 появляется 
исключительно отрицательное напряже- 
нив. Фильтр Я46С11 выделяет его посто- 
янную составляющую, которая в случае 
превышения порога срабатывания ком- 
паратора БАВ, равного -—0,4 В, вызывает 
его переключение в низкоимпедансное 
состояние Транзистор УТ14 при этом 
закрывается, срабатывают рале КЛ, К2 и 
их разомкнувшиеся коитакты не позво- 
ляют постоянной составляющей напря- 
жения попасть в АС. При исчезновении 
неисправности диод \08 оказывается 
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закрытым и конденсатор С11 медленно 
разряжается через резистор В47, обес- 
печивая задержку в возвращенни компа- 
ратора в исходное состоянна 

При начальном включении УМЗЧ в сеть, 
вспедствие заряда конденсатора С12, 


через резистор Я51, транзистор УТ14 от- 
крывается не срезу, а спустя 3.. 5 с. Вла- 
годаря этому все переходные процессы 
в УМЗЧ успезают закончиться до того, 
как к его выходу подключатся АС и в них 
не возникает неприятного на слух щелч- 
ка. Щелчок отсутствует м при выключе- 
нии УМЗЧ за счет быстрого обесточива- 
ния обмоток реле КТ, Ко при размыкании 
контактов переключателя 581 1. вторая 
секция которого выполняет функции се- 
тевого выключателя (см. ЭВ1 2 на рно. 8) 

При необходимости АС обоих каналов 
можно отключить и включить принуди- 
тельно с ломощью выключателя 5В2 
Включенное состояние АС индицируется 
светодиодом НИЛ 

При поеторении УМЗЧ в стереовари- 
анте следует иметь в виду. что часть эле- 
ментов устройства защиты АС яеляется 
общей как для правого, так м для левого 
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каналов (ПК, ЛК}. К ним относятся тран- 
зистор УТ14. диод 010, светодиод НЕ, 
конденсатор С12, переключатели 581 
$В2, резисторы Я48—Н53. Контакты реле 
КР коммутируют АС ПК, а К2 — АС ЛК. 

На компараторе БАТ и транзисторах 
\Т12, МТ13 собрано устройство тепловой 
защиты УМЗЧ. В качестве термочувстви- 
тельного элемента используется транзис- 
тор УТ1, напряженна на эми'тере кото- 
рого Ц, (в точка а) уменьшается (по аб- 
солютной величине} с увеличением тем- 
леразуры. В исходном состоянии выход 
компаратора БА? находится в высоко- 
импедансном состоянии, транзистор 
УТт2 открыт, а УТ13 закрыт и не влияет 
на работу реле К1, К2. На неинвертиру- 
ющем входе компаратора БАТ присут- 
<стаует образцовое напряженне, равное 
-6,86 В. С ростом темперазуры тепло- 
отвода, на котором установлен транзис- 
тор УТ1 и выходные транзисторы УМЗЧ, 
уменьшается напряженна (), на инварти" 
рующем входе компаратора и при его 
сииженни до -6,86 В, что соответствует 
температуре теплоотвода 55. .60°С, ком- 
паратор ВА? переключается в низкоим- 
педансное состояние. При этом транзис- 
тор У12 закрывается, а \Т13 открыва- 
ется, что в конечном итоге приводит к 
размыканию контактов реле К1, К2 УМЗЧ 
начинает работать в режиме холостого. 
хода с низким потраблением тока от ис- 
точников питания, и теплоотвод посте- 
пенно охлаждается К этому моменту на 
неинверирующем входе ОА? присутст- 
вует уже другое образцовое напряженне, 
равное —7,61 В, При достижении Ц, это- 
то значения, а происходит это при тем- 
пературе теплоотвода около 40°С, УМЗЧ 
возвращается в исходное состояние. 

На рис. 7 показана эксперимантвльно 
снятвя зависимость коэффициеита гар- 
моник УМЗЧ от частоты при амплитуде 
выходного напряжения И.„,=25 В для 
двух значений сопротиеления нагрузки 4 
и8 Ом. По этому параметру в состватст- 
вни с ГОСТ 2431 “Усилители сигна- 
лое звуковой частоты бытовыв” описы- 
еземый УМЗЧ удовлетворяет требовани- 
ям, предьявлязмым к усилитвлям мощ- 
ности первой группы сложности 

Принципиальная схема источника пи- 
тания (ИП) правого канала УМЗЧ приве- 
дена на рис. В. ИП левого канала отлича- 
ется от него незначительно, о чем будет 
‘сказано ниже. 

Плечи выходного каскада УМЗЧ пита- 
ются от двух выпрямителей с нестаби- 
лизированным напряжением 2х36 В, со- 
бранных на диодах МО1—№04 и \05—\08В. 

„Для получения плавающего питвния ОУ 
ОА4 используется отдвльный двуполяр- 
ный источник напряжением 218 В, со- 
стоящий из мостового выпрямителя \09 
и стабилитронов У012, У613. Средняя 
точка втого источника питания соедине- 
на с выходем ОУ РАЗ (вывод 6}. Плаваю- 
щез питание ОУ ОА5 обеспечивается та- 
хим же двуполярным источником пита- 
ния. выполнениым на мостовом выпря- 
мителе \010 и стабилитронех 014, 
\015. Его средняя точка соединена с 
выходом ОУ ОАб (вывод 6}. 

'Оствльнме ОУ, а также комператоры 
питаются от обычного днуполярного ис- 


точника напряжением 15 В, собранном - 


на мостовом выпрямителе У011 и дву- 
полярном интегральном стабилизаторе 
ОА? От етого же источника литаются 
‘аналогичные элементы левого канала 
УМЗЧ 


Нестабилизированным напряжвиием 
+22 В с выхода МОЛ1 питаются реле К1 и К2. 


В каждом канале УМЗЧ используется 
свой трансформатор питания. Обуслое- 
лено это в основном двумя причинами 
Во-первых, как видно из рис. 8, 11 со- 
держит довольно большое число выео- 
дов, размещенне которых на обмотках и 
для одного канала представляет опреде- 
ленные трудности, а для двух — практи- 
чески нереализуемо. Во-вторых, при вы- 
ходной мощности УМЗЧ 2х100 Вт габа- 
ритная мощность трансформатора ока- 
зывается слишком большой для того, 
чтобы разместить УМЗЧ в эстетически 
привлекательном корпусе с небольшой 
высстой. 

Обмотки трансформатора Т1 размеще- 
ны на магнитопроводе ПЛ1Вх45-90 от 
трансформатора ТС-250-2М — Для сни- 
жения уроеня интермодуляционных ис- 
кажений, вызываемых сетевым питани- 
ем, в Т1 веедвн електростатический эк- 
ран. Каждая из обмоток состоит из двух 
половин, размещенных на разных стерж- 
нях сердечника. Сетевая обмотка 1-1 со- 
держит 2360 витков провода ПЗВ-2 0.72, 
обмотки 3-3 и 5-5 на налряжение 28,1 В 
— по 2546 виткое провода ПЭВ-2 1,18, а 
остальные (7-7, 9-9, 11-11, 13-13, 15-15 
и 17-17 на налряжение 17.1 В} — по 2х26 
витков провода ПЭВ-2 0,47. 

ИП левого канала, какуже указывалось 
выше. не содержит двуполярного источ- 
ника питания на напряжение +15 В. В нем 
нет также предохранителя РОТ, переклю- 
чателя 5В1 2 и конденсатора 1. 

При монтаже УМЗЧ использованы по- 
стоянные резисторы С5-16МВ (АЗ3, 34, 


В41, 44} и МЛТ (оствльные), подстро- 
вчные СП5-2ВБ (В20) и СП4-1 (811, 922) 
Оксидные конденсаторы КБО-16, осталь- 
ные К10-17 и КМ5. переключатели 
ПКн41-1-2 (581) и ПРК ($82). реле КТи 
К2 — РЭС-22 (песпорт РФ4.523.023-05 с 
сопротивлением обмотки 175 Ом} 

Транзисторы УТ2—УТ4 и УТ9—\Т11 
должны иметь коэффициент передачи 
тока базы ВО. 100 Транзисторы \Т12 и 
\Т13 — с любым буквенным индексом. 
Вместо диодое КДЬЛЗА (\053—№09) по- 
‚дойдут диоды КДБ22А. 

В источнике питания использованы 
резноторы МЛТ, конденсаторы К73-17 
(С1), К50-16, К5О-16. Диоды У01—\08, 
мостовой выпрямитель УО11 минтеграль- 
ный стабилизатор БАТ — с любым бук- 
венным индексом 

Настреивать УМЗЧ следует после про- 
верки правипьности монтажа Начинвть 
настройку нужно с измерения пнтающих 
напряжений. Удостовериешись в их на- 
личии, резистором Н20 необходимо вы- 
ставить ток покоя выходного каскада в 
предвлах 30..50 мд. О величина тока 
судят по падению напряжения на резис- 
торах ВЗ3, В34, 941, 44. При этом сле- 
дует обратить’виимание на разбаланс 
токов параллельно включенных транзис- 
торов МТЗ, МТ и УТ10, МТ11. При усло- 
вии их предварительного подбора по ко- 
эффициенту передачи тока базы, о чем 
уже упоминвлось выше, разбаланс не 
превышает обычно 10. .20%, что можно 
считать нормой 

Подав на вход УМЗЧ синусондальный 
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сигнал частотой 1000 Гц и амплитудой 
0,5 В, с помощью резисторов ВТ и 822 
производят балансировку ОУ РА4 и АБ, 
добиваясь отсутствия ограничения их 
выходного сигнала. Эту операцию целе- 
сообразно провести при отключенной 
нагрузке. 

'Далве, изменяя частоту входного сиг- 
нала от '20 Гц до 20 хГц, следует убе- 
диться в том, что УМЗЧ усилиезет тре- 
буемую полосу частот и на самовозбуж- 
‚дается В случае обнаружения самовоз- 
бужцения необходимо изменить место 
установки корректирующей цепочки 
С10В45, отдаляя или приближая ез к на- 
грузке. Можно также попробовать изме- 
нить номинвлы элемеитое этой цепочки. 
Необходимо помнить, что самовозбужде- 
ние может быть вызвано стсутствием или 
неправильной подпайкой конденсаторов 
С4—59. 

Работу токовой защиты можно прове- 
рить, соёдинив коллектор и эмиттер тран- 
зистораМТ14 (делается эта для того, что- 
бы исключить срабатыванне реле. кото- 
рым обычно сопровождается работа то- 
ковой защиты} и постепенно уменьшая 
сопротивление нагрузки до нуля. При 
некотором его значении, меньшем 4 Ом, 
должно начаться ограничение выходного 
напряжения, причзм уровень ограниче- 
ния по мере приближення к короткому 
езмыканию должен уменьшаться. УМЗЧ 
должен выдерживать короткое замыка- 
ние в нагрузке и возвращаться в исход- 
ное состояние после его снятия 

Для проверки работы ващиты от пере- 
трузки по входному напряжению доста- 
точно подать на вход УМЗЧ сигнал © аып- 
литудой болве 0,5 В и убедиться в сра- 
батывании реле Кт, К2 и отключении на- 

Попаданна постоянной составляющей 
напряжения а нагрузку (АС) можно ими- 
тировать обрывом предохранителя Р01 
или РО2. Нагрузка должна при етом бы- 
стро отключиться После восстаноэления 
предохранителя через 3..5 с нагрузка 
должна включиться, что будет снидетель- 
ствовать о нормальной работе защиты от 
попадания в АС постоянной составляю- 
щей напряжения, а также о наличии 38- 
даржки включения АС. 

Работа тепловой защиты проверяется 
при подаче на аход УМЗЧ сигнала често- 
той 20 кГц и амплитудой 0,3 0,4 В_Та- 
кое налряжение обеспечит довольно бы- 
стрый нагрев теплоствода с выходными 
транзисторами. При температуре тепло- 
отвода 55...60°С нагрузка должия отклю- 
читься. после чего теплоствод начнет 
медленно охлаждаться, и когда его тем- 
пература снизится до 40°С, нагрузка 
должна опять включиться. 

В заключение отметим, что уровань 
выходной мощности 2х100 Ву, достигну- 
тый 8 описываемом УМЗЧ, не является 
предельным. Творетически для данного 
класса УМЭЧ выходная мощность может 
достигать 2х200 Вт на нагрузке 4 Ом 
Одиако достичь такого уровня не так-то 
просто, так как при этом особенно остро 
встают вопросы теплообмена м термо- 
стабилизации тока покоя. Но, возможно, 
для некоторых радиолюбителей это по- 
сяужит отправной точкой в их исследо- 
ваниях. 
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ФИКСИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА 
В ПРИЕМНИКАХ “ВЭф” 


Беспоисковое включение хорошо слы- 
шимых популярных радиостанций при- 
‘элекает многих редиослушателей. Такую 
воаможность после небольшой передел- 
ки может иметь распростраиянный при- 
емник “ВЭФ-202“ иего болве ранние мо- 
дификации, 

В предлагаемой вниманию читателей 


пиабнит паетроава 





ние позволяют точно подогнать нужные 
емкости контуров, грубо задаваемые по- 
‘стоянными конденсаторами. Передвлан- 
ные штатные планки дают возможность 
получить пять фиксированных настроек, 
а с дополнительными планками их ко- 
личество можно довести до овми. 
Плавная перестройка по диапазону 
обеспечивается вклю- 
чением планки, схеме 
которой изображена на 
том же рисунке вверху 
Планка снабжена двумя 
перемычками и выпол- 
няет чисто коммутаци- 
онную функцию, присо- 
единяя к входному и ге- 
и:  теродинному контурам 
секции КПЕ С3, С40. 
Для этого задействове- 














ы= р се 

$ 50 я 
пей Е я’ ЕЯ: ААЫТА т 

РВБ в 
ти Е Еа 
ы |9 Е: + 

Ф, 

или :. 





ны неиспользуемые в 
СВ диапазоне контакты 
1, 4 переключателя, от 
которых нужно отклю- 
чить конденсатор С2 
{между коитактами 4, 8 
на колодке переключа- 
теля). а также конденса- 
тор С1 (там же} и твле- 
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разработке выбор фиксированных на- 
‘строек в дизпазоне СВ обеспечивается 
переключателем диапазонов. Наряду с 
этим предусмотрено также ппавное 
перекрытие всего СВ диапазона частот. 
что позволяет при желанни “половить“ 
удаленные, не всегда слышимые радио- 
отанции. В конструкции используются 
практически только штатные узлы и 
детали. степень вмешательства в завод- 
скую модель минимальна. 

При переделке планку СВ диапазона 
снимают с барабана переключателя исо- 
едиияют напрямую с контактной колод- 
кой короткими проводниками. Таким об- 
разом обеспечивается работа в данном 
диапазоне при всех положениях пере- 
ключетеля. Для фиксированного приема 
еместо секций КПЕ к контурам пресе- 
лектора и гетеродина присоединяются 
поочередно конденсаторы постоянной 
емкости, расположенные на ппанках 
пераключеталя 

Схема доработанной части приемни- 
ка показана на рисунке. Позиционные 
‘обозначения штатных радиселементов 
соотавтствуют схеме приемника *ВЭФ- 
202", приведенной в книге М. Белова и 
Е. Дрыэго (Справочних по транзистор- 
ным радноприемникам, радислам и 
электрофонам, ч | —М. Советское ра- 
‚дио, 1976), нумерация нескольких вво- 
димых вновь петалей продолжает исхол- 
ную 

Для фиксированной настройки мож- 
но использовать имеющиеся в составе 
приемника планки диапавонов ДВ, КВ, 
с которых снимают оказзашиеся пиш- 
ними детвли, а вмвото них устанавли- 
вают постоянные конденсаторы С90, 
'С92 и подстроечные С91, С93. Послед- 








скопическую антенну. 
Снягая с барабана план- 
ка СВ крепится к верх- 
ней части монтажной 
платы приемника со стороны деталей. 
Вводимые в планки на барабане под- 
строечные конденсаторы — КЛК-М, кон- 
денсаторы постоянной емкости — КТК. 

Искать станции для фиксированного 
приема и определять необходимые ем- 
кости постоянных конденсаторов удоб- 
но с помощью блока КПВ-2, секции ко- 
торого временно включают аместо кон- 
‘денсаторов С90, С92 Предварительно. 
следует установить роторы подстроеч- 
ных конденсаторов примерно в сред- 
нез положение. Приняв нужную стан- 
цию, по углу поворота ротора КЛЕ и 
приведенной в его паспорте таблице 
можно определить соответствующую 
емкость. Для установки на планку сле- 
дуетподобрать два постоянных конден- 
‘сатора с одинаковыми, неиболев близ- 
кими к найденным эначенням. номина- 
пами. Точной настройки и сопряжения 
контуров (в одной точке диапазона — 
на частоте фиксированного приема} 
рекомендуется добиваться конденсато- 
рами СЭТ, СЭЗ, ни в коем случае не 
трогая сердечник гетеродинной катуш- 
ки 127, подстроечные конденсаторы 
С15, С34 и катушки, находящиеся на 
стержне магнитной ‘антенны. Однако 
манипулировать ими придется, если 
еще до передвлки станет ясно, что кон- 
туры раостровны В этом случае, в пер- 
вую очередь, необходимо провести их 
сопряженне на обзорном СВ диапазо- 
не, после чего можно приступать к до- 
работке конструкции и выбору фикои- 
розанных настроек. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
СТАБИЛИЗАТОР В СДП 


М. НАУМОВ, г. Москва 


Большой интерес радиолюбителей к использованию систе- 
мы динамического подмагничивания (СДП) в магнитофонах 
оправдан повышением качества записи фонограмм на быто- 
вых кассетных и катушечных магнитофонах. Но не всегда уда- 
ется найти для устройства нужные радиоэлементы, особенно 
микросхемы. Вопросу замены некоторых из них посвящена 


эта статья. 


Вхорошо зарекомендовавшей себя кон- 
струкции СДП-2 {1] применены специа- 
лизированные микросхемы К15ТДАТ и 
К157ХП2, не всегда достулные радиолю- 
бителям, В ряде публикаций [2, 3] была 
предложена замена микросхемы К457ДАТ 
на дез операционных усилитвля (ОУ) 
Микросхема регулируемого стабилизато- 
ра К157ХП2 также вполне заменяема 

В предлагаемсм эдесь варианте схе- 
мы СДП-2 использованы менее дефицит 
ный и недорогой регулируемый стаби- 
лизатор КР142ЕНЗА и ОУ К140УДб. Дан- 
ная замена не ухудшает качества работы 

-2. 


Принцилиальная схема устройства 
приведена на рис 1 {входной каскад по- 
казан для одного канала). ОУ РАТ произ- 
водит дополнительное усилвнне для ли- 
неаризации характеристики детектора 
огибающей сигнала на элемеитах УО1, 
С2, а микросхема ОА? КР14РЕН1А обес- 


печивает рагулирование напряжения пи- 
тания генератора стирания и подмагни- 
чивания (ГСП} магнитофона. На схема в 
скобках дана нумерация выводов для 
микросхемы КтаРЕНЛА. Глубину динами- 
ческого регулирования подмагничивания 
ленты устанавливают подстроечным ре- 
зистором А5. Отключать напряжение пи- 
тания ГСП можно, подавая на вывод 14 
(9) БА? нвлряжение положительной по- 
лярности от 1,5 до 5 В. 

Устройство Не критично к выбору эле- 
ментов схемы, микросхему интегрального 
стабилизатора можно применять с лю- 
бым буквенным индексом. При нополь- 
зовании микросхемы К1А2ЕНЧА в пере- 
мычке с вывода опорного напряжения Ц», 
нет необходмости. Вместо примененно- 
го ОУ можно рекомендовать и другиа ОУ 
с внутренней коррекцией, например, 
А К140УДб. СУ с внешней кор- 
рекцией необходимо использовать с ре- 
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комендованными цепями коррекции. 
Диоды могут быть заменаны любыми 
маломощными кремниевыми, например, 
КД5225, КДБОЗБ, а транзистор КТ815А. 
— транзистором КТВ15 или КТ817 с лю- 
бым букезнным индексом. 

Этот вариант схемы СДЛ использован 
‘аэтором в магнитофоне “Яуза-220С"; на 
рис.2 приведен рисунок печатной платы 
для желающих повторить конструкцию с 
микросхемой КР142ЕН1. При моитаже 
входные цепи устройства соединяют не- 
посредственно с выходами усилителя 
записи магнитофона, а выход платы СДП 
— ошиной питания ГСП, отключенной от 
источника питания магнитофона 

'Налаживанна устройства на отличает- 
оя от описанного ранее [1], однако пред- 
ставляется целессобразным эдесь крат- 
ко изложить порядок регулировки. 

Подстроечным резистором В7 устанав- 
ливают напряжение питания ГСП для 
феррооксндных пент (МЭКИ. равное 8 В, 
при этом выключатали $В1 И 582 долж. 
ны быть разомкнуты, как это показано на 
схеме. При нажатой кнопке пераключа- 
теля типа пенты 582 резистором Яб ус. 
танавливают напряжение питания ГСП 
для хромдиоксидных лент (МЭК!), рав- 
ное 12 В, что соответствует максималь- 
но возможному выходному напряжению 
для микросхемы. 

Регулировку оптимального тока под- 
магничивания в каналах сначала прово- 
дят при отключенной СДП подстроечны» 
мирезисторами в цепях головок раздель- 
но для каждого канала при записи на 
ферроксидную ленту по критерию мак- 
симально плоской АЧХ при малом уров- 
на записи {-20 дБ} Установив движок 
подстроечного резистора Я5 в среднее 
положение, включают режим СДЛ кнопоч- 
ным выключателем 581 и резисторами 
А1 в обоих канвлах добиваются макси- 
мальной линейности АЧХ канвла записи— 
воспроизведвния при уровне записыва- 
емого сигнала - 10 дБ. 

После регулировки чувствительности сис- 
темы резистором ВБ устанавливают проде- 
лы изменения напряжения питания ГСП при 
записи высокочастотных сигналов Для 
лент МЭК! уменьшение напряжения пи- 
тания ГСП должно быть около 6 дБ (на 
50%), а для лент МЭКИ — 4 дБ (на 38%} 

Максимальный ток стабилизатора 
КР1А2ЕНТ составляет 150 мА и при ра- 
боте с хромдиоксидной лентой для не- 
которых мегнитофонов может возникн; 
необходимость большего тока для ГСП. 
С этой целью на выходе БА? дополни- 
тельно включен транзистор МТ! тила 
КТВУБА. Если ток, потребляемый ГСП, не 
превышает максимвльно допустимого 
для микросхемы БА, то транейстор УТ! 
можно исключить и соедннить цепь об- 
ратной связи (правый по схеме вывод 
резистора ВВ} с выводом (13) ОА на- 
прямую. В этом случае микросхема СА? 
будет обеспечивать питание ГСП напо- 
средственно 

Устройство хорошо работает © различ- 
ными ГСП мегнитофонсв, возможна так- 
же работа схемы с ГСП, описанными в 
журнале [4, 5]. 
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ДОРАБОТКА ПЛЕЙЕРА 


Л. ВИНОКУРОВ, г. Самара 


В предыдущем номере журнала читатели познакомились с 
рядом простых кассетных плейеров. В некоторых из импорт- 
ных аппаратов надписи на корпусе — например, “стерео” — 
не всегда соответствуют их содержимому. В публикуемой ниже 
статье даны рекомендании по доработке твких аппаратов для 
получения стереофонического звучания фонограмм. 


В последние годы прилавки магазинов 
и палаток заполнили плейеры производ- 
ства фирм стран Юго-Восточной Азни. 
Как правило, они имеют неплохо емпол- 
ненную механику, но схемотехника уси- 
лителей воспроизведения в них упроще- 
на, вплоть до подмены стареотракта мо- 
нофоническим, даже если в влпарате ус- 
тановлвн двухканальный блок головок 

В результате некоторой доработки, до- 
ступной широкому кругу радиолюбите- 
лей. а ряде таких апларатоя можно полу- 
чить стереофоническое воспроизведение 
и несколько повысить качество работы 
ЛПМ 

Для примара возьмем простейший 
плейер, на котором даже может и не быть 
названия фирмы, с тремя кнопками: 
Ру", “ЕЕ” и “юр”, Если при осмотре 
платы окажетоя, что она заполнена дета- 





ответствующей размерам прежней. Если 
же разработка топологии новой платы 
покажется сяожной, а детали дефицит- 
ны, то можно доработать плайер и на вго 
печатной плате. 

Вначале несколько слов © сиижении 
фона от двигатвля. В нашем плайвре 
шасси пластмассовое, поатому акрвн 
магнитной головки соединан с общей 
шиной через оплатку экранированного 
провода. Чтобы снизить уровень фона от 
двигателя, следует для совдинения эк- 
рана головки с общей шиной использо- 
вать отдвльный провод. На плате его 
подключают к шине в месте установки 
разъема внешнего питания. 

Улучшить работу стабилизатора ско- 
рости вращения двигателя можно, заме- 
нив, как рекомендовано в [3}, резистор 
В9 на маломощный кремниевый диод в 
прямсм включении. 

Для обеспечения возможности прослу- 
‘шивания стереозалисей необходимо за- 
манить всопроизводящую головку на сте- 
реофонический блок головок, а на сво- 
бодных участках платы установить эле- 
менты второго канапа, идеитичные пер- 
вому. С целью регулировки баланса уров- 
ней в каналах нужно между коллектора- 
митранзисторов входных каскадое вклю- 
чить переменный резистор сопротивле- 


И ВТВИЕ 











лями лишь наполовину (много свободных 


монтажных отверстий и неиспользовён- - 


ных проводников}, то скораа всего его 
схема будет соотватстаовать приведен- 
исй в [1, рис. 1]. Воспользовавшись ре- 
комендациямн в [2}, нетрудно собрать 
новый усилитель на печатной плате, со- 
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нием 10 кОм, соеднина вывод его движ- 
ка с общим проводом через полярный 
конденсатор емкостью 2,2 мкФ {на на- 
пряженна 10 или 16 В). Номинвлы дета- 
лей могут стличаться от указанных в схе- 
ме, но они должны быть одинаковы в 
обоих каналах. Транзисторы — маломощ- 
ные кремниевые (структуры п-р-п}, на- 
пример КТЗ102 с индексами Б, В, Е 

Если для замены трудно найти мало- 
габаритный блок головок, применяют 
обычный, предварительно доработав его. 
Сначала аккуратно отделяют крепежный 
фланец от корпуса блска головок Затем. 
если необходимо, выпрямляют его и при- 
паивают в средней части экрана, как по- 
казано на рис. 1. Ввличина смещения 
крепежного фланца определяется перед. 
ее пайкой непосредственно на шасси 

При пайка используют кислотосодер- 
жащий флюс, соблюдая соответствующие 
меры безопвсности. Если при эмключен- 
ном плейере блок гоповок не ыешает 
установке и извлечению кассеты, то до- 
работка выполнена правильно. Если кноп- 
ка "Рау" не полностью возвращается в 
выключеннов состояние, то полную дли- 
ну блока головок можно уменьшить или 
отгибанием, или укорочением выводов. 
Провод при пайке располагают так, что- 
бы он без петель уходил в сторану и нв 
занимал гростраяство, предназначенное 
‘для перемещения головки. 

Для стабилизации положения магнит- 
ной леиты по высота в ЛПМ плейера на 
месте стирающей головки установлена 
дополнительная вилка. Иногда она не- 
сколько препятствует установке и иавле- 
чению кассеты. В этом сяучае ве доста- 
точно укоротить на 1...1.5 мм 

Для питания плайвра от сети приго- 
ден, в частности, блок питания детских 
игрушек ”ПМ-1”, в котором имеется 
трансформатор, корпус и выпрямитель- 
ный мост. Использовать нужно обмотку 
< напряжением 5 В. Блок питания допол- 
нен стабилизаторам напряжения, схема 
приведена на рис. 2_С его помощью, ис- 
пользуя вопьтметр, можно также отладить 
стабилизатор скорости вращения двига- 
теля. Обычно при напряженни питания от 
двух вольт и выше скорость остается ста- 
бипьной. 

Если у пользоваталя нет соотватству- 
ющего соедииителя для подключения 
внешнего блока питвния к разъему плей- 
ера, установленный в нем разъем можно 
удвлить, а отверстие в половинках кор- 
пуса слегка расточить под стандартный 
микроталефонный разъем. Перед уста- 
новкой его следует со стороны, на кото- 
рой нат выводов (рис. 3), сточить так, 
чтобы после фиксации в корпусе крепеж- 
ной гайкой он не мешвл свободному вра- 
щению регулятора баланса. 
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РАДИОПРИЕМ 


Рим 
ОБЗОР НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 


РАДИОПРИЕМНИКИ 


Конструирование ридиоприемной глпаратуры 
— нвиболее массовое увлечение среди радио- 
любителей, И это понятно. Конструкции некото- 
рыхприамников, например детекторных, настоль- 
ко просты, что их нередко рекомендуют для по- 
зторения начинающим радиоконструкторам. 

Но детектарный приемник, пользовавшийся 
популярностью у наших отцов и дедов, ме утра- 
тил своего значения и сегодня. Его доступность, 
простота {он даже не требует никакого источни. 
ка питания) идешевизна привлекают к занятиям 
радиотехиикой тысячи молодых людей. Именно 
конструирование. приемника зачас- 
тую становится первым шагом в мир радиоэлек- 


троники. 
‚по сложности — приемник прямо- 
гоубиления Онтаиже привлекает радиолюбито- 
простотой сборки и налаживания, возмож. 
ностью выполнить конструкцию практически лю- 
бых габаритов. Не случейно на страницах жур- 
нала “Радио” достаточно часто публиковались 
материвлы оприемниках примого усиления. 
Приобретя опыт з конструировании простей- 
шихустройсте, радиолюбители непременносбра- 
щаются к более совершенным моделям, облада. 
ющим лучшими параметрами и широкими функ 
циональными возможностями К ним относятся 
приемники супергетеродинного типа и прямого. 
преобразования 
В предлагаемом обзоре наших публикаций 
принята уже знакомая читателям форыа пред- 
стаалания материалов. первые две цифры укя- 
зывают на год издания, последующие — на но- 
мер журнала и страницу. Затем следуют фами- 
лия автора. название статьи и в скобках — крат. 
кие технические характеристики Если были опуб- 
ликовамы дополнительные сведения, тоссылкана 
них дается! 3 указаннем номе- 
ре Журнала, в котором была помещена основная 
публикация 


1. ДЕТЕКТОРНЫЕ ПРИЕМНИКИ 


92-951 В. Хомицкий Детекторный прив» 
ник на базе ТВС. 

93-11-14 А. {Фудоров, Приомник 63 источ- 
ника питания (ДВ. 1 трз.) 


ПРИЕМНИКИ ПРЯМОГО. 
рен НА ТРАНЗИСТОРАХ 


86-5-49 —_Д. Пронни, Г. Алтевв, Г. Потепов. 
Радиоконструктор Оность 105" (СВ; +58, Р=150 
мВт. 4 тра}. 

86-9-51 {88-7-52) В. Иванов. Самоделки из 
Ишеевки — приемник-редиоточка (ДВ. *1,5 В; 
Р=10 МВт 2трз) 

87-5-38 Ю. Гусак. Повышение чувствитель- 
ности “Юнги" 

87-68-51 @. Поляков, Б. Сергеев, Зффектио. 
ность, качеством простота (итоги мини-конкурса 
Юность"). 

87-735, 87.840 В. Серго. 200 приемни- 
жов Юность 105" сх ДВС, В РО 
мВт. 7-8 тр: 

87-12-33 Вв.во вол -5 „В. еретин. 

Модериизированный приемник "Юность 105" (С: 
+ В, Р=150 ыВт, 11 трз). 

















88-2.50 (65-10.20] Г Алтевь, В. Верютин. 
“Юность 102" (СВ; +9 В; 150 

Ву. Этрз.}. 
8910 Р В. Егоров. Приемник беспровод. 


ной связи ву в сопровождение ТВ, -4.5 В, 
Р=10 мВ»; Зтр: 
90-2-78 12: У 72} И. Нечаов. ими 
прямогоусилания с переменной полосой пропус- 
кания (ДВ, СВ, +8 В; ОБТ тра. мс.) 


90-671 Г. Прилуков,. О. Г ниа. 
оны радиоприемник {СВ, -2.5 В м5 мВт; 4 














77521078 ©. Повченко. Экономичный прием. 
никс фиксированной настройкой — 2схемы (СВ, 
63. -0.7 В, Р=2.5 мВт; Зтрз) 
Аи 73 В. и нипереольный потек 
иотракт' кв: з 
Тю Прокопцев. Приемни © дистан 





июнным управлением (С8; +98; Р-1.5 т; Этрз, 
мс], 

93-2.38 Ю.Верхале. Привмник-пристанка 

Е -1,5 В, У тра). 

3-7.28 И. Александров. Экономичный гри. 
ОИ Пита ДВ; +15 В 
Ри2.5 МВт: 5 

93-16 В Поляков, реник прямогоус 
ления (СВ; +15 В;Р=25 м 

93-12-12 В. Поляков, 
пакорпривмника прямого усиления ( 
68, +68. 2тр 


и 
94-2-27 “Радио” — Начинающим Экономич- 
ный радиоприемник (ДВ, -4,5В; Р=30 мВт; 4 трз.), 
54-3-10 — В, Поляков. И синхрон- 
ный приемник (СВ; +8 В; р=100 мВ, 7 1рз. 
'94-6-24 В. Поляков. “Карманный” для ры- 
балки — 2 конструкции (ДВили СВ; -1.5 и 1,5 В, 
ЗЫ т я 
8-23 сляков Транзисторный громко- 
оерщнй (ДВ СВ, +в в. Ретобывт та} 
21 В. Михайлов. Тракт РЧ для прием- 
‘ников {рядиотракт ДВ-СВ; -3 В: 4 трз). 
ПРЯМОГО. 


пресе. 


3. ПРИЕМНИКИ 
УСИЛЕНИЯ НА 

81-7-60 Г. Рыбаков. Миниатюрный радио- 
приемник (СВ, +5 В; Р=80 мВт; 1 мс. Э тра.) 


91-12-72 И. Янчук. Радио 
сквма КРАХА оны. 
92-5-50 (63-3-45) Ю, Прокопцев. Радиопри- 


омник на двух микросхемах (СВ, +45 В: Ри50 
мне р 
93.2-26 А. Васильев. Малгабаритный д лв 
контурный приемкок прямого усиления (СВ, + 
В; Р=т5 мВт, 1 мс ,З тра } 
33.3-37_И Нечаев. Редиоприомник без ка: 
шекинииктивности (радиотракт ДВ, Вт с 
альной микробдем (ДВ: +3 В 510 


мс. 1трз- 
Е И Нч 
приемник {ДВ; +2.4 В, Р=5 мВт. 
8-24 в Ленкавекий, Прломние Вимого 
усиления аа 43.7 В, Р=5 мВт, 1мс_З тра) 





Вниторный раде 








4. ПРИ 
ОЕ ВЕЩАНИЯ 

88-10-43 (80-5-91, 69-7-88) Д. Мишин. При. 
эми троитрограоаиный на ИМ {220 В, Р=б,5, 


50-6-46_ А. Лобаков. Как снизить фон в-Си- 
риусе-203", 

90-11-48 (91-6-02) — А. Майоров. Трехпро- 
траммный реник {220 В, Ры1 Вт 6 тра} 

94-2.22_ М. Дорофеев. Простой высококаце- 
<венный трекпрогремыный .. [220 В Рё Вт: + 
мс. 

54-5-26 И, Нечаев. Проводное вещанию че- 
рез радиоприемник {приставкв, + В: 1 трз.). 

18 И. Александре: реал: 

ный ры на одной микросхеме (+9 В; 
Р=100 мВт; 1 ыс.). 


5. ПРИЕМНИКИ 
'СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ТИПА 


8-6-40_С.Демин, Малогабаритный УКВ. 
емник (УКВ-1: +9 В, Рыб. рае 

69-1-56 (80-6-03)'_И. Малишевския. ло 
ры 


громкоговорителю (ДВ, СВ, ЭВ, 
Ей 
ОЕ Кон 














241, 9224-71) |. Прилуков, ©. 
и, В радиовещагельный приемник 
ры р ты Р=0.050 ВТ; 33 трз.). 

805-60 Зарубежом. Конвертер (ква. 16 
МГц; +12 В, вых РЧ, З тра }. 





$0-9-50 90-10-62 (61-8-88) —Р. Балинский, 
'Малогабаритный КВ приемник (КВ; +6 В; Р-=0.15 
Вт: Этра. 4 мс) 
$01619 5-74, 64.1-44) М, Монахов. УКВ 
КоеРКВИ 1 В: вЫХРЧ, 3 тра) 
(94-4-48) 


В В, ЕЕ вы т 






‘нал 


тв 
‚диоприемнику. 
91-12-61 


х ии лов 
ра) 


ВИ Ааемров, УКВ кон- 
еее, а ых РУ. 2 тра} 





93-5-27 


Ри УКВ 


ЗВ; Р=0.035 Вт.6 
54-10-18 В. Степан оральный УК 
повертер {УКВ-1. УКВ-2; вых.РЧ; 2 
84-12-19 Н. Туркин. УКВ. И букВ-1, 
УКВ-2: +3 _9 В, вых РЧ: 1 трз.}. 


т Мики 


я УКВ-2; 
1..1 мс). 





а (87.263) А. а НЯ ы 
‚+3 и +1 





8 тра) 
И. Погарцаи. САП 
{У кв: ‚ +5 В, вых ЗЧ, $ 
87.10.55 (89:5.54)° д 8 `Захеров. “Ко! 


левой" 
в УКВ ЧМ приемниках (2. иемы 
ЗУ 3. +1,5 и +3 В. Р-=0,01 Вт; Ви 4 тра 


88-10.55 'В.Ринский, ан 
говой микросхеме {УКВ-1, +4.5 6; Р=0.01 ВТ; 1 мс.) 
90-1-44 А. Захаров. С\ 
рекцией частотных п 
рео:*1 58 250005 






:005 
8280] Бла Простой ч 
детектор{УКВ- -1 стерео; +3 В. Р=0.01 Вт, у 
91-10-73 В. Костенко. Универс: . 
тепер В, СВ, КВ. +12 В; вых.3Ч; 2 тр.) 
8-43 М. Евсиков, Синхронный НЙ детек. 
т г одной микросхеме. 
94-11-15 Н. Герасимов. Двухдиапавонный 
УКВ-стерво {УКВ-1. УКВ-2, +4. .9 В, Р=0.025 Вт; 
11трз 8 мс) 


7. ДОРАБОТКА 





КОНСТРУКЦИЙ 


88-1042 — В. Скорик, Приом звукового сопро- 

вождения телевизионной программы {' 

605 "М. Гладков Дн Динамическое сниже- 

ние шума в тонер Лесли 003 

-2-77 Е. Карнаухов, Ивменение диапазо- 
ен “Олимпик” (ведение диалезонов 
от 1 Им 

ее арц. 

ОЕ И Бурнашеы “Иронь 401". УКВтЮ- 
нер автомобильного 
6-84 Д. Ролашенков, Диалауон 10 ма 

*Спидоге-231'. 

ВЮ. Проколце, Диапазоны 10 16и 
м в редиог| иках “Слидола” и "ВЭФ" 
О В Поликов о систе 

ма ых схем 
$3-1-30 И. Севастьянов. Перекаючетель УКВ 

диапазоне (УКВ-1. УКВ-2) 
33.2-32 — Н. Вопик. Перестройка импортных 
приемников а отечественный УКВ диапазон 





ухе, Дизлазон16-40мв 


а и. Геврилоз. Диалваси 16 м в "Ле- 
1-006-стерео". 

938-18 Ю.Белимов. Конвертер дляприема. 
звукового сопровождения телевизионных пере- 
дач (31—12 каналы ТВ; -9 В, выхРЧ; 2 трз.} 

'941-43 Л. Кузьмин. Прием звукового сопро- 
вождения И телевизионного канала ["/ЕР.214] 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 


ПРОГРАММАТОР 
МИКРОСХЕМ ПЗУ 


С. КУЛЕШОВ, Ю. ЗАУМЕННЫЙ, г. Балашиха Московской обл. 


Предлагаемый вниманию читателей программатор ПЗУ для 
ВМ РС относительно прост, но по сравнению с другими уст- 
ройствами подобного назначения обладает рядом преиму- 
ществ: благодаря применению однокристальной микро-ЭВМ 
он компактен и экономичен; мощное программное обеспече- 
ние делает работу на нем удобной и эффективной; измене- 
нием внутренней программы его можно приспособить для 
программирования новых типов микросхем. Желающие мо- 
гут приобрести программатор в редакции журнала. 


В отромном многообразии изделий 
‘электронной техники семейство програм- 
мируёмых микросхем занимает особое 
место. В него входят программируемые 
постоянные вапоминающие устройства 
(ППЗУ), однокристальные микро-ЭВМ 
{ОЭВМ}, программируемые логические 
матрицы (ПЛМ), программируемые ло- 
гические интегральные микросхемы 
{ПЛИС}. Сюда же можно отнести так на- 
зываемую Флеш-память, популярность 
которой стремительно возраставт. Труд- 
но прадставить современное цифровое 
устройство, а котором не использовались, 
бы представители этого семейства. Так, 
например, для управления микропроцес- 
сорными устройствами используются 
программы, как правило, хранящиеся в 
ППЗУ, на базе ОЭВМ все чаще разраба- 
лываются различные контроллеры, ПЛМ 
и ПЛИС вытесняют традиционные логи- 
ческие микросхемы малой и средней сте- 
пани интеграции ПИЗУ широко приме- 
ияют в персональных компьютерах; в Них 
хранятся 8105, шрифты энакогенерато- 
ров видеоадатера и принтера 

Специфика программируемых микро- 
схем на позволяет использовать их без 
подготовки; перед установкой в устрой- 
ство их иеобходимо определенным об- 
разом настроить — запрограммировать, 
Делают это с помощью специельных уст- 
ройств — программаторов. 

Программаторы делят на автономные 
и неавтономные, внутренние и внешние, 
специализированные и универсельные. 
Автономный программатор может рабо- 
тать самостоятельно, неавтономный уп- 
равляется компьютером, к которому его 
можно подключить через стандартный 
порт— последовательный или параллель- 
ный (в этом случае программатор — внеш- 
ний), либо (если программатор выполнен 
з виде платы расширения компьютера) 
‘установить в корпус системного блока 
{Такой программатор называют внутрен- 
ним. Универсальные программаторы рас- 
считаны на работу © микросхемами раз- 
пичных типов, а специализированные — 
только вполне определенного типа. 

Определить, какой программатор не- 
обходим, можно, только исходя из ре- 
шаамых задач. Автономные программа- 
торы, не имеющие связи с компьютером, 
можно использовать только как копиров- 
щики микросхем, и поэтому они вряд ли 
подойдут разработчикам электронной 
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елпаратуры. Внутренние программаторы 
работают, как правило, намного быстрее, 
чем внешние, но их лучше использовать 
в специально выделенном компьютере. 
тогда как внешний программатор можно 
быстро и просто подключить к любому 
компьютеру. Наконец, понятно, что чем 
больше микросхем обслуживает про- 
грамматор, тем лучше, но, во-первых, ие 
существует программатора, который мог 
бы выручить вс всех спучаях {ведь раз- 
работчики микросхем ППЗУ постоянно 
пополняют список своих изделий), а во- 
вторых, такие программаторы существен- 
но дороже. Поэтому, если известно, с 
какими микроскемами предстоит рабо- 
тать, вполна подойдэт и специализиро- 
ванный программатор. 

Аваторы статьи с 1992 г. ванимаются 
разработкой и производством програм- 
мэторов серии “Мастер” На примере 
одного из них — программатора “Мастер 
РФ” {предназначен для программирова- 
вия ППЗУ 2716—27512} — мы познако- 
мим читателей с проблемами, возника- 
ющими при разработке устройств тако- 
го рода, и попробуем оценить удачность. 
найденных решений. Условимся, что да- 
лее под ПЗУ мы будем подразумевать. 
ППЗУ со стиранием информации ульт- 
`рафиолетовым облучением. Итак. 


ПРОГРАММАТОР 
“МАСТЕР РФ” 


Принципиальная схема программато- 
ра изображена на рис 1 Его основной 
элемент —ОЭВМ 061 {КР18158Е31). Сие 
содержит встровнный тактовый генера- 
тор, квыводам Х1 и Х2 которого подклю- 
чен внешний кварцевый резонатор 2С1 
на частоту 11 МГц Такое значение час- 
тоты повволяет устанавливать макси- 
‘мальную скорость обмена по последо- 
вательному порту 57600 бит/с. Систем- 
ный сброс осуществляется подачей им- 
пульса положительной полярности на 
вкод ВЕЗЕТ, для чего к нему подсоеди- 
нен электролитический конденсэтор С1. 
При включении питания цепь РАСТ фор 
мирует короткий импульс положительной 
полярности, запускакищий ОЭВМ. Управ- 
ляющая программа находится во внеш- 
нем ПЗУ 003. Поскольку ОЭВМ 001 име- 
ет совмещенную шину данных и млад- 
ших восьми бит адреса, регистр 002 
формирует младиме аосемь адресов при 


обращении к ПЗУ. Для формирования 
старших адресов используются пять раз- 
`рядов порта Р2 ОЭВМ. “Защелкивание“ 
младших дресов осуществляется сигна- 
лом АТЕ. Для обращения к ПЗУ исполь- 
зуется сигнал РЕМ. (Заметим, что при- 
менение ОЭВМ с внутренним ПЗУ зна- 
чительно упростило бы схему, но, к со- 
жалению, отечественные аналоги ко вра- 
мени разработки не были освоены про- 
мышленностью, а импортные ОЭВМ се- 
рии 8751 стоили на порядок дороже мик- 
росхем без ПЗУ). ОЭВМ КР1В16ВЕЗ1 
имет внутреннее ОЗУ объемом 128 байт, 
которое используется для организации 
буферной памяти программатора 

Микросхемой ООВ на схеме обозначе- 
‘на 40-гнездная розетка, в которую встав- 
ляются выводы программируемых мик- 
росхем Так как описываемое устройст- 
во рассчитано на программированне ПЗУ 
с объемом памяти от 2 до 54 Кбайт, схе- 
мотехника программатора должна по380- 
лять использовать иекоторые выводы 
розетки в одном случае для подачи сиг- 
залов адреса, а в другом — прогремми- 
рующего или питающего напряжения 
Данные для программируемой микро- 
схемы поступают на розетку с порта Р1 
ОЭВМ 001 

Регистры 0012 и 0013 служат буфер- 
ными усилителями адресных сигналов 
программируемой микросхемы, при этом 
‘сигналы Аб-—А10, А12, А14 подаются не- 
посредственно на гнезда розетки, а ад- 
расные входы А11, АТЗ и А15 для разных 
микросхем используются по-разному 

Ключи, собранные на транзисторах 
УТ2, МТЗ и УТБ. работают одинаково и 
позволяют подавать на розетку либо сиг- 
мал адреса. либо программирующее на- 
пряжение, в зависимости от устаноален- 
ной микросхемы. Ключ на транзисторе 
УТб обеспечивает подачу на гнездо 28 
пнтающего напряжения для микросхем 
ПЗУ в корпусе 0224 (К573РФ?, К57ЗРФБ, 
2716, 2732). Сигналы управления подво- 
дятся к ключам с регистра 0011 

На вход программатора, кроые напря- 
жения питания +5 В. подаются напряже- 
ния +10 Ви +30 В, из которых с помо- 
щью управляемых стабилизаторов ВА! и 
ФАФ формируется необходимый набор 
программирующих напряжений. Элемен- 
ты 007.1, ОР7.2, 007 3, 007 4 и ВА? по- 
зволяют получить напряжения 12,5; 21. 
23и25 В соотевтственно. Транзистор УТ4 
и стабилизатор РА1 служат для форми- 
рования питающего напряжения на кон- 
тактном устройства. 5 В при чтении ин- 
формации из микросхемы и 6 В при про- 
граммировании. Для выбора того или 
иного напряжения используются свобод- 
ные выходы регистра ОО11 и выходы ТС, 
1 ОЗВМ 201. Выходы МТО и ИТТ ис- 
пользуются для формирования сигналов, 
СЕ и ОЕ соответственно. 

Элементы 0010.1, 0010.2, 2010.3 вые 
полняют Функцию дешифраторсв при об- 
ращенни к регистрам 2011—9013. Све- 
тодиод НЫ (\08} загорается после вклю- 
чения питания и мигает во время выполне- 
ния программатором какой-либо операции. 

ОЭВМ 001 имеет встроенный после- 
‚довательный порт (выводы ТХР. АХО}, 
поэтому организовать прием и передачу 
информации по последовательному ка- 
‘налу несложно. После сброса програм- 
матор настраивается на скорость обме- 
не 9600 бит/с. 
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Рис. 1 


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ПРОГРАММАТОРА 


Устройство выполняет следующие ос- 
новные функции: настраивается на вы- 
бранный тия ПЗУ, коитролирует его ис- 
ходное состояние перед программиро- 
ванием (контроль чистоты ПЗУ). считы- 
вает информацию из иего, записывает 


информацию {программирует ПЗУ) Для 
выполнения этих функций программатор 
должен поддерживать ряд апгоритмов 
программирования: стандартный (5ТАМ- 
ОАВО 50 пз}, адаптивный (ИМТЕЦИСЕМТ 
1 т 3) и ускоренный (СИСК-РИЕЗЕ). 

Нвиболее часто встречающийся при 
программировании указанного выше на- 
бора ПЗУ адаптивный алгоритм пред- 


‘ставлен на рис 2. Ускоренный отличает- 
‘ся от него длительностью программиру- 
ющего импульса (100 мкс вместо 1 мс) и 
отсутствием закрепляющего импульса 
после программирования байта. Ускорен= 
ный алгоритм применяется в настоящее 
время для программирования асех 
КМОП-микросхем и ПЗУ большого объе- 
ма, что дает значительный выигрыш во 
времани. Стандартный елгоритм приме- 
няется в основном для программирова- 
ния ПЗУ малого объема (2716, 2732, 
КБУЗРФ2, КБ7ЗРФБ}, и поскольку дли 
ельность программирующего импульса 
‚для каждого байта равна 50 мс, характе- 
ризуется существенно большим време- 
‘нам программирования микросхемы 

На рис. 3 приведены временные диа- 
граммы сигналов микросхемы 27512 в 
режиме программирования. Информация 
записывается в ПЗУ следующим обра- 
зом. На адресные входы подается код 
адреса программируемой ячейки, одно- 
временно на входы-выходы микросхемы 
поступают данные для записи. Затем 
повышается напряжение питания микро- 
схемы (Ц..) до 6 В и подается програм- 
мирующее напряжение (Че) 12,5 В_Пос- 
ле их установки подается импульс запи- 
си (СЕ) нужной длительности. Так как для 
программирования микросхемы 27512 
применяется адаптивный алгоритм, дли- 
тельность импульса записи равна 1 мс 
{При ваписи информации в КМОП-мик- 
росхемы 27512 программирующее и 
питающее напряжения устанавливают 
равными соответственно 12,75 и 5,25 В) 
Затем считывается информация по за- 
данному адресу. Для этого снимается 
программирующее налряжение и пода- 
ется импульс чтения {СЕ}. со входов-вы- 
ходов микросхемы считываются данные 
и сравниваются с оригиналом. Если дан- 
ные не совпадают, операция ваписи по- 
вторяется. но не более 25 раз После 
‘успешной записи данных дается закрап- 
ляющий импульс, и программатор пере- 
ходит к следующему адресу. Если дан- 
ные не удалось записать, микросхему 
считают неисправной В случае же, асли 
данные записаны по последнему адре- 
су, напряжение питания мниросхемы по- 
нижается до 5 В, а затем считывается 
информация по всам адресам, которые 
были запрограммированы Совпадение 
считываемой информации с оригиналом 
свидетельствует о завершении програм- 
мирования 

Следует отметить, что вывод ОЕ ис- 
пользуется для подачи программирующе- 
го напряжения только на микросхемы 
27512 м 2732 (имеются в виду ПЗУ из 
набора поддерживаемых программато- 
ром) Для остальных микросхем програм- 
мирующее напряжение подается на вы- 
вод Ура, а выводы ОЕ и СЕ используются 
для подачи импульсов чтения и записи 
соответственно (рис 4}. 

В программаторе реализован следую- 
щий прием: перед. программированием 
ячейки с тем иям иным адресом считы- 
вается находящаяся в ней информация, 
м если она совпадает с данными, кото- 
рые нужно записать, то программатор 
переходит к следующему адресу Это 
позволяет сократить время программи- 
рования микросхемы, особенно тех слу- 
чаях, когда в ПЗУ нужно изменить лишь 
‘отдельные байты. 
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СВЯЗЬ ПРОГРАММАТОРА 
свм РС 


‘Для работы с программатором после- 
довательный порт компьютера должен 
быть вапрограммирован следующим об- 
разом: длина слова вссамь бит, без кон- 
троля четности, два стоп-бита и скорость 
9600 б/с. Схема соединительного кабе- 
ля для 25-контактнаго разъема покавана 
на рис. 5. 

Компьютер управляет программатором 
< помощью определенного набора ко- 
манд, Общий формат команды. 


<Н-1> <код+тип> <н.адр.> <кадр.> <кс>, 


гда --1 — байт длины команды, умень- 
шенной на 1, в данном случае 4; код+тип, 
— байт, определяющий команду и мик- 
росхему (перечень воэможных команд — 
см. ниже}; надр. — мачальный адрес в 
ПЗУ {два байта); кадр. —— конечный ад- 
рес в ПЗУ (два байта); кс — младший байт 
коитрольной суммы {контрольная сумма 
подсчитывается следующим образом: а 
пасылке суммируются все байты, кроме 
байта длины и байта контрольной сум- 
мы) 

Передав команду, компьютер должен 
получить подтаерждение от программа- 
тора о ве успешном приеме. Такая же 
процедура используется и при обмене 
данными, что значительно уменьшает 
вероятность появления ошибок 

Команды управления программатором: 
#00 — выбор типа микроскемы; #30 — 
проверка чистоты ПЗУ; #20 — чтение ин- 
формации из ПЗУ, #10 — программиро- 
вание ПЗУ, #40 — включение/выключе- 
ние повышенной скорости обмена 


УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОГРАММА 


Управляющая программа должна обес- 
печить пользователю удобную работу по 
программировению михросхем. Про- 
граммное обеспечение описываемого 
программатора позволяет: 








— выбрать тип ПЗУ {из списка}; 


— установить в нам начальные и конеч- 
ные адреса; 


— проверить ПЗУ ие чистоту, 
— считать его содержимое в буфер, 


— программировать ПЗУ содержимым бу- 
фера; 


— считать файл в буфер; 


— поддерживать различные форматы 
Файла {ВИЧ/НЕХ); 


— устанавливать смещение от начвла 
файла; 


— устанавливать смещение в буфере; 

— сохранять содержимов буфера в файле. 

— сравнивать содержимое ПЗУ и буфера; 

— просматривать и редактировать счи- 
танную информацию. 


Под буфером здесь понимается 0б- 
ласть оперативной памяти компьютера, 
где временно размещаются данные. 





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
———————_—д о ГАА ЧЕАНИА 


Компьютер и программатор обменива- 
ются данными согласно описанному 
выше протоколу. Поскольку память про- 
грамматора невелике, на компьютер все- 
ложена Функция передачи и приема дан- 
ных порциями. Величина порции данных 
равна макоимальному объему памяти 
прогремматора, выделенной под буфер. 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Растущая популярность ОЭВМ сфор- 
мировала потребность в доступных уст- 
ройствах для их программирования. Ока- 
залось, что описанный программатор с 
небольшими изменениями может быть 
использован и для программирования 
ОЭВМ. Дело з том, что для микросхем 
семейств 8748 и 8751 применяются те 
же алгоритмы, что и для ПЗУ {5ТАМРАЯО 
50 тз, МТЕСНЮЕМТ 1 тз ЗХ, ОДСК- 
РАЛБЕ} и почти такой же набор програм- 
‘мирующих напряжений (12,5; 12,75, 18, 
21 и 25 В}. Поскольку ОЭВМ семейства 
8751 имеют средства ващиты, програм- 
матор должен позволять прогреммиро- 
вать биты секретности микросхвм. 





Программатор 











В настоящее время серийно выпуска- 
ются программаторы “Мастер РФ" {пред- 
назначен для программирования ПЗУ 
2716—27040}, “Мастер МК" {для ПЗУ 
2716—27512 и ОЭВМ 8748, 8749, 8751, 
8752), “Мастер ПЛИС" (для ПЛИС фирмы 
АСТЕВА 850220, 85С224, 85С22\10, ЕРбОО, 
ЕР900}. Все они выполнены в пластмас- 
совом корпусе размерами 170х90х50 мм 
и внешна различаются только типом и 
числом розеток для установки микросхем 
{преимущественно используются розетки 
с нулевым усилием РС2-40-7). По указан- 
ной в начале стетьи классификации все 
названные программаторы — неавтоном- 
ные внешние слецивлизированные. Каж- 
дый из них имват отдельный блок пита- 
ния, выполнанный в виде сетевой вилки, 
и подключается к компьютеру через пос- 
ледовательный порт. 

Список программируемых устройства- 
ми микросхем постоянно пополняется, 
Так, напримар, в перечень ПЗУ ‘уже се- 
годня включены микросхемы с 16-битной 
организацией данных {271024—274096}, 
на очереди поддержка ПЗУ с влектри- 
часким стиранием информации и Флеш- 
памяти. 


ЯЗЫК ФОРТ ДЛЯ 


«РАДИО-86РК» 


СОВЕТЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 


СТРУКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 


Каки подобает любому солидному язы- 
РА 2 в этом он превзошел, пожалуй, и 

АСКАЛЬ, язык ФОРТ позволяет писать 
структурированные программы любой 
степени сложности без использования 
меток. Хотя словарь ФОРТа на фиксиро- 
ван и дажё начинающий программист 
может описать олово, вводящее понятив 
метки, он быстро убедится в полной бас- 
полезности этого открытия, так как в ба- 
зовом словарв имеются все необходи- 
мые слова для описания ваталений, цик- 
лов с проверкой условия как в начале, 
так и в конце цикла, а также циклов со 
счетчиком. Основным словом, позволя- 
ющим реализовать упомянутые ‘структу- 
ры, является слово |. Как и прежде, ра 
смотрим его работу на простом примере: 


: ПРИМЕР КЕУ ОУР [ НЕХ |] 20 = 
Е ‚” ПРОБЕЛ “ ОВОР 
Е.Е ЕМГ 
ТНЕМ ^” - ЭТА КЛАВИША ИСПРАВНА * ; 


Как работает это слово? Слово КЕУ 
ожидает нажатия клавиши и помещает в 
стек код символа, введенного с терми- 
нала. Затем слово ИР кладет 8 стекчис- 
ло 20Н, а слово = сравнивает эти числа. 
и возаращает в стек либо ТВЫЕ {т.е. -1}, 
асли ети числа равны, либо РАГЗЕ (т. е. 
0}, если они не равны. Слово Е. берет 
логическое значение, оставленное сло- 
вом = , иесли оно имевт значение ТВОЕ, 
то выполияются операторы, расположен" 
ные за словом ИЕ [см. пример 1}, если 
был введен код пробела 20Н, то будет 
‘напечатано олово "ПРОБЕЛ". Затам сло- 
во ЕЕЗЕ передаст управление на олера- 
торы, стоящие после слова ТНЕМ. Если 
же слово 1 возьмет из стеке значение 
РАКЗЕ, то оно передаст управление на 
операторы, стоящие после слова ЕЁЗЕ. 
Слово ТНЕМ не выполняет никаких дай- 
ствий, а лишь расставляет на этапе ком- 
пиляции правильные адреса для ссылки 
вперед в слове ЕСЗЕ или 1 (если ЕЁЗЕ 
отстает Коначно же, парность опе- 
раторов {Е ТНЕМ абсолютно нес . 
и хотя в данной версии она и на прове" 
ряется самим компилятором, програм- 
мист должен сам строго оледить ва со- 
блюдением этого правила В общем виде 
структуру слов с операторами ветвления 
можно описать примерно так: 


полная альтернагива: 


имя «операторы, оставляющие в ств- 
ке условие> 
1- «операторы выполияютса, если в 
РЕЗ было ТВИЕ> 

<операторы выполняются, воли 
в стеке было РА$ЗЕ> 
ТНЕМ «операторы выполняются всег- 
да>; 





Окончание. Начало см. в "Радио", 1998, № 7, 8. 


Н. ШИХОВ, г. Козьмодемьянск, Республика Марий-Эл 


или неполная альтернатива: 
имя <операторы, оставляющие в сте- 
ке усповие> 
12 «операторы выполняются, если в 
стеке было ТАЦЕ> 
ТЕМ <операторы выполняются всег- 
да>; 
или неполная альтернатива с инверсией: 
имя <операторы. оставляющие в сте- 
ке условие> 
#- ЕЕЗЕ «операторы выполняются, если 
в стеке было РАЕЗЕ> 
ТНЕМ <оперёторы выполияются всег- 
да>; 


„Для инверсии логического значения на 
стеке можно применить и слово 0=, но 
это насколько медленнее, чем ЕГЗЕ. 

После столь подробного описания опе- 
раторов ветвления желательно поупраж- 
няться в написании слов с их испопьзо- 
ванием. Заматим, что все ст] 
операторы имеют признак ИИМЕГЯАТ и 
могут использоваться только в описани- 
ях других слов в ражиые компиляции. В 
режима интерпретации сни на выполня- 
ют того, о чём было сказано выше. На 
самом деле эти слова только компили- 
руют на вершину кодофайла несколько 
машинных команд, которые будут испол- 
ияться только при исполнении слова, 
внутри которого они скомпилированы. В 
табл В приведен список слов, которые 
также используются только в режиме 
компиляции 

Для демонстрации работы оператороя 
цикла приведем несколько примеров: 


ПРИМ? ВЕСУ КЕУ СУР 20 = 1: ЕЁЗЕ _ 
ЛЕРЕАТ ОВОР _" ПРОБЕЛ” ; 


‚Это слово циклически опрашивает кле- 
виатуру и печатает АЗСИ коды нажатых 
клавиш, при нажатии клавиши с кодом 
20Н (пробел) цикл заканчивается. Сле- 
‘дующее слово работает примерно так же, 
чо цикл авкенчивается при нажатии на 
клавишу управления с кодом < 20Н. 


: ПРИМЗ ВЕСИУ КЕУ УР 19 > Е ЕМТ 
ВЕРЕАТ ЗРАСЕ . .” Этокодуправления * : 


Следующее слово сразу после нели- 
сания поэдравит вас три раза: 


РЕСИМАЕ : НЕО 22 106 +00 СВ "ПОЗ- 
ДРАВЛЯЮ = АЕРЕАТ ; НЕБСО <ВК> 


ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В МАШИННЫХ КОДАХ 


До этого мы использовали только при- 
митивы безового словаря, но подпро- 
граммный шитый код позволяет встав- 
пять в описания слов непосредственные 
машиниые команды. Например, слово 5. 
включает команды РИЗН Н и РОР Ви 
распечатывает содержимое арифмети- 
ческого стака баз его меменения: 


:5. РУВДНЕХ ЕВ С. С1 С.] 107А -2 +00 
1 ©. ВЕРЕАТ ; 


или то же самов: 
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тефжи 8 





оттериь 





"Поражает систе в 
редки митерротации 


Поракячюет сет в 
реке поник 


Комождируау команду 
ВЕТ м перекатчеет систему 
1 ори интриретваия 

<> - см сети, то мечи 














>. ‘Оператормаюе — ккобаа, 
пора к ВОТЬ 10, спи’ 
икаиаат оператерь ших 
Рико 

=. Смит соо стекв ко. 

ея Яр в нечтноя ва 

зищьниь паричетров цикла 


зи виа, 
Хххгиа-И)/изе разв; гри 
зкачвыя  парвиетре +81 
од ва инея 





„ве тупа 
20 +20 хх Вемаг мент 


Фрспочатевнет ма терь 
точь сообояни 





Забкты 9 








ов "браимт признак раминья 00 - мы 
зреть, УР - конлиалцию 

поеси-чощек брат др митиргретируюлого син 
поль дожок ПАТЕКРАТ 

|бенчяюшик | Креинт Адме, го котерожу СИТ зв 
пишет омюраднов`азалуый мелом 

зон. 1 ро побои чим ь 


а, 

строку совок . (точка) 

АОрои-тЛи | дриенетичистьй сяк 
арориднья, 


пареся 
Крео аля ввада комы © терницель 
Начальный вис офасти коровы 
мод польковвтваю, 














тиви 90 


'Нопельзуетев произвольно 
ЖСПОжЬЗубтОя промавольиа 
пож — Фроетического 


Укезвте стока возвравои 
дчотижх кома 





: 8. ОР НЕХ СЕ5 , 1107А -2 
+201 © . ВЕРЕАТ 
Программирование в машинных кодах 
являвтся обоюдсострым сзойством дан- 
ной реализации, поэтому для того, что- 
бы не нанести иепоправимого вреда 
ФОРТ-системе (особенно, всли в про- 


26 тадио ме 10, 1995 г. 


грамые происходят обращения по абсо- 
пютным адресам), приведем раопреде- 
ление адресного пространства, адреса 
рабочих ячеек интерпретатора иназначе- 
ние регистров процессора (табл. Ви 10}. 

Как видим, верхнве число, лежащее в 
стеке, на самом деле находится в раги- 
стровой паре ВС, чам и объясняется вы- 
сокая скорость работы ФОРТ-систамы с 
вершиной стека {вспомните 5.} Слово 
ФУР делает копию содержимого реги- 
р пары ВС примерно так: 

мВ 


‚а слово ОРОР снимает число с вершины 
стека так: 


МОУ В.М 

Регистровыми парами РЗ\! и ОЕ поль- 
зуются почти всз слова базового слова- 
ря, поэтому сохранность информации а 
этих рагистрах не гарант ся 

Для упражнения попробуйте написать 
в машинных кодах слова, поэторяющие 
функции слов ОУР и ОВОР. Следует из- 
бегать повторного использования имен 
слов, так как в данной версии их поиск 
производится от начала словаря, и всег- 
да будет исполняться слово, написанное 
раньше. В версиях языка, где список сая- 
зан от конца к начелу, повторное описа- 
ние спова делает недоступным более 
раннее описание. 

В заключение приведем текст неболь- 
шой вирусной программы, которая, бу- 
дучи один раз исполненной, перехваты- 
вает вектор вывода на дисплей и обра- 
батывает код ОВН, как команду горизон- 
тальной табуляции. Для ве написания 
потребовалось всего несколько минут. 
Читателю предлагается обратить енима- 
ние не действие слов, ограниченных сло- 
зами и ], и расшифровать их смысл. 
СВЕА 

* ТАВ. 0 ТАВ [01 НЕНЕ 3 - С! } 1044 1 
БОР 


Е 20 
ВЕСМ 
809 ЕХЕСОТ 
СУВ © 1 + УР СОЯ ! 7 АМЫ 
Е ВЕРЕАТ ОВОР. 
ЕГЗЕ 
УР 0В = 
ЕОСУА! 
ЕГЗЕ СУВ @ 1 + СОА! 
Е 809 ЕХЕСУТ 
Как видим, написание вируса ие такое 
‘ужи сложное дело. Но вряд ли стоит этим 
занныеться. Гораздо полезнав написать 
дельную программу. Вручая читателям 
свой труд, автор надеется, что именно 
этому они посвятят свое время и без- 
граничную фантазию 


ПЕРЕМЕННЫЕ 


В предыдущем примере мы использо“ 
вали слозо СОВ, которое описано ие чв- 
рез двоеточие, а словом СВЕАТ. Что ато 
ва словс? Это — переменная. Переман- 
ными в языка ФОРТ называют слова, ос- 
тавляющие на вершина стека адрвс этой 
переменной (точнее, адрес РЕА, в кото- 
ром и хранится информация}. Перемен- 
ные могут быть одно- и двубайтными и 
образуются следующим образом: 
ходнобайтные переменные: 

эт <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ» 1 АНОТ 


“СВЕТ <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ> М С, 


двубайтные переменные: 
АГ <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ» 2 АЧОТ 


"СНЕАТ <ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ> М , 

В последних примерах пераменной 
еще и присеаиваетсл начальнов значе- 
ние №. Доступ к переменным обеспечи- 
вают слова: 

С! — запись байта из стека в перемен- 
ную, 

1 — запись числа из стека в переман- 
ную, 

С@ — чтение байта из переменной в стек, 

® — чение числа из переменной в стек. 

Попробуйте практически ознакомить” 
‘ся с переменными, так как личный опыт, 
к сожалению, ничем заменить нельзя. 


МАССИВЫ 


Масснаы — более общий случай пере- 
менных и отличаются ст последних только 
большим размером. Например, команда 
СВЕАТ АВАЗ 0 ‚0, 


или 

СРЕАТ АВЯЗ 6 АЦ.ОТ 

создает массив из трех слов (т. е. швсть 
байт). Оосбый интерес представляют 
массивы, заполненные литерами Попро- 
буем создать такой массна командой 
СВЕАТ ААВ$ " МАССИВ, ЗАПОЛНЕННЫЙ 
ТЕКСТОМ" 

Попробуйте распечатать этот массиа 
командой 
ААН$ ТУРЕ СВ . 

Слово ТУРЕ распечатает текст, запи- 
санный в массив, и вернет адрес стол- 
байта, записанного в конце массива сло- 
зом" (кавычки). Так как в стоп-байте семь 
бит несут информацию о длине масси- 
ва, то не ракомандуется записывать в 
массив более 127 символов (хотя этим 
правилом можно иногда и пренебречь} 
Зти же рекомендации относятся и к сло- 
ву", которое пользуется услугами слс- 
ва“. 


КОНСТАНТЫ 


Константы в данной версии языка про- 
ще всего описывать так же, как и другие 
ФОРТ-слова, через двоеточие. Например: 

ТВУЕ -1; : РАБЗЕ 0 ; и так далее. 

Но иногда необходимо создать ксн- 
станту ос значением, взятым из стека. В 
этом случае можно поступить двояко: 
либо создать константу и записать в наб 
новов значение. либо описать слово, ко- 
торое будет само создавать константы. 
Одно из возможных решений — спово 
СОМ$Т: 

: СОМ$Т САЕАТ НЕВЕЗ -!; 

Обращение к этому слову имеет вид 
<ЗНАЧЕНИЕ> СОМ$УТ <ИМЯ КОНСТАН- 
ТЫ> 
Наприыер* 

-1 СОМЗТ ТВЫЕ © СОМ$Т РАЕЗЕ. 


РАСШИРЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ФОРТ 


Конечно, расширение языка ФОРТ про- 
исходит и без вашего желания, хотя и не 
без вашего участия. Чтобы ие “изобре- 
тать валосипед“, старайтесь больше чи- 
тать и использовать возможно большее 
число слов, уже достаточно устоявшихся 
ия стандартизованных в других верси- 
ях. Это облегчит чтение ваших программ 
и позволит использовать программное 
обеспечение, написанное другими. 

Начать легче всего с включения в 
ФОрРТ-систему стандартных подпрограмм 
МОНИТОРа м программ или подпро- 
грамм, написанных на АССЕМБЛЕР. Для 





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 
—ы д А ПАНИКА 


примера опишем процедуры ввода кода 
нажатой клавиши и опроса состояния 
клавиатуры: 


ЗКЕУ О [816 ЕХЕСИТ [ 4Е С,]; 
: ?ТЕАМ ОУР 2812 ЕХЕСОТ | 4547 ‚}; 


Подобным же образом, используя 
вставки в машинных кодах, можно опи- 
‘сать обращения к любым программам и 
лодпрограммам {наприыер, так подклю- 
чен редактор “МИКРОН”). Следует толь- 
ко позаботиться о стандартной переда- 
че параметров через арифметический 
стек, т © регистровую пару ВС и область 
памяти, адресуемую парой НЕ. Следует 
также позаботиться и о том, чтобы внеш- 
ние программы на нарушали работы сте- 
ков. Исходные тексты программ, написан- 
ных на АССЕМБЛЕР, можно включить в 
ФОРТ-систему и другим способом, ис- 
пользуя тот факт, что область кодофайла 
пользователя и абласть трансляции АС- 
СЕМБЛЕРа “МИКРОН” расположены в 
дном и том же месте ОЗУ, начиная с 
‘адреса 1100Н, Снабдите все ваши под- 
программы заголовком, аналогичным по- 
лям ГРА м МРА других слов ФОРТ-системы. 


На АССЕМБЛЕРе это выглядит так" 








ГРА: О№/ @РЕА „поле ИРА 

МРА: ОВ ‘ИМЯ ;АЗСИ- ходы 
зимени 

ЗТВ ОВ $ТВ-МЕА+8ОН —: стоя-байт 

СЕА. _. : коды про- 
храммы 

ВЕТ 

РЕА: . ; параметры 
программы 

ФРЕА: ; конец опи- 
{сания слова 


Загрузите АССЕМБЛЕР "МИКРОН", от- 
компилируйте программу, а затем, загру- 
зив ФОРТ, занесите в ячейки памяти по 
адресу ВОСН адрес 1ЕА последнаго сло- 
ва, а по адресу 80ЕН — слово, записен- 
ное по этому адресу, т е @РЕА (см 
выше) Запустив или пврезалустив ФОРТ 
командой СОГО, вы включите описаннов 
слово в ФОРТ-систему Подобным обра- 
зем можно унифицировать и включить в 
систему любую программу, написанную 
на АССЕМБЛЕРе. Еще один способ по- 
зволяет написать программу, которая мо- 
жет использоваться и без ФОРТа. Вве- 
дите команды" 


НЕХ 7400 НЕВЕ — АЦОТ 
2ЕЗЕ . С230 ‚ 7402 ‚ 0021, 
ЗЕРЧ , Сб0В ' ЕВОБ ‚ ООРА ‚ 
7714, 6323 ‚7409, 


После этого по адресу 7400Н будут 
ваписаны коды программы, которую мож- 
но запустить командой 7400 ЕХЕСОТ или 
из МОНИТОРа командой 67400 <ВК>. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что эта. 
программа позволяет вводить с кассеты 
тексты, записанные в формате редакто- 
ра “МИКРОН”, ие только с начала, но ис 
любого места, даже с середниы. 

На этом описанив работы с ФОРТом 
можно закончить. Остается только доба- 
енть, что после того, как написано и ст- 
пажено какое-либо слозо в пультозом 
режима, желательно командой 0 ЕХЕСИТ. 
выйти в редактор и “уввховечить” наход- 
ку в виде текста, который затем будет 
автомагически исполняться после входа 
в Роем или после “холодного” 
старте словом СО. 

Желаю успвхов? 


ШТ ми: 1955, №2, 4, 5-8. 


«ЗРЕСТАИМ» 


СОВМЕСТИМЫЙ 


КОМПЬЮТЕР 


М. БУН, г. Москва 


ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 


Зр-компьютер, каки любой другой, ис- 
пользует в овсей работе различные уст- 
ройства, которые подсоединяют к шине 
микропроцессора через предназначен- 
ные для этого порты ввода-вывода. В об- 
щом случае порт ввода представляет 
собой ряд трехстабильных элементов, 
выходы которого подключены к шине дан 
ных, а порт вывода — регистр, входы ко- 
тороготаюже подключены к этой же шинв. 
Для обращения к порту процессор вы- 
стаеляет на шина адреса код, соответст- 
вующий его номеру, и активизирует ли- 
нИЮ ЮРА и одну из линий: либо ВО (при 
чтении данных из порта ввода), либо МЕ: 
(при записи в порт вывода) Состояние 
всах названных сигналов дашифрирует- 
ся и подается либо на вход разрешение 
выхода трехстабильных элементов, либо 
на вход записи данных регистра. 

Все внешние устройства, используе- 
мыв Зр-компьютером, условно можно 
разделить на основные и вспомогахель- 
ные. Основные расположены непосред- 
ственно на плате Зр-компьютера, они не- 
обходимы ему для обеспечения нормаль- 
ной работы. К таким устройстеам отно- 
сятся клавнатура, регистр цвета борлю- 
ра, вход-выход накопителя на магнитной 
ленте и звуковой канал Вспомогатель- 
ные устройства ввода-вывода. расши- 
ряющие функционвльные возможности 
компьютера, подключают к нему через 
`разъемные соединители. К ним стносят- 
сл джойстик-манипулятор, принтер, на- 
копитель на магнитных дисках ит п уст- 
ройства. 

`Рзапичные вспомогательные устройст- 
ва с точки зрения схемотехники имеют 
разную ндвологию подключения. Так, на- 
пример, джойстик и принтер соединяют 
© компьтером через разьемы, к которым 
в компьютере подключены порты с кси- 
кретными адресами {ЧЕН и ОЕН — джой- 
стик, ЗЕН — даниые принтера, ТЕН — уп- 
равление принтером}. В то же время на- 
копитель на гибких магнитных дисках 
подключают через устройство, называв- 
мое контроллером накопителя, к шинам 


табак 2 
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процессора. Контроллер содержит ряд 
портов, которые управляют самим нако- 
пителвы и процессами считывания дан- 
ных с диска и записи на него. 

Среди портов Эр-компьютера особое 
место занимает порт с номером 254 
(ЕЕН}. Он имеется в любом компьютере, 
совместимом с “2Х Зрвогит'. Номер 
порта выбран на случайно. При обраще- 
нии к нему процессор в младшем байте 
адреса выставляет код, в котором в зу- 
лвёов состояние установлен единстеен- 
ный разряд АО. В этом случае максималь- 
но упрощается аппаратная реализация 
дешифрации номера порта, которая осу- 
ществлявтся одной лниией АЙ шины ад- 
реса 

Каждый из разрядов порта 254 выпол- 
инет различные функции. Назначение би- 
тов приведено в табл. 2 

При обращении к порту 254 процес- 
сор активизирует (устанавливает в нуле- 
все состояние} сигнал шины управления 
ЮНО и в зависимости от операции {чте- 
ние или запись} либо сигнал НБ, либо 
\!8_ Они подаются {см рис. 21] на вхо- 
ды элеыентов ©0121 и 0012 4, на выхо- 
‘дах которых формируются сигналы с низ- 
ким логическим уровнем. либо ЯО.ЮЯС 

(чтение из внешнаго устройства}, либо. 
Ул {запись во внешнве устройст- 
в0}, которые подводятся к входам соот- 
нетственно элементов 0012 2 (вывод 4} 
и 5012.3 {вывод 10}. На их вторые входы 
чераз буфер 067 поступает младший 
разряд шины адреса Ад, козорый уста- 
новлен в состсяние логического 0. Таким 
образом, на выходе элемента 2012.2 
формируется сигнал чтения ие порта 254 
_ а на выходе 0012.3 — записи 
в порт 254 — М. 

Сигнал УВ 254 поступвет на входы С 
регистра 02034 и триггеров 0025.2 и 
0025.1. Фронтом этого сигнала состся- 
ние трех младших разрядов шины дан- 
ных записывается в рагистр 0034, а со- 
стояние четвертого и пятого разрядов — 
в триггеры 0025.2 и 0025.1 состветот- 
венно. Выходы регистра 0034 {выводы 
13, 12, 11) управляют цветом свечения. 
бордюра. Сигнвл с выхода тригера 
0025.2 через корректирующую цепь 
С31С32868 подается на вход записи маг- 
нитофона, благодаря чему можно сохра- 
нить имеющуюся в компьютере инфор- 
мацию (программы, коды, данные) на 
кассете. 

Два взаимоинверсных сигнала, снимае- 
мые с выходов триггера 0025 1, преоб- 
разуются в звуковой сигнал пьезоэлакт- 
рической головкой ВО1. 


КЛАВИАТУРА 


Базовая клавиатура компьютера “2Х 
Зресйгипз" содержит 40 клавиш. Они объ- 
единены в матрицу 8х5 по схеме, пока- 
занной на рна 28. Восемь вертикальных 
линий матрицы являются линиями опро- 
са и подключены к восьми старшим раз- 
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ных — линиями ответа и подключены к 
входам первых разрядов порта 254. Код. 
нажатой клавиши считывает ивпосредст- 
венно сам процессор. Происходит эте 
следующим образом. 

Какговорилось выше, дисплейный кон- 
роллер 50 раз в секунду (с частотой кад- 
розой развартки} вырабатывает импульс 
прерывания ИМТ, который подается на 
вход маскируемого прерывания микро- 
процессора 204 (вывод 16}. С появле- 
нием этого импульса процессор перехо- 
дит на выполнение некоторых подпро- 
грамм, расположенных в ПЗУ Зр-хомпью- 
терам начинающихся с адреса ЗВН. Одна 
из них — подпрограмма опроса клвеме- 
туры. Суть ее в том, что процессор пос- 
ледовательно считывает информацию из 
восьми портов. Младший байт их адреса 
всегда равен 254, а старший меняется, 
причем в нем поочередно появляется код, 
в котором один ие разрядов установлен а 
логический 0 {т. е. у первого порта рез- 
ряд А установлен в состоянив логичес- 
кого 0, а остальные — логической 1; у вт 
рого разряд АЭ — в состояние логическо- 
го 0, остальные — логической 1 ит.д) 














Таким образом, на вертикальных линиях 
матрицы Формируется сканирующий ло- 
гический 0, который в случае нажатия на 
клавишу проходит через ве замкнутые 


порта 254. Далее черва этот порт код 
считывается процессором, который По 
программе определяет местонахождение 
клавиши в матрице. 

Из 40 клавиш компьютера 26 занима- 
ют латинские символы, 10 — цифры, ос- 
тальные четыра — ЕМТЕР {ввод}, ЗРАСЕ 
{пробел}, САРЗ НЕТ (сдвиг рагистра} и 
БЗУМВОЕ НЕТ {сдвиг символа}. Помимо 
основных. каждая клавиша (за исключе- 
нием трех последиих) имвет пять или 
более различных дополнительных функ- 
ций. К ним относятся операторы, функ- 
ции и команды языка БЕЙСИК; арифме- 
тические, логические знаки; знаки пре- 
пинания и пунктуации; команды компью- 
тера ит. д. Действие, производимое кла- 
еншей, определяется режимом, в кото- 
ром в данный моывит находится клавиа- 
тура (сн включается либо автоматичес- 
ки, пибо нажатием определенных кла- 
виш), и клавишами САРЗ ЗНЕТ {С5} и 
$УМВОГ 5НЕТ {5$}, которые в различ- 
ных комбинациях нажимают одновремен- 
но с другими клвеишами. Например, на- 
жатие клавиши „} в режиме К вызываэт 
отображение команды БЕЙСИКа ОАО 
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{вагрузка); е режиме Ё -- отображение 
строчной буквы }; в режиме |. с одновре- 
менным нажатием С (далее по тексту 
нажатие даух клавиш будем обозначать 
а внде С$+.}} — отображение прописной 
буквы «5 в том же режиме 55+.) — ото- 
бражение знака "-* {минус}; в режиме Е 
— отображение функции Бейсика МАГ. в 
этом же режиые С$+.] — отображение 
функции УАЗ. 

При работа с компьютером отдельные 
команды и знаки требуют частого ввода 
с клавиатуры, при этом необходимость 
нажатия двух или болве клваиш нередко 
вносит путаницу и, конечно, неудобно. 
Для предотвращения этого клавиатуру 
“расширяют”, т. е. вводят в нае допол- 
нительные клавиши, каждая из которых 
имитирует одновременное нажатие двух 
других. В фирменном "СХ $ресттлт” при- 
менялись клавиши с двумя группами кон- 
тактов, каждая из которых подключалась 
параллельно соотватствующим клави- 
шам. В описываемом Зр-компьютере 
использованы кнопки с одной группой 
контактов, поэтому “расширение” клави- 
‘‚атуры выполнено "электронным" спосо- 
бсм по принципу, представленному на 
рис. 29, гда показано, как подключена 
‘дополнительная клавиша ОЕТЕТЕ (удале- 
ние симаола перед курсором), которая 
ваменяет клавиши С$+0. 

Как видно из рис. 28, при нажатии кла- 
виш С5+0 разряды АВ и А12 соединяют- 
ся с линией 00 и поступают (рис. 29} на 
входы влемента 0047,3. В момент опро- 
са, когда любой из них оказывается в 
состсянии логического 0, на выхода эле- 
мента также установится низкий логичес- 
кий уровень, который пройдэт через зам- 
кнутые контакты клавиши на вход 00 пор- 
та 254. Аналогичным обравом подключе- 
ны и другие дополнительные клавиши. 
Состветотвие основных и дополнитель- 
ных клавиш приведено в тебл. 3 

Кроме общепринятого "расширения" 
клавиатуры, в Зр-компьютере несколько 
дополнительных клавиш подключены 
иным способом. Связано это с введени- 
эм символов русского елфавита. Пробле- 
ма здесь в следующем Как указывалось 
выше, в клавиатуре под символы отве- 
‘дено 26 клавиш, в то еремя как русский 
алфавит содержит 32 буквы. До недав- 
него времени традиционным способом 
“русификации" клавиатур было размеще- 
ние “лишних” символов на местах редко 
используемых знаков {апострофа, ком- 
мерческого @ ит. п.). Этот способ обла- 
дает рядом недостатков" во-первых, рус- 
ские буквы оказываются размащенными 
‘на клавиатуре совершенно бессистемно, 
во-эторых, для выбора нужного символа 
необходимо нажимать две, а иногда и 
более клавиш, и в-третьих, прописиые и 
стречные буквы оказываются на разных 
клавишвх. 

Иисй способ "русификации" клавиату- 
ры использован в популярной в настся- 
щее врамя операционной системе 1$- 
0$. Именно сн применен и в предлага- 
емом Зр-компьютере Для размещения 
букв русскога алфавита на поле клавна- 
туры в соответствии со стандартным рас- 
положением на хватаэт семи клавиш. Эти 
клавиши включаются в мэтрицу {рис. 28) 
в внде дополнительной горизойтвльной 
линни, которая подключене к резервно- 
му шестому разряду порта 254. Эти кла- 
виши на поддерживаются операционной 
системой 2Х48, тв. Зр-компьютер не 
реагирует на их нажатие. Для пользова- 
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ния этими клавишами обязательно надо. 
загрузить в компьютер осотвотствующий 
драйвер клавиатуры, который поддержи- 
вает данный способ «русификации». 

Вернемся к принципиальной схеме 5р- 
компьютера (рис. 21) Восемь старших 
разрядов шины АОР.СРИ с выходов бу- 
ферного рагистра 008 через диоды по- 
‘даются на линии опроса. На влементах 
микросхем 2047--0052' форыируются 
сигналы, необходимые для "расширания” 
клавиатуры. Линии ответа подключены к 
входам регистра 2068. При чтении из 
порта 254 низкий уровень силнала ВО.254 
поступает на вход ЕС регистра и пвре- 
водит его выходы из третьего состояния 
в активное, благодаря чему процессор 
считывает ииформацию. записанную в 
этот регистр 

На вход шестого разряда регистра 
0068 (вывод 17) подаэтся сигнал с маг- 
нитофона, который подключен к нему 
через ограничитель на влементе 0069.1, 
усилитель на 0069.2 и формирователь 
на 0069.3. Считывая состояние шестого 
разряда, микропроцессор загружает в 
ОЗУ компьютера информацию с внеш- 
него носителя — магнитной леиты. 


ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА 
ВВОДА-ВЫВОДА 


Неполная дешифрация номера порта 
254 {с помощью одной линии А0} огра- 
ничивает использование номеров других 
портов. Это ограниченне связана с тем, 
что линия Аб устанавливается в нулевсе 
состсяние при обращении к любому пор- 
ту с четным номером, и следовательно, 
в этом случае активизируется один из 
сигналов: или .254. Таким об- 
разсм, для предотвращения конфликта 
на шине (он может зозникнуть при одно- 
временном обращении к двум портам), 
номера портов, через которые подклю" 
чаются какие-либо внешние устройства, 
должны обязательно иметь начетный ад" 
рес {линия АО должна находиться в со- 
стоянии логической 1). 

Принцип неполной дешифрации, суще- 
ственно упрощающий аппаратную честь, 
используется вс всем семействе компью^ 
теров “2Х Зреснит" Так, например, сис. 
темные порты "2Х Зреспит-128” дешиф- 
руются аналогичным образом, но другой 
линией адреса — АТ. Это вносит допол- 
нительное ограничение на использование 
номеров портов внешних устройств, ко- 
торме не должны имвть логического 0 не 
только в нулевом, Но и в первсм рааря- 
‘де, Таким образом, для внешних уст- 
ройств можно использовать адрвсв, в 





которых разряды АО и А1 обязательно 
установлены в состояние логической 1. 
При такой комбинации на выхода эле- 
мента 003.4 {рис. 21) формируется сиг- 
нал с низким логическим уровнем, кото- 
рый инвергируатся эпементом 006.3 и 
поступает на вход еламента 00141 С 
выхода этого элемента сигнал логичес- 
кого 0 поступавт на вход СЗ микросхемы 
0035, которая представляет собой про- 
граммируемое устройство пареллельно- 
го ввода-вывода Активизация микросхе- 
мы происходит при одновременном по- 
явлении напряжений с уровнем погичес- 
кого О на входе С5 и одном из входов 
МВ или ВО, на которые поданы сигналы 
\\НЛОВЯ и АОЧОЯС с выходов влемен- 
тов 2012 4 и 0012.1 состветственно. 

Микросхема 0035 позволяет компью- 
теру обмениваться данными с внешним 
устройством по трем независимым ка- 
налам" РА {выводы 1—4, 37—40}, РВ {вы- 
воды 18—25} иРС (выводы 10—17) Каж- 
дый из них может работать как на при- 
ем, твх и на передачу данных. Направле- 
ние обмене и режим работы задаются 
программно через рагистр управления 
{РС). Сеязь с шиной процессора осу- 
щесталяется через восемь трехстабиль- 
ных линий 20—07 {выводы 27—34}. Сточ- 
ки зрения программирования микросхе- 
ма состоит из зосьми регисгров: управ- 
пения (АС}, состояния {Я$} и регистров 
канелов (трех доступных для чтения и 
трек — для записи}. Обращение к кон- 
кретному регистру микроскамы 0035 
осуществляется комбинацией сигналов 
АО 1ОЯС, \/ВТОЙС и сигнелов, поданных 
на входы Аб и АТ, которые через эла- 
менты 0028.5 и 061.1 соединены с ед- 
ресными линиями процессора АБ, Аб и 
АТ. Состояния линий микросхемы при 
выборе регистров и соответствующие им 
номера портов в адресном пространст- 
ав Эр-компьютера приведены в табл. 4. 

Внешние устройстеа подключают не- 
посредственно к каналам РА, РВ и РС, 
линии которых выведены на вилку разъ 
много соединителя ХР1. В основном он 
предназначен для подключения принте- 
ра {схема его подключения представле- 
на на рис. 30} Кроые принтёра, к этой 
вилке можно подключить программатор, 
цифровналоговый или аналого-цифровой 
преббразователи ит. п Линии канала РА. 
подведены также к розетке ХЗ, к кото- 
рой подключают джойстик-манипулятор 
{КЕМРЗТОМ) Принципиальная схема та- 
кого устройства изображена на рис 31. 

Как уже говорилось, внешние устрой- 
ства могут подключаться нелосредствен- 
но к шинам микропроцессора через с0- 
ответствующие контроллеры. Для пре- 
дотвращения конфликта между портами 
контроллера и микросхемы: 0038 исполь- 
увтся сигный КЕ {блокировка 
1ЮНС). который подается на вход (вывод, 
21) влемента 2014-1 с контакта Б3 ро- 
зезки ХЗ5 При этом адрес порта в кон- 
троллера дешифрируется более полно, 
чем в компьютера, т. е. с использовани. 
ем не только младших разрядов Ад и АТ, 
но и квхих-либо других (эти разряды 
должны вносить различия в адреса пор- 
тов конгроллера и микросхемы 0038) 
Сигнвл с дешифратора в контроллере 
‘должен активизировать соотватствующий 
порт и одновременно перевести сигнал 
ВЕК ое в состояние логического 0. При 
этом на выходе элемента 0014.1 уста- 
новитсЯ сигнвл с высоким логическим 
уровием и микросхема 0038 не булет 
выбрана 


{Окончания следует} 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА 





О ПРОГРАММЕ 


Ю. ИГНАТЬЕВ, г. Москва 


Программы “сжатия” ассемблерных 
текстов, разработанные В. Власовым (см. 
его заметку "Снова "Сжатие" в "Радио", 
1995, № 9, с. 38), хорошо себя зареко- 
мендовали и используются редиолюби- 
телями при работе с большими файла- 
ми. К сожалению. в журнале программы 





"СЖАТИЕ” 


руемому, записывается значение ОБН, 
что соответствует символу ВК, т. е. на- 
челу новой строки. 

На первом этапе анализа выясняется, 
яеляется ли следующий символ текото- 
вым сообщением (по неличию признака. 
сообщения — апострофа}, если это так, 





Тобан 1 


РОСРАИНА СХАТКЕ-2* 
Зато» в. вллсов. 
ока Чтоб 
НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
хр Вулхтия 
МОУ 6:4; АДРЕС НАЧАЛА ТЕКСТА. 
ЗАПОМНИТЬ @ РЕГЖСТРАХ № М ОЕ 
ну пРЕдыдуЩИя Символ - ГО УМОЛЧАНИЕ 
КОНЕЦ СТРОКИ 
НАЧАЛ Анаянзи свом, 
МУ А.М; АНАЗИЬ ТЕКУЩЕГО САМВОЛА 
ТНАЧАЛО СООБЩЕНИЯ. 
ЗЖ2 СИ; МЕТ - ОБРАБОТАТЬ как 
ПРОГРАЖК, ВА * СОХРАНИТЬ 
2 подреоеркини, сохрднения текстовых особен 
та: ПЕРЕПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ 




















‘оне текст. 
ЗА - ЗАеРВИТЬ ЦИК, 
ат - пеододкить 
 ПОДЛРОГРАМНА, АНАЯЫЗА. 
РГ ЗВ; ЗКОНЕНТАРИЯ: 
НАТ - ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СКАВОХ 

ПОДЛРОГРАНЫА УДАЛЕНИЯ КОНМЕНТАРНЕВ 
0% п д - 
№0; А. ПРОЛИСТАТЬ БЕЗ ЗАЛИСК 

71 00н; ТОНЕ СТРОКИ 
‘зиг сим; ВЕТ - полить 

1 ПРОДНЯНИЕ АНАЛИЗА, 
эк "КОНЕЦ СТРОКИ 
ЗА - СРАБОТАТЬ НОВУЮ СТРОКУ 
ЗПРОЕЯ 
ЗА - ГРовЕритЬ, 
ПРЕДЫДУЩИЕ СыМОЯ. 
ЗАПЯТАЯ 
ал: ПРОБЕЛ МЕ ЗАЛНСУВАТЬ 
"ЗАВОЕТОЧНЕ 
ЗА - ПРОБЕЛ Е ЗАПИСЫВАТЬ 
ПРОВЕРИТЬ ПРЕДЫДУЩИЙ СЫМВОЯ 
зак 
вл нЕ заливать 
МЕТ. ПРОДОЛЖИТЬ АНАЛИЗ 
тзллатАя 
а^ - одолжить АНАЛИЗ 
ЗАВОЕТОЧИЕ 
МЕТ - ЗАПИСАТЬ 
ПРОБЕРИТЬ ПРЕДЫДУЩИВ СКВО 


зе те; 














из: 


цз: 











ца СТ 20н; ПРОЕА 
даны АЕ 

осх о, ° ЗАПИСЫВАТЬ ЕГО, 

МЕТ > ЗАЛЯСАТЬ 


Синеоя ЗАЛиСАТЬ 
ПО НОВОМУ ЭдЯЕСУ 
И ЗАПЖНИТЬ 6 РЕГВСТРЕ 6 


ОБЕН; КОНЕЦ ТЕКСТА 
Т - НАЧАТЬ АНАЛИЗ 
ЗА - вать в АССЕБЛЕе 





ав: 
тит 


52 
& РЕГИСТРОВОЙ ПАРЕ М. КФАНИТСЯ СТАРЫЙ АДРЕС Акд- 
МОЗРУЮГО БАМА, 
УНЫСТРОВОЯ ПАРЕ ОЕ ХлНиТСЯ Новы АДРЕС АнА- 
АЗИРУЕМОГО БАЙТА. 
ЕСИСТОЕ В ХРАНИТСЯ СОДЕРЖНИСЕ ПРЕДЫДУЩЕГО 
АТА 


од оз0он. 
у атоон 









табаниь 2 Табямш 5 
око 1166н. ско тон 
и тие БЕ Нртхтаия 
му о.н оу р:н 

му м Е 








приведены в виде машинных кодов, что 
существенно затрудняет их встраивание 
в уже существующие программы, такие 
как пакет “МИКРОН” и т. п. Упростить 
процедуру встраивания и модификации 
можно, перейдя от машинных кодон к 
исходным текстам. 

Исходный текст дизассемблированной 
и снабженной комментариями второй из 
‘опубликованных программ "сжатия" при- 
веден в табл. 1. Принципы работы про- 
граммы просты, поэтому требуются лишь 
некоторые пояснения 

В блоке начельных установок в реги- 
стровые пары НЕ и ОЕ записыввется ад- 
рес начала обрабатываемого текста {для 
редактора из пакете "МИКРОН" он равен 
'2100Н}. В регистр В, в котором е про- 
цесса работы программы хранится зна- 
чение байта, предшествующего анализи- 
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он без изменений переносится в новый 
текст программы, если же далее ндетне 
сообщение, то осущесталяется переход 
к следующей стадии обработки. 

Прежде всего делается проварка нана- 
личие комментария, и если результат по- 
ьпожительный, он из текста программы 
‘исключается, а если отрицательный, ана-- 
лиз продолжается и из текста програм- 
мы исключаются лишние пробелы. Об- 
работкз продолжается вплоть до окон- 
чания исходного текста. 

Работу двух программ сжетия В. Вла- 
сова хорошо иллюстрируют табл 2, в ко- 
торой дан фрагмент текста программы 
из табл. 1, обработенный программой 
“Сжатив-1”, и табл. 3, в которой приве- 
ден тот же фрагмеит, но обрабстенный 
программой “Сжатие-2". Результэты, как 
видно, говорят сами за сабя. и 





После розыгрыше потереи "Радио- 
95” редакция направила счастливым 
обладателям призов письма © сооб- 
щением о достввшихся им выигры- 
шах. И тут, откровенно говоря, но- 
ожиданно, “сработала” обратнея 
связь. В своих ответах читатели бла- 
годарят редакцию за приятные вес- 
ти из Москвы, в некоторые к словам 
благодарности добавляют краткий 
рассказ о себе. Строки этих незамыс- 
‚поватых писем мы предлагаем ани- 
манию наших подписчиков. Думает. 
ся, что они будут им интересны. 


ГОВОРЯТ 
ПРИЗЕРЫ 


— Дорогая редакция. — пишет нам 
Юрий Васильевич Фомин изг Санкт-Пе- 
тербурга — Благодарю Вас и благосклан- 
ную ко мне судьбу за дорогой подарок — 
подписку на журнал "Радио" на 1996 год! 

Я инвалид детства 1 гр (коляссчник]- 
Увлекаюсь редиотехникой с четвертого, 
класса и выписываю журнал почти 39 лет 
Мне поввэло, что моя работа довсльно 
близко ссприкасалась с радиотехникой. 
Сейчас я на пенсии, но до сих пор с не- 
терпением жду пслучения каждого номе- 
ра и рад, когда нахожу а нем интерес- 
ный для себя материал. Сейчас в моам 
положении эго почти единственный ис- 
точник радиотехнической информации. 
Надеюсь, что расходная часть моего бюд- 
жета позволит мне и в дальнейшем ос- 
тавэться авшим подписчиком еще мно- 
гие-многие годы! 

А зот что написал в редакцию Алек- 
сандр Александрович Штыпко (ЦА4СУИ) 
из г. Энгальса: 

—Для меня было приятной неожнден- 
ностью уанать о своем выигрыше Какие 
только лотерейные билеты я не покупел, 
но никогда не выигрывал, а тут вдруг 
выиграл как рядовой подписчик журна- 
ла "Радио". Кстети, выписываю его уже 
много лет 

Раньше из-за лимита не подписку при- 
ходилось выписывать журнал через зна- 
комых в сельской местности или исполь- 
зовать другие ухищрения Теперь все 
проще И это хорошо Да и сам журнеп 
изменился. Новое оформление делает 
эго красивым, привлекательным, а содер- 
жание становится все более и более раз- 
нообразным. Конечно, в одном номере 
не удовлетворить желания всех подпис- 
чиков, но лично я всегда нахожу две-три 
страницы с новой для себя информацией. 

На этст же раз мне вообще повезло. я 
оказался в числе обладателей призов 
лотереи “Радио-95". выиграл магнитолу 
"Вега РМ-251С". Спасибо! 

—Огромнов Вам спасибо за приятнов 
сообщение о выигрыше радисприемни- 
ка “Вега РП-240", — пишут в своем пноь- 
ме радиолюбители супруги Алеевы из г. 
Азнакаевс (Татарстан} — Желаем редак- 
ции доброго здоровья, успехов в изда- 
нии нашего журнала! А'мы, со свсей сто- 
роны, постараемся. пока живы, на рас- 
ставаться с ним. 

Хорошие, добрые письма! Редакция, в 
<зою очередь, еще раз благодарит всех 
подписчиков за участие в нашей лоте- 
рве. Выражаем уверенность, что число 
‘участников лотереи "Радио-96" пополнит- 
ся новыми друзьями журнала. 


Удачи вам! 




























СКОЛЬКО НУЖНО СДЕЛАТЬ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВАМ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ? 
только один. 


ЗВОНИТЕ В ФИРМУ П ОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ". 
: ВАЯ ПРОДАЖА ТОВАРОВ. 
Около 10000 наименований деталей для 
сервиса компьютеров, ТУ-, УПОЕО-, и АИОЮ- 
техники со склада в Москве и более 20000 
наименований подзаказ по разделам; 
интегральные микросхемы; 
полупроводниковые элементы; 
оптоэлектроника; 



















ДОСКА ОБЪЯВЛЕН 





‘механика для видеотехники; 
 ЛЕМЕМ справочники фирм-производителей 
ЗАМКЕМ (СР-версии. 50$, Зетепу, Затзипе, 1С-Мачег); 
ТАС техническая литература 







ТОБНВА % прием заказов го факсу и телефону; 
$АМЗОМС х го России возможна почтовая доставка; 
МИЗОВН $ каталог высылается по запросу 











УМЫ (095)281-0429; 281-4025 
Е-тай: пеа@есотратзк.ги 


| ПОРЯД-ЕРВИХ 


“$65 ЛНОМЗОМ 
< `МАККО МЕТА! МО. 












ПРЕДЛАГАЕТ 


ИМПОРТНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 


{Всегда в иаличии !} —— 
Интегральные Схемы ! Широкий выбор 
Микропроцессоры 
Транзисторы ОТ 
Анмоды зарубежных 


Видеоголовки И 
имногое другое... производителей 


Приглашаем розничных 3 388-13-00 
и оптовых покупатепей — Факс: 388-13-09 
Здесь можно сделать любой заказ! 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ: 
мС5-48, МСЗ-51.МС$.96, 
МС5-251, З86ЁХ ИЧТЕЙ, 
80с51 РНИРЗ, 

402100 (АМАГОС ОЕМСЕЗ,, 
Мор. 186 2109} сз ПаЗОвЕЗ, 
Вы можете розместить — 80С85 {18218№85}, 

20коз но мосочную прошиеку — 81С55 (1821РУ55] 







ПЗУ 27СХХХ, ОЗУ 62ХХХ, 
НАЗН 28ЕХХХ, 
ЗЕЕРКОМ 24ХХ/96ХХ 



































ОТЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА. 


программные и оппюротные 








АЛФАВИТНО-ЦИФРОВЫЕ 
И ГРАФИЧЕСКИЕ 
ЖК-ДИСПЛЕИ 

но бозе процессоров 
НО44780А/НО61202 
(НТАСНУ 




















СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 


по импортной комплектации 











ПРОГРАММАТОРЫ ЛОГИКА: 


АУДИО-ВИДЕО: Ремонт импортной техники 
для ПЗУ и микроконтроллеров 74АС_, 74НС. ‚1554 


| 388-13-11 любых марок! 










. Принимаем заявки от 

Тел-/Фаисы: —предприятнй и частньк лиц 
{095} 972 3416, но розовую м регулярную 

973 1923, 973 1855  пословку отечественной 


Векоп: сесФсвс-т5К.иу = и импортной комплектации 









по индивидуальным заказам, 
388-15-36 _ проектирование и установка сетей. 


Москва, ул. Чертановская 45а кор.1 





"КОМЛЬЮТЕРЫ: (Сервис, консупьтации, сборка | 



















Телефон отдела рекламы 208-99-45, телефон/факс 208-77-13 


ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 


Е О | $ ЕРЕСТАОМЮС СОМРОМЕМТ$ АМО МАТЕР!А! $ 


«МЕР!» — ВАШ ПАРТНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 


Наша фирма поставляет оптовикам во всем мире свыше 35 000 наименований 
электронных компонентов иепосредственно со склада. 


В нашу программу входят: 


— запасные узлы и детали для аудно- и видеотехники 

— принадлежности для яудно-, видеотехникн и телефонной аппаратуры 
— активные компоненты 

— пассивные компоненты 

— инструменты и измерительная аппаратура 


Дополнительно к нашему обширному ассортименту изделий 
{поставка 95 % со склада гарантирована) предлагаем: 


— бесплатный цветной каталог $ № 
— полное техническое сопровождение 

— бесплатный достуй к базе данных (свыше 400 тысяч запи 

— привлекательную структуру мен 


Более 21 000 заказчиков во нсем мире 
сотрудничают с «МЕ». 
Надеемся, что скоро к ним 
присоединитесь и Вы. 

Мы — к Вашим услуга 


За дополнительной информацие! 
поставляемых изделиях просьба 
обращаться по факсу 

+ (31) 13 5992344 

{на английском, немецком 
французском языкам) 

указав координать 

Вашей фирмы. 


МЕО1$ ЕХРОВТ * Р.О. ВОХ 70 * 5320 АВ НЕОЕЕ * Те! +31 073 599 2395 * Рах +31 073 599 1195 





Телефон отдела рекламы 208-99-45, телефон/факс 208-77-13 





ИНСТРУИМЕНТЛИЬНЕЧЕ 
СРЕМИСТЫА ИТТ 


СОЛДНОКРА СТАТЬ Г Х 
МИКРОКОНТРОЛЕИТЕРСЫ 
1816/1830 ВЕЗ!/51,МС$-48, МС5-51, 
№МС5-96, МсгосМр РС, `Мотогой, 2109 


г. ба Й ибыютор 
Кросс системы для языков: С- 51 „С-96, надежный Акт электро ННЫХ КОМПОНЕНТ 
РЬ/М-51, АЗМ-48/51/96, АЗМ-780, * профессиональные консультации и справочно- 


АЗМ-РСЛ6СХХ/17СХХ/. 

и 
Интегрированные среды разработки. нформационные материалы по выбору и 
Отладчики-симуляторы ОЭВМ фирм: применению импортных электронных компонент 
ме, РЫШре, Моюгоа, Мюгостр РЮ, 7йод, м 
и существующих отечественных аналогов. * поставки со склада в Москве и по контракту по 


Внутрисхемные эмуляторы реального наилучшим ценам; 
времени с поддержкой полной символьной - АМАГОС ОЕМСЕ$ - микросхемы и модули 


отладки на АЗМ, РИМ, С. 
`ТКАСО ЕСЕСТКОМК - ОСЛХ преобразователи 


Контроллеры-конструкторы на базе: 
80С196, 18168ЕЗ1, 80С552+РС16СХХ. - ЗТАМОЗН ТСО - жидкокристаллические 
индикаторы 


Программаторы РПЗУ, РЕАЗН, и оэвм 
фирм: е(мС$-48,МС5-51), РЫйрз, Анле!, „микросхемы памяти 
: другую импортную комплектацию 






























МегосН р РЮ, и существующих 
отечественных аналогов. 
Дисассемблеры для 8048, 8051, 8080/85, 
8088/86, 7-80. 

Поставка микропроцессоров и ЖКИ. 


СИ 127474 Москва, 

Дмитровское шоссе д.62 кор. 2. 
тел/факс: (095)-481-05-83, 4 13-83 
Е-тай: Рыуол@рпуюл. име тзк.зи 











ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

региональных дилеров и представителей предприятий 
129090. Москва, уп Щепкина 22. подъезд 3, офис 29 

Тел. (095) 288-1536 Факс: (095) 971-6283 


288-2145 288-3602 
288-2172 Е-пай; зою@агечзизК.и 





































АЮ«СМИТеЗ» высылаот наложенным платежом: 


» НОВИНКА! "Н:-Е1 СаНбгаНоп са$5ейе". 

Измерительная зудиокассета высшего класса для 

и настройки профессиональных и бытовых магнитофонов. За- 

ПЕЙДЖЕРЫ, писанная на кассату сигналогрвыма поможет Вам приобрести 
мини-АТС качественный магнитофон и все время поддерживать в нем 










и другое отличный звук’ 
телефонное и Тегпаспорт и инструкция. Цена: 18 $ 


радиооборудовение ® НОВИНКА! "Микропередатчик ФИЛИН-1. Радио- 
набор" 
Применяется для локальной сеязи на частоте 80-6 МГц 
Гарантия 1 год | | Чувствительность микрофона — 10 м Дальность трансляции 
Все виды | | 150 м Полный комплект для сборки и инструкция. 
систем | | Цена: 12 $ 


» Три антенных усилителя "Р4апаг". 

`Усиливают слабые телесигналы на следующих каналах "1—60", 
"21—60", "12°. Тегпаспорт и инструкция. 

Цена каждого: 15 $ 













> Ремонт видеомагиитофанов "Электроника" — 
схемы и инстру: 


|: ВМ-25, 27, 1230, ВМЦ -6220 (10 $) 
м, ‘о, вмц 820 


Сомиплеконое раливние * Альбомы схем самых популярных в СНГ инофирм. 
р ра : 5] | [Телевизоров (30 $}, видеомагнитофонов (30 $}. 







А * "Техническая разведка и контрразведка". 
РАДИОСТАНЦИИ Е Сборник схем микропередатчиков. Цена 4 


мы аи * "Ремонт игрояых приставок на 8 бит. Инструкция 


портативные — УКВ (130-З74МГц) по ремонту’ 


в: Устранение наиболее частых неиспревностей в приставках 


"Ревду" и “Беда” Принциписльные схемы. Цена: 8 $ 
Судовые, портативные, непогоплиемые 











* “Устройство и ремонт АОНов” 
Инструкции и схемы Цена 8$ 


103045, Москви. аб.ящ. 121. Катвлог — басплатно 
Внимание, радиомвстера! Принимаем от вас заказы 
т 





©-пб.: (812) 535- 3875, 535-2948 
Аим Корсаков: (42435) 232-44 
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ГЕНЕРАТОР СВЧ 


В. ЖУК, г. Минск, Беларусь 


В предыдущем номере журнала читатели имели возможность 
познакомиться с одним из самых необходимых приборов для 
настройки ВЧ и СВЧ трактов радиоэлектронной аппаратуры — 
милливольтметром. Другим нужным устройством для настрой- 
ки аппаратуры является СВЧ генератор. Два этих прибора 
потребуются для налаживания разнообразной аппаратуры свя- 
зи на высокочастотных радиолюбительских диапазонах, а так- 
же аппаратуры для приема спутникового телевидения. 


Генератор СВЧ вырабатывает синусо- 
идальные колебания в диапазоне частот 
10.. 1700 МГц. Несмотря на простоту кон- 
струкции, он обладает высокими метро- 
погическими характеристиками. Кратко- 
временная нестабильность частоты со- 
ставляет 103 на нижней границе диапа- 
вона и 10° — на верхней. Уровень тре- 


тьей гармоники -40 дБ, спектральная 
плотность шумов при расстройке на +1 кГц 
от несущей не более —60 дБ Генератор 
СВЧ позволяет обеспечивать качание 
частоты при цифровом управлемии от 
ЦАП или от микросхемы КР1О51ХА2 в по- 
лосв от 240 «Гц до полного диапазона. 
Принципиальная схема генератора СВЧ 


приведена на рис. 1 Он построен по 
однопетлавой схеме с кварцевой стаби- 
лизацией частоты опорного генератора. 
на транзистаре МТ2, вырабатывающего 
колебания с частотой 1,8 ГГц Построен 
опорный генератор по 'схеме с общим 
коллектором и последовательным коле- 
бательным контуром в цепи базы гене- 
ратарного транзистора. Резонансный 
контур состоит из двух СВЧ варикапоа 
\03, У04 и полосковой линии М/3, обла- 
дающей свойствами индуктивности. 
Параметры |.С-контура рассчитываются 
при напряжении на варикапе 0,28 В по 
формуле: 1=1Д2102-С,-21.. где{=1,.8 ГГц 
— частота опорного генератора, С,=1.8 пФ 
— емкость варикапа при напряжении сме- 
щения 0,8 В; [,-0,9 нГн — паразитная 
индуктивность варикапа. 

При заданных соотношениях парамет- 
ров контура полосковая линия \/З долж- 
‘на обладать индуктивностью 6 6 нГн 

Линейные размеры линии \!З опреде- 
ляются из выражения |1] 


15 ДЕ, где | — длина проводни- 
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кавмм, с=3-10" ммус — скорость света; 
2. — волновое сопротивление линии; #5 — 
эффективное значение диэлектрической 
проницаемости среды несимметричной 
‚линии. 

`Дизлектрическую проницаемость сре- 
ды такой лимии рассчитывают по фор- 
муле 


Е=0,5 (Е +1)+0,5(5,-1)-(Н-1ОВ/м) 5, 


где 5/25 — диэлектрическая проницав- 
мость материала СФ1-35; 
В=1,5 мм — толщина подложки; 
м =1,6 мм — ширина полосковой ли- 
нии с 2,-50 Ом. 


Расчет параметров колебательного 
контура генератора на транзисторе УТ1 
на диапазон частот 1,8...3,5 ГГц осущест- 
вляется по емшеприведенной методика. 

колебания, вырабаты- 
ваемые опорным генератором фиксиро- 
ванной частоты (ЕФУЧ) на транзисторе УТ2 
и генератором перестраиваемой часто- 
ты (ГПЧ) на транзисторе УТ1, усилива- 
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ются трехкаскадными СВЧ усилителями 
на транзисторах УТЗ_УТ8 до величины 
3...5 мВт и поступают на входы двойного 
‘балансного смесителя {ДБС) на диодах. 
\05-—\08. В качестве согласующих це- 
пей на гетеродинном входе ДБС исполь- 
зуются коаксиальные линии 14, М/15 и 
\/20 с волновым сопротивлением 50 Ом. 
Согласование сигнального входа осу- 
ществляется симматричными линиями 
\/13 и 17 с таким же волновым сопро- 
тивлением. 

В результате преобразования на вы- 
ходе ДБС появляется разностная часто- 
та -=(1,8...3,5 ГГц}-1.В ГГц=0...1,7 
ГГц, однако реально использувтся диапа- 
‘зон частот ПЧ 10, .1700 МГц. Промежуточ- 
ная частота с выхода ДБС поступает на 
вход фильтра нижних частот (ФНЧ) на 
полосковых лиииях \/12, МБ, М8, М9, 
\/21. имеющего частоту среза 1,75 ГГци 
предотвращающего поступление на вы- 
ход генератора СВЧ частот от ГПЧ и ГФЧ. 
На транзисторе УТ1О собран предвари- 
тельный усилитель ПЧ, ивающий 
согласование выходного сопротивления 
ФНЧ с входным сопротиалением регуля- 
гора мощиости на диодах \010, Убла, 
№013. В генераторе СВЧ приманены ре’ 
гулятор мощности и выходной усилитель, 
такие жа, как и в СВЧ генераторе [2]. 
Выходное напряжение на разъема ХТ 
составляет около 200...250 мВ (1 мВт) и 
устанавливается при регулировке под- 
строечным резистором В75. 

Для повышения стабильности частоты 
на выхода генератора СВЧ частота опор- 
ного генераторе на транзисторе МТ? ста- 
билизирована системой фазовой авто- 
подстройки частоты (ФАПЧ). Частота ГФЧ 
< выхода связанной линии \/1 
на вход счетчика 201, обеспечивающего 
‘деление частоты не 4. Устранение само- 
возбужденне микросхемы 001 обесле- 
чивается наличием начального смещения, 
подаваемого не вход С (емвод 6) через 
раеистор Я2. На счетчика 202 выполнен 
делитель частоты с коэффициентом де- 
пения 20, который задается соответст- 
вующим включением входов М1 и \2. 
Счетчики 003 и 004 имеют коэффици- 
енты деления 10 

Таким образом, общий коэффициент 
‘двления частоты ГФЧ составляет: 


Кам — КиКьК.з Ки 20-10-10=8000, 


где КК,» — коэффициенты деления 
‘счетчиков 001-004. 

Импульсы поделенной на В-10° часто- 

ты ГФЧ поступают через преобразова- 





‘тель уровней на микросхеме 205 и тран- 
зисторе УТ9 на вход С2 микросхьмы 007, 
на которой выполнен частотно-фазовый 
детектор. На другой вход С1 ют 
импульсы поделенной на 40 опорной час- 
тоты (9 МГц) от кварцевого генератора. 
Частотно-фазовый детектор осущесталя- 
ет фазовов детектирование частоты, рав- 
НОЙ 14/8000 Временная диаграмма ра- 
боты детектора приведена на рно. 2. 

В случае, воли частота фиксированно- 
го генератора ниже частоты опорного 
генератора на выходе @1 микросхемы 
507 появляется серия положительных 
импульсов, которая после интегрирова- 
ния цепочкой 957С58 и инвертирования: 
‘операционным усилителем (ОУ) СА1 при- 
водит к появлению на его выходе отри- 
цательного сигнала разбаланса. Сигнал 
разбаланса, усиленный иивертирующим 
‘усилителем Од2, поступает на варикалы 
\03 и 04, уменьшая их емкость и соот- 
ветственно увеличивая частоту генера- 
ции. Таким образом замыкается петле 
фазовой автоподстройки частоты. 

Питание устройства осуществляется от 
стабилизировенного источника, принци- 
пиальная схеме которого приведена на 
рно. 3. Напряжение перестройки в пре- 
делах -0,7. .+50 В от блока питания (см. 
рис. 3} поступает на основную плату на 
вход (С-фильзра для варикапов генера- 
тора СВЧ. Для обеспечения частотной 
модуляции может быть применен узел 
модуляции, описанный в [2] 

Конструкция и монтаж прибора имеют 
некоторые особенности, честь компонен- 
тов и деталей должны отвечать рядутре- 
бований к СВЧ элементам, 

Генератор СВЧ собран на печатной 
плате размерами 185х125 мм из фоль- 
гированного стеклотекстолита толщиной 
1,5 мм (см. примечанне редакции). Все 
детели генератора размещены со сторо- 
ны печатных проводников, Плата генера- 
гора помещена в экран из луженой лату- 
ни, припаянной к плате по периметру с 
нижней и верхней сторон. 

Разводка питания по оусекам, образо- 
ванным на печатной плате, осущесталя- 
ется по лучевому принципу проводом 
марки МГТФ 0,07, причем питание мик- 
росхем 003-007 и БАТ. БА? подводит- 
‘ся отдельно через проходные конденса- 
торы ©С69, С73, С74. 

Кконструкции источника питания осо- 
банных требований не предъяаяяется. 
Обмотки трансформатора питания соеди- 
нены с выпрямителями блока через р9- 
зъем ГРПМ-31 (ХМ/1). Целесообразно 
полностью использовать контакты разь- 
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ема. соединне параллельно по 4 контак- 
га для цели питания +5 В, иго 2 контакта. 
для остальных цепей {на принципиальной 
схеме контакты не пронумерованы) 
Трансформатор Т1 выполнен на магнито- 
проводе {ИЛМ сечением 20х20 мм. Об- 
мотка | содержит 1900 витков, намотан- 
ных проводом ПЭЛ 0,25, обмотки Пи Ш — 
по 70 витков проводом ПЭЛ 0,8, обмотки 
МУ — по 187 витков проводом ПЭЛ 0,5, 
обмотки МИ и Х — по 410 витков прово- 
‘дом ПЭЛ 0,15. Микроскемы ОАО ста- 
билизатороз напряжения установлены на 
радиаторах с поверхностью 100 сме, 

В конструкции применены резисторы 
МЛТ-0.125 или МЛТ-0,25 в низкочастот- 
ных цепях и Р1-12 в цепях СВЧ, подстро- 
ечный резистор СПБ-3, переменный ре- 
зистор СПЗ-24 {В4). В качестве раздели- 
тельных и блокировочных конденсаторов 
использованы карамические конденсато- 
ры К10-Т7в, К10-42, К10-47в м К10-56, 
причем конденсаторы С26, С27, С39, С40, 
С46, С47 должны иметь группу ТКЕ МАТ 
Конденсаторы указанных серий могут быть 
заменены другими — К10-43в, К1-50, 
К10-57. К10-60в, К26-4 В низкочастотных 
цепях использованы керамические конден- 
саторы типов КД, КМ. Драссели 11—14 
должны быть типа ДМ-0,1, остальные — 
типов ДК-0,2, ДМ-0,2, ДН-0.2. Индуктив- 
ности (5 и (6 — четвертьволновые дрос- 
сели, они представляют собой отрезки 
провода ПЭЛ 0,1 длиной 45 мм, навитого 
в катушку с диаметром немотки 1 мм. 

'Согласующие линии М4, М и М/20 
выполнены из микрокабеля типа РК-5Б0- 
1-23. Линия \/14 имеет длину (по мед- 
ной трубке) 13 мм, а линии 15 и\!20 — 
10.5 мм Согласующие линни М/13 и М7 
выполнены из симметричного кабеля типа 
РД50-1-21 и имеют размеры 17,5 и 10 
мм соотавтстаенно без учета выводов под, 
пайку (по фторопластовой оболочке). 
Размеры полосковых линий генераторов, 
усилителей и ФНЧ покаваны на плате 

Микросхемы О01 тила КМ19ЗИЕ7 за- 
менимы на НЛЭЗПЦБ или КМ19ЗЯЦ2, мик- 
росхемы К19ЗИЕВ — на Н1ЭЗПЦАА (илис 
индексом В) ‚ вместо КБОбИЕ137 подой- 
дут 100ИЕ137, однако каждая замена тре- 
буеткорректировки печатной платы, Мик- 
росхемы серии КР1533 могут быть за- 
менены микроскемами серии К555, вмес- 
то КР1АОУДТ подойдут КР1АОУД6 или 
КР544УД1. 

Вместо транзисторов КТ642А-2 можно 
использовать КТЕ40А-2 — КТб40В-2, 
Кт64ВА-2, вместо КТ647А-2 подойдут 
КТ648А-2, КТ657А-2. КТбВ2А-2, КТ6826- 
2. КТ671А-2. Транзисторы КТЗ1ОЗА заме- 
нимы на КТ3635М или КТЗ26Б. Вместо 
‚диодов КАТ20А можно применить КА1О4А, 
КА1О4Б. КАТОБА, КАТО5Б, КАТОЭА, а вмес- 
то КДб14А — КД512А или КДАЛЭА. 

Налаживенне генератора СВЧ начина- 
ют с проверки целей питания После по- 
дачи питания налаживают генаретор ГФЧ. 
Для этого дроссель [6 отпаивают от кон- 
денсатора С12 и подают на варикапы 
напряженне +8 8. Изменяя ширину по- 
лосковой линии №3, устанавливают его 
частоту в пределах 1,7...1,9 ГГц. Подбо- 
ром резисторов 916, 824, 932 устанав- 
ливают коллекторное напряжение тран- 
зисторов УТё. МТВ и МТВ в пределах, ука- 
ванных на схема {см рис. 1). Выходное 
СВЧ напряжение на коллектора транзис- 
тора УТ8 должно быть не менее 50 мВ, в 
противном случае подбирают конденса- 
торы С27, С40. С47 или измеияют шири- 
нуполосковых линий МИ \19, М1, умень- 
шая скальпелем их ширину или припаи- 
вая сверху узкую полоску фольги. 

После настройки СВЧ генератора 


36 Радио м 10. 1995г. 
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частотомером проверяют частоуу кварце- 
зого генератора на выводе 11 микросхе- 
мы 005.4. Точное значение частоты уста- 
нааливают подстройкой конденсатора 
С54. Частота импульсов на входе С1 мик- 
росхемы 07 должна быть равна 225,0 кГц, 
в противном случае проверяют исправ- 
иссть микросхем ©08 и 009, После ус- 
тановки дросселя 16 на местс измеряют 
значенна частоты на входе С2 микросхе- 
мы 007, которов должно составлять 225.0 
«Гц, что свидетельствует о работоспособ- 
ности узла ФАПЧ, в противном случае 
проверяют исправность микросхем 007, 
906.1, ОА1, ОА2. 

Процедура настройки ГПЧ на транзис- 
торе УТТ и СВЧ усилителя на транзисто. 
рах МТЗ, МТ, МТТ аналогична вышепри- 

Я. 

При изменании напряжания настрой- 
ки на варикапах УС1, УОЗ в пределах ст 
0.7 до +50 В частота на выходе генера- 
тора с транзистором МТ1 должна изме- 
няться от 1,8 до 3,5 ГГц, в противном 
случае изменяют ширину полосковой 
линии М2. СВЧ усилитель канала ГПЧ 
настраивают подбором конденсаторов 
С26, С39, С46 или ширины полосковых 
пиний М6, \\6, М/1О таким образом, что- 
бы выходное напряжение на коллекторе 
транаистора МТТ было не менее 75 мВ 
на верхней границе диапазона 

Настройка ФНЧ сводится к подбору дли- 
ны линий МН6 и\Н9 путем соединения га: 
кой настроечных площадок с целью полу* 
чения частоты среза фильтра 1,75 ГГц. 





Процесс настройки рагулятора мощ- 
ности и выходного усилителя подробно. 
описан в [2]. Настройку прибора можно 
считать законченной. когда при измене- 
нии напряжения настройки на варикапах 
№01, \02 от -0,7 до +50 В значенна час- 
тоты сигнала на выходе ХМ! изменяется 
от 10 до 1700 МГц. Генератор СВЧ рабо- 
твети без системы ФАПЧ. В этом случае 
наварикалы УО3, УО4 следует подать по- 
стоянное напряжение, соответствующее 
частоте генерации 1,8 ГГц При исклю- 
чении системы ФАПЧ {всех цифровых 
микросхем и ОУ БАТ, РА2} долговремен- 
ная нестабильность частоты ГФЧ можат 
увеличиться так, что изменится нижняя 
граница генерируемых прибором частот. 
8 этом случае следует периодически осу- 
ществлять подстройку частоты фикоиро- 
ванного генеретора чё транзисторе УТ2. 

Генаратор СВЧ может быть использо- 
ван для построения устройств настрой- 
ки селекторов телавизионных каналов, 
СВЧ усилителей и приемных систем спут" 
никозого телевидения, 
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КО 
ПРИБОРЫ 
АПЕАРАТУРА. 


#0 “ЭВИКС” предлагает: 
новинки сезона 1995 года; 


$. бецимографы РамеК 

Являясь по основным 
параметрам аналогами 
хорошо известных отече- 
ственных приборов С1-726, 
С1-127, С1-131, С1-137 - 
осциллографы эра" 
значительно превосходят 
их по возможностям, ха- 
рактеристикам. дизайну и 
удобству в использовании. 

С этими приборами просто приитно работать! 
И ето еще ме все 1 
Осциллографы “Рушей" и по стоямости аналогичны 
’иборам 1 


№. 
знебибиаии 






























Все приборы имеют унифицированный корпус 384х132х398 ыы, 
размер экрана 80 х 100 мм, входной импеданс: { МОм/25 пф, 
максимальное входное напряжение 400 В, питание от НЮ до 
240 В. мощность 40 - 60 Вт, вес 7,6 - ВБ кг. 

2. Мумтиметр ОММ 645 
При своих сравнительно небольших габаритах и 
‘очень низкой цене, прибор имеет 10 функций и 
31 диапазон измерений. 
Наилучшее соотношенце цена / возможности! 
Мультиметр обладлет следующими 
хора ын 
* Базовая погрешность 1% 
» Режим проверки диодоа 
* Дисплей: 3 1/; разряда, размер цифр 16 ыы 
* Входное сопро- Производит измерено 





















СПРАВОЧНИКИ 


«РЕМОНТ ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНИКИ» 







свой 
рес,м название: "Справочники-Реномт зарубежной техники. 
Телевизоры м видеомагнитофоны, оплата за два тона" 








Техинческая книга-ночтой. 
634045, г. Томск, аб, ящ. 2553. Тел. (3822) 21-55-57 

















АО завод “ЭКРАН” предлагает: радиорелей- 
ные станции, передатчики радиовещательные, 
присмникн спутникового ТВ, ультразвуковые 
счетчики расходя жидкостей (см. “Радио” М 4/95). 
Адрес: 443022, г. ‚ пр. Кирова, 24. 
Телефоны: (8462) 27-18-54, 27-18-34. 






ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 









РАДИОЛАМПЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ 
Телефон/факс (695) 112-44-22 



























Фирма РЕТЕбТА производит узлы для ‘переделки телевизоров 
МТЗС 3,58 в стандарт РАТЗЕСАМ (бранскодеры, конверторы, 
ПАВы для УПЧИ). Телефоны 095) 484-58-79, 205-04-01. 





























тивление 10 МЯ 
. Индикация разрида 
арен 
® Защита от < А ПОПЕ из УФ 
рии кв Ив би стандарта РОВТН-83. Любые типы операционных 
прозвонки [Сопротивление [0.1 Оы - 20 МОм систем (М5-208, ВТ-Е1 и тд.) Подробное руковояство. 
> Гитание ЭВ [Частота 10 Ти - 20 МГц Приобрести систеку шрограммировиина можно в фирме <-ТИЛРА--: 
» Габариты и вес: 120 227400 Москва, НО риовекия проти, т/4695)404-0350 


х75 х 30 ыы, 180 гр. 


3. Небор инструмента ТКЮОТА 
Идевльный набор инструмента Е 
ще — любой — переносной 
лаборетории Выполненный а 
жестком кейсе. с отведенимыи 


ячейками под каждый 
киструмент. 
Набор содержит в себе. 


3 крестообравные отвертки, 
3 плоские отвертки, плосхо- 
тубиы. кусачки, паяльник, вакуумный отсос, пинцет, держатель 
зльника, припой, леавые для зачистки, при желанни набор 
комплектуется мультиметром ОММ 645. 
АО “Эликс” предлагает более 300 наименований 
различной контрольно-измерительной аппаратуры, 
< гарантыей # год. 
Мультиметры, осинллографы, вольтметры, генериторы, частотомеры. 
измерители иымитанса, уровня, модуляции, дознметры, анемометры, 
анолизиторь спектра,  омметры цифровые, — Характернографы, 
телетесты, источники питания, устеновхи ловерочные, компараторы, 
мосты сопротивлений, меры образцовые, вхсессуары, намернтельные 
головки, электрические счетчики, приборы шнтозые, самопишущие, 
яем рассылку приборов по мечте, гарантийный 
и послегарантийный ремонт. 
Просим Вас обращаться по адресу“ 
53 115612, Москва, Каширское ш., д 57, корп.5. 


Я /факс (095) 344 8476, № (095) 344 6707 










































- Кыоввое быеуредейетвкь, почти ше уотуклот Азинвьиг р 
- › момжажтиеоть . 













НИКФСТЕТРАН", давления м силы 
для датчиков давления “Сепфир-22", ремонт датчиков. 
Телефон (095) 217-2314. 


РАДИОТОВАРЫ - ПОЧТОЙ 
КНИГА - ПОЧТО 
Жителям РОССИИ высылавы: 


* — Широкий ассортимент радиотехнической, справочной 
и литературы по программированию издательств 















сборки конфигурации. 
Для получения БЕСПЛАТНОГО каталога присылайте 
конверт в конверте с указанием интересующих разделов. 

409147, г.Москва, а/я 30, “ДЕССИ” 
тел./факс (095) 264-74-02 с 10 до 16 ч. 







Телефон отдела рекламы 208-99-45, телефон/факс 208-77-13 


«РАДИО» — НАЧИНАЮЩИМ 


УПРАВЛЕНИЕ 
МОДЕЛЯМИ ПО РАДИО 


А. МОХОВ, г. Москва 


В предыдущем номере журнала вы ознакомились с общими 
принципами построения системы радиоуправления моделя- 
ми. В этой статье речь пойдет о передатчике такой системы. 


ПЕРЕДАТЧИК 


Предполагвется, что ваша работа па 
конструированию прнемной радиоаппа- 
ратуры будет двухэтапной. Сначала вам 
предстоит изучить, смонтировать и ©с- 
воить однокомандную аппаратуру дис- 
кретного действия, а затэм, когде нако- 
пится опыт, — дзухканальную, четырех- 
командную дискретно-пропорционально- 
го управления. Но передатчик для обоих 
вариантов приемной аппаратуры будет 
общим, только при четырехкомандном 
варианте могут быть задействованы че- 
тыре кнопки (или переключателя) не пуль- 
те упрааяения, а при однокомандной — 
только выключатель источника питания 
передатчика. 

Принципиальная схема такого передат- 
чика показана на рис. 5. Основой его 
шифратора служит мультивибратор на 
транзисторах \Л1 и УТ2, генерирующий 
колебания ЗЧ прямоугольной формы При 
‘указанных на схема номиналех частото- 
задающих конденсаторов СТ и С2, ре- 
зисторов Я? — В7 и положениях коитак- 
тов кнопочных переключателей $81 — 
$В4 мультивибратор симметричный. Час- 
тота следования генерируемых им коле- 
баний — 125...130 Ги, период (Т) одного 
колебания — около 8 мс, а длитальность 
импульсов и пауз между импульсами — 
4 мс. Графическое изображение колеба- 
ний симметричного мультивибратора вам 
‘уже знакомо по рис. З,а перзой статьи 

`Плитальность импульсов и пауз меж- 
дуними можно увеличивать или, наобо- 
рот, уменьшать ступенчатым изменани- 
ем сопротивлений частотозадающих це- 
пей, образованных разисторами Н2 — В7. 
Делают это кнопочными пвреключателя- 
ми 3В1 — 5В4 в обоик плечах мульти- 
вибратора. Так, например, при замыка- 
нии контактов кнопки 583, когда в час- 
тотозадающей цали правого {по схема) 


плеча остается лишь резистор Аб, дли- 
тельность импульсов уменьшается до 3 
мс, а при размыкании контактов кнопки 
$84 — увеличивается до 5 мс. При этом 
длительность пауз остается прежней 
{примерно 4 мс}, если, конечис, в это 
зремя контакты других кнопок остаются 
в исходном (па схеме) состоянии. 

‘Аналогично кнопками ЭВ1 и $В2 лёзо- 
го плеча мультивибратора изменяют дли- 
тельность паузы между импульсами‘ при 
замыкании коитактов кнопки $81 дли- 
тельность паузы уменьшается до 3 Мс, а 
при размыкании контактов кнопки $82 — 
‘уваличивается до 5 мс. 

В изменении длительности импульсов, 
и пауз кнопками на пульте управления 
передатчика и заключается принцип на- 
зависимого телеуправления самоходной 
игрушкой или моделью. Можно одновре- 
менно нажимать две кнопки и тем самым 
получать различные комбинации длитель- 
иссти импульсов и пауз При этом уп- 
равлявмая модаль, повинуясь командным 
сигналам, будет двигаться вперед, назад, 
поворачивать аяево-вправо и даже раз- 
зорачиваться на месте. 

Для управления однокомандной при- 
емной алпаратурой используются толь- 
ко импульсные сигналы, формируемые 
симметричным мультивибратором. 

Генератор колебаний высокой (несу- 
щей) частоты выполнен на транзистора 
УТа по схеме емкостной трехточки. Его 
колебательный контур, настроенный на 
частоту 27.12 МГц (отведенную Россвязь- 
надзором електросвязи для радиоуправ- 
лемия моделями). образуют катушки Е1. 
12 и конденсатор С6. Через согласую- 
щую катушку 13 сигналы передатчика 
поступают в антенну и излучаются ею в 
окружающее пространстзо. 

© генератор ВЧ передатчика работа- 
ет не непрерывно. Он возбуждается, и 
антенна излучает соответствующий сиг- 


нал лишь тогда, когда открывается тран- 
зистор МТЗ манипулятора и через его 
малов сопротиаление (и резистор ВТО} 
на генератор подается напряженне пи- 
тания, источником которого служит ба- 
тарея СВ1. Открывается же этот тран- 
зистор пишь тогда, когда на его базу {от- 
носительно эмиттера} с коллектора тран- 
зистора МТ2 мультивибратора поступает 
командный импульс В это время антен- 
наизлучает пачку колебаний ВЧ. длитель- 
ность которой соответствует длительнос- 
ти командного импульса (рис. 4,г) 

Режим работы траизистора МТ геие- 
ратора ВЧ по постоянному току опреде- 
ляется делителем напряжения 911932 
Резистор В13 в эмиттерной цепи тран- 
‘зистора термостабилизирует работу ге- 
нератора Конденсатор СА и резистор 
Я10 образуют фильтр, подавляющий вы- 
сокочастотные помехи в цепи питания. 

При напряжении источника питания 9 В 
мощность передатчика на превышает 10 
мВт, потребляемый ток — 6..8 мА 

ВСе детали передатчика, кроме резис- 
торов В2, Ва. В5. В7 и переключателей 
581 — 584 пульта управления, монтиру- 
ют на печатной плате размерами 65%55 
мм (рис. 6}, выполненной из односторон- 
него фольгированного стеклотекстолита 
или гетинакса. Батарею питания (“Кро- 
на", “Корунд") размещают на стороне 
платы, сзободной от других деталей 
передатчика. 

Траизисторы, используемые для пера- 
датчика, высокочастотные кремниевые 
серии КТЗ61 (с любым буквенным ми- 
дексом) с коэффициентом передачи тока. 
‚3 не менее 60 Все разисторы 
125 или МЛТ-0.25, конденса- 
торы — К1О-Та, КМ-6_ Катушки 11 и 12 
контура генератора ВЧ — бескаркасиые. 
Каждая из них содержит 8 витков про- 
вода ПЭВ-1 0,8, намотанных на справке 
‘диаметром 10 мы. Согласующую катуш- 
ку 13 {рис. 7), содержащую 12 витков 
провода ПЭВ-1 0,4. наматывеют на уни- 
фицированном каркасе с ферритовым 
подстроечником диаметром 2.8 мм, на- 
пример, на каркасе гетеродинной катуи- 
ки портативного траизисторного прнем 
ника. 

Антенисй передатчика служит отрезок 
‘упругой проволоки диаыетром 1. 2мми 
О см, который через отверс- 
‘усе вставляют в гнездо Х2 (от 
разъемного совдинителя}, прилаянное не- 
посредственно к фольге печатной платы! 

‘Об особенисстях монтажа деталей и 
налаживании передатчика поговорим 
позже 
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Рис. 9 














Для тех на вас, кто уже имеет “Везде- 
ход” (рис. 1} или аналогичную по Электро- 
механи’ части игрушку-модель с 
пультом дистанционного управления, 
корпус этого пульте может стать корпу- 
сом передатчика, а его кнопки с «онтакт- 
ными пластинами — пультом управления 
‘ларедатчиком. Но функцию органов уп- 
равления передатчиком может также вы- 
полнять пара переключателей тила “тум- 
блер", которые вместе с монтажной пла- 
той размещают в подходящем по разме- 
‘рам корпусе. Короче говоря, предлагаем 
на выбор два варианта конструктивного 
оформления передатчика. 

‘Внешний вид передатчика первого ва- 
рианта ос стороны пульта органов управ- 
ления показал на рис. 8. Кабель и кон- 
такты дистанционного упревления удале- 
ны, слева внизу на лицевой стенке корпу- 
ов размещен выключатель питания (тум- 
бпер МТТ), спрева ваерху — антенна. 
Функцию контактов кнопок упревления 
выполняют пружинные пластины, укреп- 
ленные на внутренней стороне корпуса 
против кнопок {рис. 9,а}, которые надо 

‘Сутьтакой доработки заклю- 
чается в следующем: сначала надо осто- 
рожно удалить (отрезать) части поперечных 
контактных пластин, обозначенные на 
рис. Э,а ытриховыми линиями, затем со- 
единить отрезком провода продольные 
пластины, посла чего смонтировать на 
пластинах времязадающие резисторы Я2, 
4, 95 иЯ7 мультивибратора. Схема пол- 
ностью, пороботанного пульта управления 
‘передатчика приведена на рис. 9,6. На- 
дежность замыкания и размыкания кон- 
тактов кнопочных переключателей пуль- 
та нетрудно проверить омметром, 

Теперь — о конструкции передатчика 


второго варианта, внешний вид которого 
{со стороны пульта управления} показан 
на рис. 19. Его корпусом служит пласт- 
массовая мыльница с внутренними раз- 
‘мерами 95х65х40 мм, а органами упраз- 
ления — два юра П2Т-5 со средним 
{нейтральным} положением и такой же, 
как и в передатчике первого варианта, 
выключатель питания {5А1}. 

плату и батарею питания {“Крона", 
рунд”) размещают внутри корпуса. 

Группы контактов П2т-5 

‘или аналогичных перекидных, например, 

21-1, 21-23} передатчика выполняют 

те же функции, что и контакты четырех 

кнопочного типа. Один 

из тумблеров преднезначается для ком- 

мутации частотозадакжцих резисторов 

левого (по схеме на рис. 5} плеча муль- 

а — правого его пле- 

ча. Но для выполнения тумблерами функ- 

ций четырех независимых кнопок они 
требуют несложной доработки. 

Основой тумблеров этого типа служат 
два качающихся У-обрааных коромысла 
{рис. 11} ишесть контактов с выводами, 
нумерация которых выштампована на 
днище корпуса. Каждое коромысло итри 
контакта под ним образуют самостоя- 
тельный переключатель на два напраа- 
ления со средним нейтральным положе- 
нием. Доработать же надо лишь одно 
коромысло каждого тумблера. Для этого 
придется снять с корпуса крышку вмес- 
те с ручкой управления, удалить пружи- 
ны, всзвращающие ручку в среднее по- 
ложение (они в дальнейшем не исполь- 
зуются} и изогнуть коромьюло таким об- 
разом, чтобы его контакт надежно замы- 
кался с контактом в днище корпуса при 
среднем положении ручки переключате- 
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Рис. 10 


ля. После сборки тумблара на его корлу- 
ов против доработанного контакта полез» 
но сделать соответствуклцую пометку. 

‘Аналогично поступают со вторым тум- 
блером, после чего на их контактных вы- 
водах монтируют относящиеся к ним ре- 
эзисторы мультивибратора. Внешний вид. 
доработанного. ‚ монтаж резис- 
торов на нем и схема такого узла пере- 
датчика показаны на рис. 12. Указанные 
на них порядковые номера резисторов 
без скобок ссответствуют левому плечу 
мультивибратора, а в скобках — его пра- 
вому ‘плечу. На лицавой стенка корпуса 
тумблеры размещают таким образом, 
чтобы свободные выводы 3 и 4 одного 
на них были направлены ваерх, а аторо- 
го — вниз, т. е, чтобы их корпусы оказа» 
лись повернутыми на 180°. 

Теперь — несколько подробнее о мон- 
таже, ции и испытании передат- 
чика. Его монтажная плата, показанная 
не рис. 6, рассчитана не тугую посадку в 
корпусе днотанционного управления 
злектромаханическими игрушками или в 
мыльнице соответствующих разыеров 
без какого-либо дополнительного крел- 
пения. Монтаж передатчика первого ва- 
рианта вы видите на рис. 13, а второго — 
не рис. 14, 

Но, разумеется, корпус передатчика 
может быть иным, в том числе склеен- 
ным из пластин полистирола или оргстек- 
па, в котором можно разместить плату, 
кнопочные ги ни или тумблеры, 
а также батарею питания. В таком слу- 
чае пластина фольгированного материа- 
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Рис. 12 








ла для платы будет меньше и на ней мо- 
гут быть отверстия крап- 
ления в корпусе. А асли 
го отеклотекстолита или гетинакса мет, 
то монтаж двталей на плате может быть 
навесным, но обязательно прочным, что- 
бы обеспечить передатчику мадежность 
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Рис. 14 


в работе, Допустимы и некоторые изме- 
нения а размещении деталей на плате — 
а зависимости от конкретных конструк- 
тивных особенностей и габаритов подо- 
бранных деталей. 


муллы передатчика тран- 
зисторы КТЗВ1А т, \Т2) можно заме- 


нить р-п-р транзисторами микросборки 
К1ВВНТВА, как это сделано а поредатчи- 
ке первого варианта (рис. 13}. 
При заведомо исправных деталях и без- 
ошибочном монтаже пе; не треё- 
налаживания. Надо только. 
зего и под- 


индуктивности! катуш- 
ть мльтивооратора 

мультивибратора 
нетрудно проверить с помощью высоко- 
омных головных телефонов, включая их 
между общим (плюсовым} проводником 
‘источника питания и тран- 
зисторов УТ1 и МТ2. При замыкании кон» 
тактов выключателя питания ЗАТ в теле- 
фонах должен прослушиваться звук низ" 
кого тона, соответствующий: частоте 
мультивибратора (около 125 Гц). Звук 
такой же тональности в зелефонах дол- 
жен быть и при подключении их парал- 
‘лельно конденсаторам СЗ, С4. 

Для проверки реботос сти и 
налаживания генератора ВЧ потребует“ 
ся пробник злектромагнитного поля, вы- 
полненный по схеме, приведенной на рис. 
15. Этот простой измерительный прибор 
предстваляет собой детекторный прием- 
ник, нагрузкой которого служит вольт- 
ОА олоательный, контур пр 
ника образуют ка 11, постоянны 
поаатор Си КД-2} и подстро- 
ечный С2 (КПК-1, КЛК-МЙ}. Катушка 11 

содержать 10 витков провода 
138В-1 1...1,2 с шагом 4 мм, намотанных 
на бумажном или пластмассовом карка- 
53 диаметром 25 мм. Отвод делают от 
3-го витка, считая от нижнего (по схеме} 
конца катушки. Индикатором (Р\У1} мо- 
жет служить вольтметр постоянного тока 
© относительным входным сопротивле- 
нием 10 хОм/В, например, вольтметр аво- 
‘метра на п} измерения до 01 В, а 
также любой микроамперметр на ток 
50...100 мкА, а том числе индикаторы 





уровня, используемые в магнитофонах 
или ралиоприемниках. 


‘располагают не расстоянии 
50...60 см от антенны передатчика, Если 
генератор ВЧ исправен, то при включе- 
нии источника питания передатчика. 
стрелка асльтметра должна отклониться 
на некоторый угол от нулевой отметки 
шкалы. Вот теперь можно настроить ге- 
нератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, а за- 
тем подстроечным ны на- 
страивая им контур на частоту 
генератора, добиться наибольшего от- 
клонения стрелки вольтметре. 

Если же стрелка индикаторе вообще 
никак не реагирует на настройку контура 
пробника, даже при меньшем расстоя- 
нии между ним и антенной, причиной 
тому может быть ошибка а монтаже дё- 
талей генератора, например, несоблюде- 
нив полярности включения катушек 1 и 
Е2 или его ‘не. Возбуждения 
пенер. и ‘генерируемых 
им добивайтесь тщательным 
подбором резистора 811. 

мощности высокочас- 
тотной энергии, излучаемой антенной 
передатчика, добиваются вращением 
подстровчника: катушки 1.3. 
Настройку ВЧ можно считать 
законченной, если вольтметр пробника, 
отивовиного от антенны ма расстояние 
до 1...1,2 м, показывает напряжение не 
менее 0,05 В. 

к нашей встрече, когда 
разговор пойдет о приемном 
редисуп! модели, по 

и налаживанию передатчика 
должна быть закончена. 
и 


УКВ ПРИЕМНИК — 
В ПАЧКЕ «МАРЕВОРО» 


Я. МАКАРОВ, г. Москва 


Не столь важно, чем вы порою бываете заняты: загораете на 
пляже, бродите по лесу в поисках грибов или заканчиваете 
очередной этап строительства на даче. Но предлагаемый кар- 
манный УКВ приемник должен быть всегда рядом, поскольку 
он — нередко единственная возможность слушать любимую 
музыку и получать свежую информацию о происходящих в 
мире событиях, не прекращая своих занятий. 


Как это ни странно, решившись бро- 
сить курить, человек страдает ст отсутст- 
вия э кармане пачки сигарет. Может быть, 
‘избавиться ст этих мучений поможет УКВ: 
приемник, выполненный, скажем, вопус- 
тевшей пачке "Майбого” (рис. 1). Насите 
его в кармане, и как только потянет за- 
курить — вынимайте пачку и включайте 

Глядишь, звуки музыки 
‘оталекут вас от мыслей о курении. 

Одно из несомненных достоинств при- 
емника — возможность приема около де- 
‘сятка популярных радиостанций в диа- 
пазоне 65,8...74 МГц или 88...108 МГц. 
Кроме того, приемник обладает непло- 


хими параметрами: его 
— не хуже 7 мкВ, выходная мощность — 
болве 40 мВт, отношение сигналлиум - 
из менее 40 дБ, ток потребления в ре- 
жиме молчания (при отсутствии прини- 
‘маемого сигнала) — максимум 10 мА, а 
ток— из более 35 мА. Зву- 
ковой излучатель приемника (малогаба- 
ритная динамическая гоповка} воспроиа- 
водит сигналы в полосе частот 450...3150 
Гц. Источник питания — батарея напря- 
жением 3 В. работоспособность прием- 
ника сохраняется при снижении напря- 
жения да 2 В. Если в качестве источника 
питания использовать два последова- 
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тельно совдиненных элемента АЗ16, они 
проработают непрерывно 40...50 ч. ас 
элементами “Уата” —- 70...80 ч. 

Основу приемника (рис. 2) составляет 
многофункциональная микросхема 
К174ХАЗ4 (РАТ), которая представляет 
собой готовый супергетеродинный УКВ 
приемник, поскольку содержит и гетеро- 
дин, и смеситель, и усилитель ПЧ, и час- 
татный детектор, и предварнтельный уси- 
литель ЭЧ, Кроме того, имеются ампли- 
тудный ограничитель и система автопод- 
стройки частоты (АПЧ). Остается пи» 
подключить навесные элементы да “рас- 
качать", при необходимости, выходной 
<игнал ЭЧ до нужной мощности — это и 
было осуществлено в радиолаборатории 
журнала “Радио", причем с максималь- 
ным использованием типового аключе- 
ния микросхемы. 

С антенны МИА? (вю служит плетеная 
ручка приемника из многожильного мон- 
тажного провода в изоляции) принимав- 
мый сигнал поступает из широкополос- 
ный входной колебательный контур 
12614013, рассчитанный из выбранный 
диапазон, & с контура — на вход микро- 
схемы (выводы 12, 13). К другому входу 
микросхемы (выводы 4, 5} подключен 
контур гетеродина Е1С2\/01. Изменени- 
ем резонансной частоты этого контура на“ 
страивают приемник на нужную радио- 
станцию. Органом настройки в данном 
‘случае является варикап УО1. Его емкость, 
изменяют электронным способом, пода- 
вая на варикап то или инов постоянное 
напряжение, снимаемое с движка пере- 
менного резистора Н2 При этом частота 
настройки гетеродина превышает часто- 
ту сигнала принимаемой радиостанции 
на 75 «Гц— значение промажуточной час- 
тоты. 

Вся остальная обработка сигналов — 
смешение, усиление сигнала ПЧ, детек- 
тированиз, предварительное усиление 
сигнала ЗЧ осуществляется микросхе- 
мой. В итоге на выводе 14 псявляется 
сигнал ЭЧ амплитудой не менее 100 мВ. 
который, в принципе, можно подавать на 
головной телефон сопротивлением на 
менве 100 Ом. Для получения наиболь- 
шего выходного сигнала ЗЧ вызод 15 
‘микросхемы соединен © общим прово- 
дом через конденсатор С9, а для кор- 
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Рис. 3 
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ректировки предыскажений сигнала ЧМ 
и обеспечения большей устойчивости 
работы усилителя между емводами 15 и 
14 включен конденсатор С10, образую- 
щий отрицательную обратную связь. 

На выводе 9 ми формирует- 
ся постоянное напряжение, обратно про- 
порциональнов уровню несущей часто- 
ты. Его можно использовать, например, 
для индикации настройки приемника на 
радиостанцию — светодиод НЕ2, являю- 
щийся одновременно индикатором еклю- 
чения приемника, при точной настройка 
на радиостанцию будет гаснуть. Правда, 
в данном варианте приемника эта цепь 
из реализована. 

Выходной сигнал ЗЧ поступает с мик- 
росхемы на переменный резистор регу- 
лировки громкости Я6, а с его движка — 
на усилитель ЗЧ, выполненный по двух- 
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тактной схеме на транзисторах УТ1—УТ5. 
О работе этого усилителя и его положи- 
тельных качествах подробно рассказано 
з {1}. Но возможно применание других 
вариантов усилителей, способных рабо- 
тать на нагрузку сопротивлением 8 Ом 
при питающем напряжении 2...3 В. Рас- 
смотрим некоторые из них 

Болве всего этим требованиям удов- 
петворяет усилитель, выполненный на 
микросхеме К17АУНАА (рис. 3), насмот- 
ря из то, что в справочнике [2] на нве 
приведена нижняя граница питающего 
напряжения 5,4 В Тем на манве экспе- 
рименты покёзали, что собранный по 
приведенной схеме усилитель при напря- 
жении питания 3 В резвивает на нагруз- 
ка сопротивлением 8 Ом выходную мощ- 
ность 50...60 мВт и сохраняет работоспо- 
собность при снижении напряжения до 2 


В. Достоинство усилителя также и в ма- 
пом токе потребления: в режиме молча- 
ния — 3 мА, при максимальной громкос- 
ти 40...50 мА. Недостатком усилителя 
следует признать искажения типа “сту- 
пенька”, которые становятся заметны при 
уменьшении питающего напряжения и 
амплитуды входного сигнала. 

Следующим варнантом может быть 
‘усипитель ЗЧ, выполненный на микро- 
схеме К17ДУНЛ7, рассчитанной на рабо- 
тусвысокоомными (на менее 30 Ом) сте- 
реофоническими головными телефонами. 
В данном случае вместо телефонов бу- 
‘дет работать, например, динамическая 
головка 0,5ГДШ-1 со звуковой катушкой 
сопротивлением 50 Ом. При напряжении 
2._3 В такой усипнтель сможет развивать 
выходную мощность около 20 мВт, чта 
обеспечит достаточно громкое звучание. 

Усилитель ЗЧ на микросхеме К174УН14 
работает без искажений при минималь- 
ном напряжении питания 2,5 В. Надостат- 
ком такого ‘усилителя является значитель- 
ный ток потребления — это 
плата за "чистый" и громкий звук. Так, 
при питающем напряжении 3 В ток по- 
коя составляп 17 мА. При входном сиг- 
нале амплитудой 40 мВ выходнов напря- 
жение достигало 1 В, мый ток 
— 40 мА, а выходная мощность на на- 
грузке сопротивлением В Ом — 45 мВт. 

Если использовать дае микросхемы 
К174УН18 и включить их по мостовой 
схаме, то при питающем напряжении 3 В 
можно добиться выходной мощности 
100...110 мВт на той же нагрузка В Ом, 
но эначительно (до 120.130 мА) возрас- 
тет максимальный потребляемый ток, чта 
неприемлемо для малогабаритного при- 
емника. 

'Опробован и вариант использования 
микросхемы К174УН20, предстваляющей 
собой стереоусипитель для переносной 
иавтомобильной аппаратуры. Она содер- 
жит в своем корпусе как бы две микро- 
схемы К1ТЗУН14 и имеет несколько луч- 
шие параметры по сравнению с 
КТ74УН14 в обычном и мостовом вклю- 
чении. К примеру, нижняя граница пита- 
ющего напряжения сместилась к 2,2 В, а 
выходную мощность в мостовом включе- 
нии 100__110 мВт на нагрузка 8 Ом уда- 
лось получить при напряжении 3 В итоке 
потребления 50...100 мА, 

Усилитель ЗЧ на михросхеме К1УЗУН7 
начинал работать без искажений при 
питающем напряжении 3,8 В. его выход- 
ная мощность ма нагрузке сопротивле- 
нием 8 Ом составляла 50 мВт при по- 
требляемом тока 35 мА. С таким же на- 
пряжением получались хорошиз разуль- 
таты в случае использования операци- 
онного усилителя К157УД1, обладающе- 
го максимальным выходным током 300 мА 

Многие вопросы при построении уси- 
лителей ЗЧ для низковольтной минматюр- 
ной аппаратуры снимаются при исполь- 
эоввнии микросхемы К1УДУН23 — двух- 
канального усилителя мощности ЭЧ с 
электронной рагулировкой громкооти. 
Эта микросхема может работать как в 
стереофоническом режиме с выходом на 
головные телефоны, так и в мостовом 
монофоническом варианте с нагрузкой на 
ниэкоомную динамическую головку. Даже 
по сравнению с зарубежным анелогом — 
1047050 фирмы РЮйрз — эта микроске- 
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ме обладает несомненными праимуще- 
ствами, поскольку способна работать при 
напряжении 0,9._4,5 В, отдавать в нагруз- 
ку сопротивлением 8 Ом при питающем 
напряжении 3 В до 300 мВт мощности, 
если использовать мостовое включенна, 
коэффициент гармоник в этом случае не. 
превысит 0,3%. 

Любым из предложенных вариантов 
Радиолюбитель сможет воспользоваться 
в зависимости от наличия соответствую- 
щей элементной базы. 

А теперь несколько слов о конструк- 
ции приемника. Детели его смонтирова- 
ны на сравнительно миниатюрной плате 
(рис. 4) из одностороннего фольгирован- 
ного стеклотекстолита. Конечно, просто 
разместить плату и остальные элементы 
приемника внутри пачки от сигарет не 
‘удастся. Поэтому был изготовлен корпус 
нз прозрачного органического стекла тол- 
щиной 3 мы (рис. 5). Если будет другой 
материал, например, цаетной ударопроч- 
ный полистирол, подойдет и он. Однако 
прозрачное органическое стекло болва 
удобно приразметке размещения элемен- 
тов’ видно, как расположить динамичес- 
кую головку, сколько места занимают эло- 
менты питания. где удобнее просверлить, 
отверстия пюд органы управления ит д 

Правда, органическое стекло хуже 
‘склеивается, чем полистирол Поэтому 
выпиленные стенки корпуса приемника 
удалось скрепить отрезками канцеляр- 
ских скрепок длиной 5. 10 мм, аплавляя 
ихв стекло паяльником и удерживая пин- 
цетом. Снаружи корпус оклеен фольгой 
от пачки сигарет, что необходимо для 
экранировки приемника и уменьшения 
влияния помех. Внешнна габариты кор- 
пуса получились равными 86х56х34 мм 

Динамическая головка ВАТ — 0,5ГДШ-4 
{подойдет 0.25ГДШ/-3 диаметром 50 мм 
и высотой 18 мм) приклеена к передней 
стенке корпусаклеем "Момент-2” Напро- 
тив диффузора в стенке насверлены 
двухмиллиметровые отварстия. Печатная. 
плата закрепланз на стойках и прижата 
прямоугольными выступами задней 
крышки корпуса. Отсек питания отделен 
стойками из органического стекла, кото- 
рые прикреплены к корпусу с помощью 
вплавленных отрезков канцелярских 
скрепок. В отсеке закреплены два плас- 
тины фольгированного стеклотекстолита 
толщиной 1,5 мм, одна из которых поде- 
лена прорезью в фольге пополам и к 
одной из половин припаян соединитель- 
ный провод от выключателя питания (кон- 
тактная точка ХТ1.1}, ак другой —от об- 
щего провода приемника (точка ХТ1.2). 
Вторая пластина будет служить перемыч- 
кой между гальваническими элементеми, 
соединяя их последовательно. Для ваме- 
ны элемеитов и доступа к лечатной лпа- 
те приходится снимать заднюю крышку, 
которая крепится к боковым стенкам с 
помощью двух винтов МЗ и вплавленных 
в крышку гаек. Антенна-ручка закреппе- 
на вварху на боковой стенке корпуса. 

Ручка настройки выведена с левой ст 
роны вверху корпуса, а регулятор гром- 
кости с выключателем питания располо- 
жен олрава на лицевой панали. Шкала 
наотройки расположена горизонтэльно в 
верхней части корпуса — она сдэлана из 
зеременного резистора А2, на движок 
которого наклеен красный светодиод НА, 








являющийся “стрелкой” шкалы и инди- 
кэтором включения питания приемника 

Далее была выбрана пустая пачка из_ 
под сигарет "МаИБого", хотя вполне при- 
годна любая другая красивая пачка. раз- 
резана по периметру пополам и наклее- 
на на корпус. Пространство между сты- 
ками половинок заклеено полосками. 
вырезанными из другой такой же пачки 
Окошко шкалы настройки закрыто тон- 
кой полоской органического стекла во 
‘избежание попадания в приемник влаги 

О деталях приемника. На месте МТ 
можно установить любой траненотор се- 
рий КТЗ15, КТ342, КТЗ102 с козффици- 
ентом передачи тока ие менее 50. С та- 
ким же или большим коэффициентом 
‚должны быть транзисторы выходного кас- 
када: на месте \Т2, УТ5 желательно ис- 
пользовать МПЗ5, МПЗ7Б, МПЗВ, а на 
месте МТЗ, МТ4 — МП41, МП42А, МП42Б5 

Диоды \02—№04 — германиевые се- 
рий Д2, Д9, Д18 с любым буквенным ин- 
дексом Варикал КВ1ОЗВ (У01) можно за- 
менить на КВЛООГ. Учтите, что вывод ано- 
да у варикапа маркируется белой точкой 
или полоской, Светодиод НЕ (а также 
НЕ2) можно взять. например, АЛЗб7В, 
АЛЗОТЬМ или любой другой, важно, что- 
бы он потреблял возможно меньший ток 
при наибольшей яркости свечения. 

Постоянные резисторы — МЛТ-0,125 
Вт, пераменный В? — СПЗ-36, а Вб — 
<СП3-3. Оксидные конденсаторы С16 и 
18 — К50-35, остельные — любые До- 
пускается незначительный разброс ем- 
костей конденсаторов по сравнению с 
‘указанными на схеме. 

Гетеродинная катуцжа {1 и входная 12 
— бескаркасные, их наматывают виток к 
витку на цилиндрической оправке внаш- 
ним диаметром 5 мм, провод — ПЭВ-1 0,9: 
Ы содержит 12 витков, 12 — 7. Можно 
‘использовать и более тонкий провод, но 
при этом снизится добротность катушек. 
После намотки катушки нужно растянуть 
так, чтобы [1 стала длиной 12...16 мм, а 
12 7..10 мм В дальнейшем длину каж- 
дой катушки придется скорректировать, 
8 зависимости от того, на какой диапа- 
зон нужно настроить приемник Кстати, 
о подборе деталей цепей гатеродина и 
входного контура можно прочитать в [3]. 
С увеличеннам длины катушки (растяже- 
нни ее витков) ее индуктивность умень- 
шается, и наоборот. Если изменением 
‘длины подобрать нужную индуктивность 
не удается, иногда приходится отматы- 
вать один—два витка или столько же до- 
бавлять 

Собренный без ошибок и из исправ- 
ных детелей приемник, как правило, на- 
чинает работать сразу, но настраивать 
его все же придется, хотя бы для получе- 
ния наилучшего звучания. Настройка сво- 
дится, по существу, к подгонке индуктив- 
ности катушек входного и гетеродинного 
контуров. Сначала подключают аитенну 
чераз конденсатор емкостью 20.. 60 пФ 
к выводу 12 микросхемы и изменением 
индуктивности катушки 11, а также пере- 
мещением движка пераменного резисто- 
ра В2 из одного крайнего положения в 
другое настраивают приемник на вы- 
бранный днапазон (65,8 74 МГц или 
8В._108 МГц), контролируя работу при- 
емниха по принимаемым радиостанци- 
ям или подавая на антенный провод сиг- 











Рис. 5 


нал соотеетствукицей частоты от генара- 
тора. После этого восстанаеливают под- 
ключвние антенны и настраивают вход- 
ной контур по наибольшей громкости 
эвучания передачи 

Усилитель ЗЧ настраивают либо пос- 
ле предыдущего этапа либо отдельно, 
подавая на его вход сигнал с генератора 
инаблюдея по осциллографу Форму сиг- 
нала на выходе усилителя (на коллекто- 
рах транзисторов \Т4, УТ5}. Первая за- 
дача — получить максимально громкий и 
неискаженный сигнал в динамической 
головке, агорая — обеспечить при этом 
минимальное потребление тока от источ- 
ника питания. 

Минимально потрабляемый усипите- 
лем ЗЧ ток в режиме молчания не дол- 
жен превышать 3,5 мА. Если необходи: 
мо уменьшить и его, то надо увеличить 
число параллельно включенных диодов 
У02—М04 [1] Однако следует помнить, что 
в режиме мелого тока покоя возможно 
появление искажений типа “ступенька” 

Далее необходимо подключить вольт- 
метр постоянного тока между — ныво- 
дом коллектора любого выходного тран- 
внстора и общим проводом — измерен- 
ное напряжение должно соответствовать 
полозине напряжения источника питания. 
При необходимости его можно устано: 
вить точнев — подбором резистора ВВ. 

Резистор Я5 — ограничительный, его 
<сопротивленна влияат, с одной стороны, 
на громкость звука, а < другой — на по" 
явление или исчезновениз искажений, 
особенно при приеме сигналов близко 
расположенных и мощных радиоствнций. 
Поэтому решать вопрос с подборе этого 
резисторанужно для конкретного места экс- 
плуатации приемника и условий приема. 
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ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ 





ГИРЛЯНДОЙ 


УПРАВЛЯЕТ КОМПЬЮТЕР 


Н.ВАСИЛЬЕВ, г. Москва 


компьютеризация проникает в самые различные, порой не- 
ожиданные, области человеческой деятельности, при этом 
появляются совершенно нетривиальные варианты примене- 
ния компьютеров. Многие радиолюбители, собравише в свое 
время “Радио-В6РК”, давно положили его на полку, однако 
этот компьютер вполне может заставить гирлянды на вашей 
новогодней елке пераключаться по тому закону, который за- 


дадите вы. 


Для тех же, кому не под сипу сделать такое устройство уп- 
равления, в следующем номере будет опубликовано описа- 
ние двух более простых автоматов. 


Ежегодно на страницах журнала “Ра- 
дис“ поязляются описания разнообраз- 
ных устройств для управления влочными 
гирляндами Их схемы различаются чис- 
лом и допустимой мощностью ламп в гир- 
ляндах либо используемыми коммутаци- 
онными елементами (релелранзисторы, 
тринисторы), но вакон упраеления рев- 
лизуется, как правило, самый простой: 
поочаредное периодичвоков или псев- 
‘дослучайное зажигание и гашение одной 
или нескольких гирлянд. 

Однака многим хотелось бы иметь 69- 
пее совершенный автомат, который мог 
бы задавать длительную нейовторяющую- 
ся оватоцветовую программу. Он должен 
состоять из двух основных блоков’ влек- 
тронных ключей {в ндеальном случае по 
ключу на каждую лампу) и управлеиия 
ключами Беда в том, что блок управле- 
ния в этом варианте, если он реализует 
достаточно сложную программу, на дис- 
кретных влементах или микросхемах ма- 
лой степени интеграции получается 
слишком сложным. Затраты времени и 
средств на разработку. изготовление и 
налаживание такого блока неоправдан- 
но велики, поскольку активна эксплуати- 
роваться он будет примерно с недэлю А 
ух к следующему новогоднему праздни- 
ку наварняка захочется сменить програм- 
му, что для устройства с "жесткой" логи- 
кой означает полную его переделку. 

Выход из положения очевиден — нуж- 
но от "жесткой" логики переходить к *гиб- 
кой” и дэлеть программируемый блок 
управления на базе микропроцессора или 
однокристальной михро-ЭВМ. Если же 
воть персональный компьютер, даже та- 
кой простой, как"Радио-86РК", во время 
новогоднего праздника он вполне может 
взять на себя управление лампами елоч- 
ныхгирлянд, реализуя сколь угодно слож- 
ные световые эффекты, а затем ислоль- 
зоваться по прямому назначению. 

Предлагаемый блок алектронных клю- 
чей (рис. 1) соединяют е компьютером 
двумя парами проводов. По одному из 
проводов каждой пары (контакты ХЗ иХ5) 
поступает "рабочий" сигнал —“Синхрони- 
зация" и *Данные". Вторые провода {кон- 
такты Х4 и Х6) служат общим проводом 
Для формирования нужных сигналов 
можно воспользоваться двумя разрядв- 
ми любого из имеющихся в компьютера 
параллельных портов вывода данных. В 
1ВМ РС это может быть порт для под- 
ключения принтера, в "Редио-86РК" — 
один из портов микросхемы КР5ВОИК55. 
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{014 на схеме в "Радио", 1966, № 5, с. 33). 
Подходящий порт можно найти и в лю- 
бом другом компьютере. Даже если в нем 
нет параллельного интерфейса, нужные 
сигналы нетрудно сформировать на вы- 
ходах ВТ и ОВВ последовательного ин- 
терфейса А5-232С. 

Кроме коммутации влочной гирлянды, 
блок может найти и более серьезные 
применения, скажем, в управлении раз- 
‚личными информационными и рекламны- 
ми табло. 

Сигналы от компьютера посзупают на 
эходы влементов 0011 1 и 2011.3, кото- 
рые совместно с влементами 0611.2 и 
0511.4 выполняют роль буферных каска“ 
дов. В исходном состоянии оба сигнала 
имеют высокий логический уровень, и пока. 
он на линии "Данные" поддержолвается не- 
изменным, на любые изменення сигнала 
“Синхронизация” автомат на реагирует. 

Сигналом начала передачи служит 
переход уровня на линии “Данные" с вы- 
сокого уровня на низкий приналичии низ- 
кого уровня на линии “Синхронизация” 
В этот момент на выходе элемента 
0022.2 формируется импульс, устёиза- 
ливающий низкий уровень на выходе 12 
триггера 2023.2, который, в свою оче- 
редь, разрешает работу счетчика 0024. 

После стартового сигнала пе линии 
“Данные" посладовательно передаются 
восемь разрядов кода адреса блока клю- 
чей, каждый из которых сопровождается 
импульсом низкого уровия по линии 
"Синхранизация". Наличиз адреса позво- 
ляет при необходимости подключить к 
компьютеру параллельно до 255 блоков, 
аналогичных олисываемому, причем каж- 
‘дый будет принимать только предназна- 
ченную для наго информацию. 

Дешифрация адреса происходит так 
Подсчитывая импульсы синхронизации, 
счетчик 0024 посчередно формирует на 
своих выходах импульсы высокого уров- 
ия. Диодная схеме ИЛИ формирует изних 
эталонадресного кода Для этого ма пла- 
те блока должны быть оставлены только 
те из диодов МО2—М09, что подключены 
к выходам счетчика, которым в коде ад- 
реса соответствует логическал 1. Эле- 
мент 0012.4 сразиивает эталон с адра- 
сом, передаваемым компьютером, и при 
первом же несовпадении формирует сиг- 
нел, изменяющий состояние триггера 
0023.2 и возвращающий устройство в 
исходное осстояние. 

Если сравнение адресов успешно за- 
вершено, высокий уровань устанавлива- 


ется на выводе 11 счетчика, чта измеия- 
ат состоянна триггера 0623.1, а также 
запрещает дальнейшую работу самого 
счетчика и всех каскадов узла сравнения 
адресов. На выходе 1 триггера устанав- 
ливается высокий уровень, разрешающий 
прохождениз импульсов синхронизации 
на регистр сдвига (микросхемы 0013— 
0020). С каждым таким импульсом ин- 
формация, поступающая по линии “Дан- 
ные", записывается в рагистр и продви- 
гается по нему После 64 импульсов син- 
хронизации все принятые данные будут 
записаны в рагистр. 

Далее компьютер формирует сигнал 
конца передачи; во время действия оче- 
редного импульса сиихронизации сменя- 
ет низкий уровень на линии “Данные” 
высоким. Этот переход выделяется эле- 
‘ментом 0022.1, после чего устройство 
возвращается в исходное состоянна 

Лампами гирлянды напосредственно 
управляют микросхемы 201-0610, каж- 
дая из которых содержит по самь тран- 
зисторных ключей Управляющие входы 
ключей подключены к выходам регистра 
одзига. Оставшиеся свободными шесть 
ключей (в микросхеме 0010) — резерв, 
который может быть использован в слу- 
чае выхода из строя какого-нибудь из 
действующих ключей 

Каждый ключ коммутирует нагрузку, 
потребляющую ток на более 350 мА при 
напряжении до 30 В. Резисторы Я1-864 
ограничивают броски тока {ведь в момент 
включения лампа накаливания потребля- 
эт ток примерно впятеро больший номи- 
нального) и одновременно защищают 
ключи от выхода из строя при случайном 
коротком замыкании нагрузки. 

‘Авторский варивит гирлянды Составлия- 
ся из ламп КМ24-90 {24 В, 90 мА) и СМЗ7 
{27 В, 90 мА). Если понадобится комму- 
тировать более мощные лампы, придет- 
ся заменить микросхемы К1109КТ23 со- 
отеетствующим числом траизисторных 
ключей нужной мощности, 

Гирлянда питается от источника посто- 
янного тока напряжением от 9 до 30 В (в 
зависимости от номинального напряже- 
ния ламп), подключаемого к контактам Х1 
иХ2. Это жемапряжение подается на ста- 
билизатор, собранный на транзисторе 
УТ и стабилитроне МО1. Выходное ня- 
пряжение стабиливатора ислользуется 
для питания микросхем. 

Предлагаемый блок позволяет изме- 
нять число управляемых им ламп — для 
этого достаточно увеличить или умень- 
шить число микросхем регистре сдвига 
и электронных ключей, подключив иханз- 
„логично показанным на схеме. Если нат 
необходимости управлять от одного ком- 
пьютера несколькими блоками ключей, 
автоматику можно упростить, исключив 
микросхемы 2021—0024 и диоды \02— 
\09. Импульсы синхронизации на реги- 
стры одвига в этом случае подают напс- 
средственно < выхода влемента 2011.4. 
Естественно, все изменения потребуют 
вмешательства и в программу управле- 
ния, выполнявмую компьютером (06 этом 
будат оказано позже). 

Вместо микросхем К561ИР2 можно 
‘установить КБ6ТИРВ или удвоенное чис- 
по К561ИРЗ. Микросхемы серии К561 
допустимо заменить аналогами из серий 
564 или К176. В посладнем варнанте 
придется повысить напряжение пигания, 
заменив стебилитрон КС156А на Д814В. 
При этом уровень сигналов, поступающих 
откомпьютера, может оказаться недоста- 
точным для нормальной работы устрой- 
ства. Поэтому желательно использовать 
намасте ОСИ микроскему К564ПУб либо 
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применить транзисторнов устройотво. 
согласования уровней, схема которого, 
призедена на рис. 2, а элементы 0011.1 
и 0611.3 исключить. Выесто К1109КТ23 
подойдут К110ЗКТ63, которых понадобит- 
ся на десять, а восемь, поскольку каж- 
дая такая микросхема содержит восемь. 
ключей. Все резисторы — МЛТ, кондан- 
сатор С1 — К50-24. Правда, на схеме не 


показаны еще восемь конденсаторов 
К10-17 емкостью 0,1 мкФ, которые бло- 
кируют цепи питания микроскам и рас- 
попагаются на печатной {или монтажной) 
плате равномерно. 

Что касается платы (рис. 3), то при ве 
разработке необходимо помнить, что 
цепь, соединяющая выводы 8 микросхем 
061—0010, должна быть выполнана про- 


водниками, возможно, большего сечения, 
которые должны соединяться с общим 
проводом питания остельных микросхем 
в одной точке — в месте подключения 
минусового провода источника питания. 

Насколько слов о размещении ламп и 
конструкции гирпянды. В простейшем 
случае лампы закрепляют напосредст- 
венно на ветвях влки. К каждой из них 
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подводят по два провода, один из кото- 
рых соединяют с плюсом источника пита- 
ния (контакт Х1). а второй — с соответст 
зующим выходом электронных ключей. 

В табл. 1 приведены коды программы 
‘управления гирляндой, которая предна- 
эначена для компьютера “Радио-В6РК“. 
С периодом примерно 0,25 с она пера- 
дает каждому из подключенных к ком- 
пьютеру блоков ключей новую порцию 
‘данных для управления лампами. Сигнал 
“Синхронизация” формируется на выво- 
да РА1 микросхемы 014 компьютера, & 
сигнал “Данные” — на выводе РАС. 

Информация © порядке зажигания и 
гашения ламп содержится в таблице, 
которая должна начинаться с адреса 
ОЕОН. В ве первом байте записывают код 
адреса блока ключей, которому инфор- 
мация должна передаваться первой. За- 
тем следуют восемь байт (тоесть 64 дво- 
‘ичных разряда). описывающие состояние 
ламп в данном такте. 

Горящей лампе соответствует двоич- 
ная единица, погашенной —— ноль. Соот- 
ветствие между разрядами кода и поло- 
жением ламп в гирлянде определяется 
порядком, в котором пампы обединены 
с выходами блока ключей. 

В последующих байтах анаяогичным 
образом указывают адреса иданные для 
всех блоков ключей. Таким образом, пол- 
ное описание одного такта занимает ЭМ 
‘байт, где М-— число подключенных блоков. 

'Олисание каждого последующего так- 
те необкодимо начинать с адреса и дан- 
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ных для того же блока, с которого начи- 
нался первый такт. Признаком конца таб- 
лицы данных служит код адреса ОЕРН 
Встретив его, программа возврашается 
к началу таблицы. Таким образом, все 
эффекты циклически повторяются до 
выключения компьютера (или нажатия 
кнопки сброса). Понятно, что использо- 
вать ОЕЕН в качестве адреса какого-либо 
‘блока недопустимо. 

В табл. 2 приведен пример таблицы 
данных для двух блоков ключей с адре- 
сами © (на плате на установяен ни один 
из диодов 02—09} и 1 (на плате уста- 
‘новлен только диод М09). При соответ- 
ствующем подключении ламп к блокам 

ия будут получены перемещею- 
щиеся вертикальная и горизонтальная 
световые линии, сформированные каж- 
‘дая ие восьми ламп. 

Второй вариант программы приведен 
в табл. 3. Он преднааначен для управле- 
ния упрощенным блоком клюмей, из ко- 
торого исключен узел дешифрации 
адреса. Таблица данных в этом случае 
начинается с адреса САОН и несколько 
‘упрощается — из нае исключаются все 
адреса, а каждые восемь байт описыва- 
ют один такт горения гирлянды. Конец 
‘таблицы никак на 01 ‚ вместо 
этого в ее первых двух байтах записыва- 








побои 1 
020 С3 09 0 09 СА ЕЕ 5 00 00 51 20 0 ЗЕ 90 32 63 
6010 80 ЗЕ 83 52 00 20 21 ЕО 00 ТЕ 32 05 06 © 89 60 
0020 <0 1 00 3 03 00 36 52 07 90 08 95 0 25 ЗА 07 
0030 00 30 2 27 90 < 66 60 ЗЕ #Б ВЕ СА 09 00 ЗА 08 
‘6060 о ве 2 20 00 ЗЕ 0$ 32 00 #0 С1 10 00 ЗЕ 03 52 
6060 01 20 со ВА 60 Е ©} 32 00 80 © 30 00 ЗЕ 00 52 
‘5060 00 20 © 90 03 ЗЕ 02 52 04 0 С 36 02 52 00 20 
отб ©р ВА 0 ЗЕ 00 32 00 &8 СВ #2 6 ЗЕ 03 52 0 №0 
6200 © 2 00 ЗЕ 65 32 00 20 29 5 2х 65 00 28 С 5 
ооо <2 65 00 Е 9 48 06 08 99 67 47 Зе 02 02 А? 60 
10040 #6 01 32 06 о С5 ма 00 =6 #0 32 06 Аб Со ЯА 6 
6200 56 02 32 60 22 05 52 96 00 С9 © ВБ 00 Ро ЗА 04 
10550 0 30 2 ©1609 91 $ 
Хоктрольная сумня: 07% 

тебти 2 
000 00 80 8 60 60 60 80 80 80 01 1 0 00 00 Со по. 
1000 00 00 00 40 50 42 48 &0 40 <0 40 01 00 ЕЕ 0 60 
0180 60 09 00 00 05 20 20 20 29 20 20 20 21 @1 05 60 
0110 24 00 00 06 09 00 00 10 10 40 16 19 30 10 10 01 
{120 00 00 00 ЕЕ 00 00 ©0 0 00 08 05 08 06 08 05 08 
ст 05 01 00 00 03 00 ЕЕ 00 06 05 09 06 5 64 05 04 
50 05 © © 01 00 00 09 00 00 #2 60 60 00 02 62 02 
15 62 02 62 02 02 (1 00 00 00 00 00 60 КЕ 00 06 01 
16150 Сп 61 01 67 63 01 С 01 66 ©0 00 2 00 00 60 Е. 
10170 ЕЕ 
Коетольнию суча: во - 0689 0200 

© 




















тобии У 
10000 ©5 08 00 05 сд РЕ РЕ 00 31 0 06 8 90 52 63 20 
ОТО ЗЕ 03 $2 60 #0 2 20 00 ЕЙ 21 22 60 ЗА 65 00 39 
16020 30 #2? 11 00 ЕВ 21 22 00 С 43 00 3 61 60 52 07 
©035 00 < 55 00 25 СР 56 00 ся 08 00 34 07 00 50 ©2 
250 22 © $6 05 82 00 АЗ 5 28 00 25 2А 05 00 28 75 
6030 №5 2 42 00 Е1 С С ВА СО ГО ва 9 4Е 06 08 7 
15060 97 47 34 02 62 62 00 #6 61 52 00 20 65 81 00 #6 
отб #2 52 00 А0 СО 8 90 #6 02 52 00 0 05 62 57 00 
5060 с9 #5 ЗА 04 00 30 2 85 00 1 СР 
Контрозьная суия: АБТ 

паба & 
{0040 50 00 80 00 00 00 00 00 00 00 &0 00 0 00 00 а 
1000 00 0 20 00 00 00 03 06 © 00 10 00 62 09 02 © 
10050 00 00 06 00 00 98 09 © 0 66 64 00 60 50 50 00 
10550 03 60 02 06 00 60 50 00 00 0 51 00 00 00 60 00 

} 0050 00 08 60 82 00 00 00 00 ©0 00 00 60 00 0 60 © 
000 00 00 60 20 00 00 00 < 06 0 00 10 60 00 00 66 
0100 00 00 60 08 00 00 06 0 60 60 00 64 00 20 00 0 
10110 50 05 00 62 00 00 00 09 00 60 62 61 00 00 60 о 
920 00 00 00 06 80 00 50 0 00 00 00 08 40 00 6 00 
9120 00 © 60 © 26 00 00 00 00 00 0 00 10 00 00 00. 
$140 00 60 60 00 08 00 00 00 60 00 00 00 64 00 00 оо. 
10150 00 00 00 00 02 ©0 00 60 00 00 20 00 67 60 0 00 
5140 00 00 06 66 00 50 03 00 02 50 0 60 00 40 00 0%, 
0070 69 00 00 00 00 20 00 00 00 62 © 50 60 10 02 00 | 
180 00 60 00 00 00 08 00 00 00 00 60 00 60 05 09 00 
(6190 50 00 00 6 60 02 00 00 66 60 00 60 00 01 09 со 
5142 00 00 00 60 60 00 80 00 06 00 00 00 0 00 0 2 
$180 00 00 00 00 60 60 20 60 60 66 00 06 06 00 16 00 
$150 00 60 00 00 00 00 08 60 00 00 00 00 СО 60 04 00 
180 03 00 00 06 00 00 92 00 06 0 © 00 00 00 С 00 
1010 0 00 00 00 00 00 00 20 60 © 06 00 09 00 00 40 
010 00 60 00 60 65 66 06 20 60 00 < ва 00 00 65 30 
0250 00 00 00 00 00 00 00 8 60 00 00 00 00 20 ©0 06 
0210 00 0 00 60 60 00 00 С2 64 00 50 06 00 60 со от 
6220 00 00 62 03 00 00 00 00 20 60 00 00 00 00 00 00 
16230 &0 60 00 06 60 00 00 00 20 00 09 00 60 00 09 © 
0260 16 09 00 06 60 00 00 60 08 60 00 00 00 60 09 © 
‘5250 6 06 00 00 00 0 0 00 02 00 00 60 00 00 00 00 
6250 0 00 00 00 00 06 00 00 00 80 60 00 0 03 60 00 
6270 00 48 00 66 08 00 00 00 06 20 00 01 00 60 ©0 60 
6060 00 30 00 00 00 00 02 05 © 08 00 05 00 00 00 00. 
6298 00 6% 00 00 00 50 06 00 00 02 00 00 00 00 00 60 














ют шестнадцатиричнов число, равнов 
количеству описываемых тактов. 

При использовании данных из табл. 4 
лампы будут зажигаться и гаснуть пооче- 
редно {бегущий огонь"), что удобно для 
проверки правильности их подключения 
к блоку. 

Для составления и редактирования 
таблиц можно воспользоваться одним из 
многочисленных вармантов программы 
ОИМРСОЯ, публиковавшихся на страни- 
цах журнала "Радио". Общая длина таб- 
лицы ограничена только объемом памя- 
ти компьютера. Например, 16К достаточ- 
но для описания примерно 25 минут ра- 
‘боты гирлянды Готовую таблицу рекомен- 
дуется записать на магнитофон вместе с 
пропраммой управления. 

В обеих приведенных выше програм- 
мах некоторые параметры можно изме- 
нятъ. Число по адресу ЗН задает количе- 
ство байт данных, передаваемых каждо- 
му блоку управления в одном такте. Оно 
должно быть равно количеству разрядов 
в регистре сдвига блока управления, да- 
ленному на В. Естественно, при измене- 
нии этого числа необходимо соответст- 
венно изменить и таблицы данных. 

Пс адресу 4Н записана константа, оп- 
ределяющая длительность импульсов 

правления, формируемых компьютером. 

е минимально допустимое значение 
зависит в основном от длииы и качества 
линии саязи между компьютером и бло- 
ком управления. А при слишком большом 
значении этой констаиты может стать 
заметным мигания ламп в процессе при- 
ема данных от комльютера, 

В ячейках 58 и 6В находится двухбай- 
‘товая константа, от которой зависит дли- 
тельность такта, т. е. скорость выполне- 
ния световой программы. Эту константу 
можно изменять по своему желанию для 
‘получения наилучшего эффекта. а 
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РС 


И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 


Д. ГАНЖЕНКО, Е. КАБАКОВ, И. КОРШУН, г. Зеленоград 


РС {Рейепа! имейасе Сотго!ег) — это класс микропроцес- 
сорных устройств, малоизвестных в нашей стране. Они пред- 
вазначены для построения несложных контроллеров с малым 
током потребления. На базе этих устройств фирма “Телесис- 
тем ЛТД” разработала немало интересных конструкций, о 
которых будет рассказано в этой и последующих статьях. 


НЕМНОГО 
О РС-КОНТРОЛЛЕРЕ 


Для построения контроллеров ранве у 
разработчиков было несколько вариан- 
тов. Основу могли составлять большна 
интегральные схемы (БИС), что требо- 
вало, к сожалению, эначительных мате- 
риальных затрат и уйму времени. Не ис- 
ключалось и применение программиру- 
вмых погических интегральных скем 
(ПЛИС). но из-за дороговизны примене- 
ние их оправдывалось лишь в изделиях 
с очень малым тиражом. 

Что касается варианта с жесткой логи- 
кой, то для реализации даже простого 
‘алгоритма потребуются десятки микро- 
схем. А это дорого и ненадежно. 

Неплохой вариант — использовать мик- 
роконтроллеры {87С42, 87С48, 87С51, 
и микропроцессоры (780, 8085, 8080. 
В этом случае реализация контроллера 
сводится к использованию достаточно 
‚дорогого микроконтроллера с внутрен- 
ним ПЗУ и ОЗУ ияи болве дешеной, но 
громоздкой комбинации — микропроцес- 
сор-ПЗУ—ОЗУ. Кроме того, придется 
еще повозиться с тактовым генерато- 
ром, организацией системы сброса, сис- 
темы защиты от сбоев, каких-нибудь ва- 
щелок эдраса, здресных дашифраторов, 
системы управления потребляемой мощ- 
ностью. - 

ВРС (далее речь пойдет о РС фирмы 
мюгоСыр с. серии РС16СХХ) рашены 
почти все вышеперечисленные пробле- 
мы 

Начнем с апларатных возможностей 
Все РЮ обладают встроенными ПЗУ 
(0,5...4 килослов) и ОЗУ (32...256 байт) 
Основная часть контроллеров поставля- 
ется с однократно программируемым 
ПЗУ. Впрочем, есть отладочные кристал- 
лы сулы м стиранием, с ме- 
сочным ПЗУ, а РС 16С84 снабжен памя- 
тью программ и данных, выполненной на 
базе влектрически прогреммируемого 
ПЗУ. Кроме того, РЮ снабжены тайме- 
рами (от 1 до 3 шт.}, встроенной систе- 
мой сброса, системой ващиты от сбоеа 
{уасндод Ятег), внутренним тактовым 
генератором, который может запускать- 
ся как от кварцевого резонатора, тех и от 
ЯС-цепи в широком диапазоне частот — 
от 0 до 25 МГц. РС обладают статичес- 
кой памятью и поэтому могут работать 
на сколь угодно низкой частоте. Число 
разрядов портов авода-вывода — от 12 
до 33. Каждый разряд порта может быть, 





запрограммирован на ввод или вывод, 
Нагрузочная способность каждого разря- 
да — 25 мА РС 16064 дополнительно 
имеат выход © ШИМ, с помощью которо- 
го можно реализовать ЦАП с разраше- 
нием до 16 разрядов, а текже последо- 
вательный двунаправленный синхронно- 
‘асинхронный порт. 

РЮ 16С74 иРЮ 16С74 снабжены внут- 
ренним восьмиразрядным АЦП сустрой- 
ством выборки-хранения и входным ана- 
поговым мультиглексором. Р/С реботв- 
ет в широком диапазоне напряжений — 
2,5..6 В, при этом ток потребления со- 
ставляет 15 мкА на частоте 32 кГц, 1..2 
мА — на частоте 4 МГц, 5...7 мА -— на 16 
МГц, а в режиме микролотребления 
(Ы1ЕЕР тоде) — 1..2 мкА. 

Ко всему сказанному добавим, что РС. 
поставляются в трех видах корпусов: ОР 
{шаг выводов 2,54 мм), ЗО (планарный 
корпус, шаг выводов 1,252 мм), 5$ОР 
{планарный корпус, шаг выводов 0,625 
мм). Температуриые диапазоны: коммер- 
ческий -- от 0 до +70°С, индустриальный. 
— от -40°С до +85°С, автомобильный — 
от -40°С до +125°С. 

С программной точки зрения РС пред- 
ставляет собой 8-разрядный РЗС (е- 
дисеа тэгисноп Зе! Сотиталд) процес- 
сор с гарвардской архитектурой, т. е. с 


разделенной памятью команд и данных. 
Память программ имвет разрядность от 
12 до 14 бит в зависимости от типа про- 
цессора. Благодаря сокращвнному чис- 
лу команд (от 33 до 35) все они имеют 
одинаковую длину в одно слово. Время 
выполнения каждой команды, кроме ко- 
манд ветвления, составляет 4 такта ОЗУ 
представляет, в сущности, рагистровый 
файл с возможностью напосредственной 
адресации в коде команды к любой ячей- 
ка. Стек реализован эппаратно, и его 
максимальная величина равна или 2, или 
$ в зависимости от типа РС Почти но 
всех РЕ есть система прерываиий, ис- 
точником которых может быть таймер, а 
также изменение состояния накоторых 
входов ВРЮ предусмотрен бит защиты 
памяти программ, который на позволит 
нелегально копировать ваше устройство. 

Такая архитектура РЮ позволяет со- 
здавать программы с счень эффектив- 
ным кодом как в смысле его компактнос- 
ти. так и в смысле скорости выполнения. 
Кроме того, системе команд “ортогональ- 
на” и легка в освсении Осноаные харак- 
теристики различных типов РС приве- 
дены в таблице. 

Применение РС наиболее цельсооб- 
разно в несложных контроллерах с огра- 
ничениым током потребленна (устройст- 
ва с автономным питанием, питанием ст 
телефонной линии ит.д.). Налична сис- 
темы защиты от сбоев позволяет созда- 
вать надежные устройства для различ- 
ных условий вхсплуатации. Фирмой “Те- 
лесистем" разработан ряд таких уст 
ройств: "калькофон” (телефонная при- 
ставка с АОН, выполненная на базе на- 
отольного калькулятора с жидкокристал- 
лическим индикатором). “СТРАЖ-2М” 
({снотема охраны с олозещением по те- 
лефонной линии), ватоматический теле- 
фонный коммутатор (устройство, обес- 
печивающее подключение к одной теле- 
фонной линии двух независимых групп 
телефонов), микро-АТС для небольшого 
офиса или каартиры. Сегодняшний рас- 
сказ — о первой из этих конструкций. 
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Рис. 1 
КАЛЬКОФОН линии — и калькофон готоа. При отклю- — записная книжка ма 160 номеров; 


В настоящее время на нашем рыика 
присутствует достаточно широкий выбор 
тортй телефонной техники: телефо- 

‚ автоответчики, фак- 
=. Как правило, она обладает хорошим 
‚ надежна и удобна в работе, 
но, к сожалению, на обладает такими 
респространенными а России функция- 
ми, как автоматическое определение но- 
мера звонящего абонента и автоматичес” 
кое довваниванне до занятого абонента. 
Многофункциональные телефоны с АОН, 
разработанные фирмой “Телесистем" 
(ом. “Радис", 1992, № 12; 1993, № 1; 
1994, № 7}, решают эту проблему, одна- 
ко из всегда оптимальным образом. Они 
во многом дублируют Функции имеюще- 
гося, допустим, радиотелефона, облада- 
ют достаточно новыразительной индика“ 
цией, трабуют, как правило, дополнитель- 
ного источника питания и, потом, два 
телефона на одном столе — это уж слиш- 
ком. Напрашивается вывод — 
ма приставка-АОН, подключавмая к 
имеющемуся телефону (радиотепефону, 
автоответчику, факсу}. Болев того, хоте- 
лось бы, чтобы она на повторяле недо- 
статков существующих телафонов сАОН, 
обладала совраменным дизайном. 

Нам, кажется, удалось найти достаточно 
изящное решение этой проблемы. Мы пред- 
лагавм встраивать эту приставку в обычный 
настольный калькулятор с жидкокристалли- 
ческим индикатором (ЖКИ). Поэтому и воз- 
никло это название — “калькофон”. 

Почему именно в калькулятор? Во-пер- 
вых, — приятный дизайн, широкий вы- 
‘бор различных моделей; во-вторых, —вв- 
ликопепный ЖКИ (высота цифры — 
15...20 мм, 12 разрядов); в-третьих, — 
‘удобная клавиатура. Ко всему этому до- 
бавляем плату— контроллер телефонной. 
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ченной телефонной линии он работает 
как калькулятор с ‚двойным питанием 
{солнечная и гальвеническая батарви), а 
при подключенной — кактелефонная при- 
ставка и калькулятор. При этом калько- 
фон не требует никакого дополнитель 
ного питания. Он подключается парал- 
лельно имеющемуся телефону. 


Что же он умеет? Вот его основные 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

— автоматическое ‘опраделение номе- 
ра эвонящего абонента; 

— память 100 номеров звониаших або- 
нентов и времени звонка (в качестав па- 
мяти используется алектрически стирав- 
мое ПЗУ - Нави, которое позволяет со- 
хранять содержимое памяти при отсут- 
ствии питания); 

— автоматическое дозванивание до ва- 
нятого абонента; 


— быстрый набор номеров из запис- 
ной книжки; 


— установка числа знаков номеров АТС; 


— установка количества звонков перед, 
автоподнятием (необходимо для коррект- 
ной работы калькофона с факсом или 
автоотаетчиком); 


— часы. 


Кроме того, использование калькофо- 
на повышает надежность работы вашего 
телефона (калькбфон уменьшает время 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫЗЫВНОГО ЗВОНКа на парал- 
лельный телефон). И еще один сущест- 
венный момент. Благодаря расширанной 
клавиатуре и нёбольшому количеству 
функций он очень прост в освоенни и 
использовании. Понравилось? Теперь 
перейдем ктому, как это сделано. 

За счет использования узлов кальку» 
‘лятора для ввода и вывода информании, 





Рис. 2 
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а также благодаря современной элемент- 
ной базе ({Р/С-контроллер) устройство 
получилось очвнь компактным (рно. 1) 

Электрически стираемов ПЗУ 24.016 
имеет емкость 2 Кбайта и последователь- 
ный ввод-вывод (шина С) и использу- 
ется для хранения информации о номе- 
рах. 

Частота тактирования микропроцессо- 
ра может изменяться по сигналу ЕВ. Во 
время определения номера и в нексто- 
рых других ситуациях микропроцессор 
тактируется с частотой примерно 4 МГц, 
а в остальное время — 500 кГц, При этом 
на частоте 4 МГц он потребляет ток ме- 
нве 2 МА, а на частоте 500 «Гц — менее 
350 мкА. 

Работу тактового генератора можно 
проверить на выводе О5С2, на который 
выводится тактовая частота, поделенная 
на 4. Точные временные метки создают- 
ся таймером, тактируемым кварцевым 
генератором на частоту 32768 Гц. 

Прием сигналов © линии осуществля- 
ется с помощью компаратора, собран- 
ного на влементах 001 1 и 061.2 Для 
‘уменьшения потраблвния тока элементы 
01-1 и 601.2 выводятся из активного 
состояния сигналом ОРЕ Эмуляция подъ- 
ематрубки осущвотвляется сигналом УР. 
Выдача сигнвлов в лниию осуществляет- 
ся этим же сигналом с помощью широт- 
но-импульсной модуляции. 

Напряжение питвния формируется из 
напряжения телефонной линии стабили- 
ватором на элементак ОА1, К1, К2. На- 
пряжение питания должно составлять 
30,1 В. Стабилизатор должен правиль- 
но работать в диапазоне напряжения на. 
линии в пределах 8 .230 В {230 В — им- 
пульсы помех}. 

Соадинание калькофона с калькулято- 
ром осущесталяется 13-жильным шлей- 
фом, десять жил которого подключаются 
к клавиатуре {К1—К10), две — к солнач- 
ной батарее калькулятора {С+, С-}, одна 
— квходу переключения тактовой часто- 
ты опроса клавнатуры БИС калькулято- 
ра. 

Размеры платы калькофона составля- 
ют 70х35 мм (рис. 2}. Плата снабжена 
отладочным разъемом, на который вы- 
ведвны контрольные сигналы. Благода- 
ря наличию такого разъема разко упро- 
щается контроль работоспособности в 
условиях промышленного производства 
Правильно собранный калькофон на нуж- 
даатся в какой-либо настройке и должен 
заработать сразу 

Нами была проверена вовможность 
создания калькофона на базе калькуля- 
торов Сизгеп 50С-865, Обмен! 750, Аиго- 
та 885 Проблем не возникало, габариты 
платы позволяли разместить ве внутри 
калькулятора. 


От редакции. В редакции журнала (комн. 
102} можно приобрести готовые калькофо- 
ны, наборы для сборки калькофонов, отла- 
женные платы калькофонов, документацию 
для промышленного производстав калько- 
фонов, программаторы для Р!С-контролле- 
ров Справки по тел. {095} 207-77-28. 
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ДОРАБОТКА _ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 


Недостаток автоматического заряд- 
ного устройства, описанного в [1], на- 
возможность заряжать в отдельности 
один или два аккумулятора типа Д-0,1, 
одиночные элементы СЦ-21, 373 ит. п. 

В предлагаемом варианте зарядного 
‘устройства {см. схему) втот недостаток 
устранен. Кроме того, с целью упроще- 
ния конструкции, повышения эксплуа- 
тационных удобсте, зарядки батерей 
или отдальных аккумуляторов. в устрой- 
ство вместо генератора и триггвра 
Шмитта, выполненных на элементак 
микросхемы К5БТЛАТ, введвны источ- 
ник образцового иалряжения {В1. УТ, 


и после выключения источника тока на- 
пряжение на ней снижается, процесс за- 
рядки автоматически возобновляется, 
таккак снова открывается аналог одно- 
переходного транзистора 

Устройство пригодно для зарядки как 
батараи, составленной из наскольких 
дисковых аккумуляторов (до 7 шт }, так 
и по отдельности каждого аккумулято- 
ра. Надо лишь разистором В7 устано- 
вить соответствующий порог срабаты- 
вания однопереходного транзистора. 
Анвлогично заряжают и гальванические 
элементы. 

Переключатель $А1, шунтирующий 
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У02, С1) и пороговый елемент в виде 
аналога однопереходного транзистора 
{2] на транзисторах МТТ, УТ2. 
Устройство работает так. При вклю- 
чении питания на выходе порогового 
элемента {эмиттер транзистора УТ?) 
формируется сигнал высокого уровня, 
который открываат транзистор МТЗ и 
тем самым включает источник тока на 
транзисторе \Т4. К выходу источника. 
тока подключены заряжаемая аккуму- 
ляторная батарея (или аккумулятор, 
гальванический элемент) и делитель на- 
пряжения В6А7 По мере зарядки бата- 
раи напряжениз на движка резистора 
В7 возрастает. Аналог однопереходно- 
го транзистора закрывается, а управ- 
ляющее коллекторное напряжение тран- 
энотора УТЗ выключает источник тока 
\Т4 — зарядка батарен пракращается. 
Этот процесс можно визуально контро- 
лироветь по свечению светодиода НЫ. 
Если батарея заряжена на полностью 





резистор Аб, введен для болве точной 
‘установки порога срабатывания одно- 
переходного транзисторе при зарядке 
от одного до трех, соединенных после- 
довательно, аккумуляторов или гальва- 
нических элементов. 

Практика зарядки дисковых аккуму- 
ляторов и гальванических элементов по- 
казывает, что наиболее оптимальный 
ток их зарядки должен быть бпизким к. 
одной десятой их знергоемкости. 


А, ЧИСТЯКОВ 


г. Москва 
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ЭЛЕКТРОНИКА ЗА РУЛЕМ 


АВТОСТОРОЖ 


А. ОЖЕГОВ, г. Москва 


Это электронное охранное устройство существенно проще 
многих ему подобных (например, сторожа “Сюрприз” завод- 
ского изготовления), но по функциональным возможностям 
не только им не уступает, но даже и превосходит. Оно может 
работать совместно как с контактными (дверными) датчика- 
ми, так и датчиком качания кузова. Предусмотрена также сме- 
на "звукового рисунка” тревожного сигнала. 


В описываемом ветостороже исполь- 
зованы микросхемы структуры КМОП, 
обеспечивающие высокую его экономич- 
ность. Он имает некоторые эксплуатаци- 
онные удобства, отсутствующиз в дру- 
гих подобных устройствах. Переход в де- 
журный режим происходит при вакрыва- 
иии двери водителя (а ие по истечении 
некоторого времени), сигналу тревоги 
присуще характерное звучание, позво- 
ляющее хозяину легко отличить сигнал 
именно своего автомобиля. Автосторож. 
имвет светодиодный индикатор режима 
работы и переключатель режима эвуча- 
вия сигнала. В длительном режиме сиг- 
нал звучит до выключения питания, в 
кратковременном — опраниченнов время. 

При поеторной попытке вскрытия авто- 
мобиля в кратковраменном режиме сиг- 
нал звучит в два раза дольше, чем при 
первой, при третьей — в шесть рав. Уст- 
ройство допускает в определенных пре- 
делах выбор задержки срабатывания пос- 
пе открывания двери, длительности зву- 
чания сигнала, временного “рисунка” тре- 
вожного сигнала. Все временные соот- 
ношения определяет один генератор с 
конденсатором относительно набольшой 
емкости, оксидные конденсаторы на ис- 
пользованы. 

Принципиальная схема автосторожа 
показана на рис. 1. На ней также показа- 


ны контакты $Р1 двери водителя, контак- 
ты ЗР2—5Р6 других дверей, капота и 
крышки багажника, выключатель питания 
ЗА1, переключатель ЗА2 выбора режи- 
ма, лампа ЕЛ плафона, светодиод НЫ 
индикации сторожевого режима, реле 
сигнала К1 ветомобиля. Подключают 
автосторож к влементам, установленным 
вне его, выводами, пронумероваиными 
на схеме цифрами 1—7. 

При включении питания (как при от- 
крытой, так и при закрытой двери води- 
теля) короткий импульс высокого уровня 
с дифференцирукнией цепи С2ЯЗ уста- 
навливает триггер 202.1 и счетчик 004.2 
в нулевсе состояиие. Высокий уровень с 
инверсного выхода этого триггера через 
‘диод \02 поступает на вход Н триггера 
02 2 и устанавливает его 8 нулевое со- 
стояние. Высокий уровень с инверсного 
выхода триггера 002.2 устанавливает в 
нулевое состояние и счетчик 04.1. Низ- 
кий уровень с прямого выхода триггера 
002 1 запрещает работу генератора, со- 
браииого на элементак 003.2. 003.3, 
светодиод НЫ включен напрерывно, ин- 
дицируя подачу питания на сторож. 

Если автосторож был включен при ва- 
крытой двери водителя, то при ве откры- 
вании для выхода из автомобиля замкнут- 
ся контакты ЭЕ1, через цепь В2С1001.1, 
подавляющую импульсы дребезга этих 


контактов. и инвертор 061.2 на тактовый 
вход С триггера 002.2 поступает плюсо- 
вой перепад напряжения. Он на вызыва- 
‘эт переключения триггера, удерживаемо- 
го в нулевом состоянии сигналом высо- 
кого уровня с ииверсного выхода триггё- 
ра 062 1. 

При закрывании двери плюсовой пере- 
пад поступает на вход С триггера 002.1, 
ион переключается в единичное состоя- 
нив, так как к его входу О приложен еди- 
иичный сигнал. Высокий уровень с пря- 
мого выхода триггера 202 1 резрешает 
работу генератора, светодиод НЁЛ начи- 
нает мигать, сигнализируя © переходе 
автосторожа в дежурный режим. Счет- 
чик 204.1 заторможен, поскольку на его 
вход Я поступает высокий уровень © ин- 
версного выхода триггера 002.2 . В втом 
режиме ток, потребляемый от бортовой 
овти — сколо 3 мА, — расходует в основ- 
ном светодиод НЫ. 

Теперь в момент открывания двери 
водителя триггер ОБ2.2 переключится в 
единичное состояние и низкий уровень с 
его инаерсного выхода раврешнт работу 
счетчика 204.1, Сигналы с его выходов 
1 и4 поступят на входы влемента 201.3 
— сумматора — по модулю 2 Результат 
сложения вместе с другими сигналами 
показан на рис. 2. 

Если сторож нё выключить, через 6 © 
на выходе 8 счетчика 004.1 появится 
высокий уровень, который, пройдя чарез 
элемент 201.4, откроет елемент 003.4, 
и сигиал с выхода сумматора 001.3 по- 
ступит на выходной коммутатор тока, 
собранный на транзисторах УТ2-—\Т4 {см 
статью С. Бирюкова “Усовершенствова- 
ннё автосторожа “Сюрприз” в “Радио”, 
1993, № В, с. 34—36 и 1994, № 8, с. 49} 
Транзисторы открываются и закрывают- 
ся одновременно. Периодически сраба- 
гывает реле сигнала К1 и звучит тревож- 
ный сигнал с определенным “рисунком” 
короткий—длинный--короткий; короткий 
равен половине длииного. Такие серии 
сигналов будут повторяться с интерза- 
лами 7,5 с- 

Если дверь закрыть, то при указанном 
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на схеме положении контактов переклю- 
чателя ЗА? “Режим” — "Кратковремен- 
ный" — через 24 с, т. е. по окончании 
двух серий тревожных сигналов. на вы- 
ходе 2 счетчика 004.2 появится высокий 
уровень. Пройдя через диод МО4 и диф- 
форенцирующую цепь С585 и превратив- 
звись в короткий импульс высокого уров- 
ня, он переключит триггер 002.2 в ис- 
ходное состояние. Таким образом авто- 
сторож перейдет в дежурный режим. 

Попытка снова открыть дверь привв- 
дет к тому, что через 6 с зазвучит сиг- 
нал, но поскольку счетчик ОР4.2 не уста- 
новлен в нулевов состояние, высокий 
‘уровень на его выходе 2 появится только 
церез 48 с Поэтому и сигнал будет в два 
раза длительнев (рис 3}. 

При третьей попытке открыть дверь 
автомобиля плюсовой перепад в точке 
соединения диодов \03 м МО4 появится 
только через 144 с. поэтому прозвучит 
12 серий тревожных сигналов При пос- 
ледующих попытках сигнал будет состо- 
ять поочередно то из четырех, то из две- 
надцати серий 

Если дверь останется открытой, дио- 
ды М53 и МО4 окажутся закрытыми вы- 
соким уровнем, поданным на их катоды 
© выхода цепи подавления дребезга че- 
рез резистор ЯВ, и серии сигналов с ука- 
занными интервалами будут звучать до 
выключения автосторожа. 

Когда контакты переключателя 542 
замкнуты {режим “Длительный“), диоды 

3 и У04 закрыты постоянно м серии 
сигналов звучат до выключения сторожа: 

Если в дежурном режиме открыть пю- 
бую другую дверь, кроме двери годите- 
ля. капот или крышку багажника, окажут- 
ся замкнутыми коитакты одной из кно- 
пок $Е2—5Е6. Высокий уровень с выхода: 
инвертора 003.1 переключнт триггер, 
0602 2 и разрешит работу счетчика 004.1 
Сигнал, сформированный на выходе сум- 
матора 001.3, пройдет через элемент 
0034, так как на его нижний по схеме 
вход через элемент 001.4 лостулает вы- 
сокий уровень с выхода инвертора 003.1. 
Сигнал тревоги включается практически 
без задержки. 

Так же, как и при открывании двери 
водителя, прозвучат серии сигналов ко- 
роткий—длинный-—короткий, только те- 
перь низкому уровню на выходе В счет- 
чика 0Р4.1 соответствует подача сигна- 
па, а высокому — пауза. Если открытую 
‘дверь, капот или крышку багажника за- 
крыть, дальнейшее поведение автосто- 
рожа будет таким же, как и при открыва- 
ини и закрывании двери водителя. 

Диод УБЛ исключает подачу напряже- 
ния питания на выключенный автосторож 
через лампу ппефона ЕЛ и резистор А1 
Той же цвли служит транзистор МТ2, без 
него напряжение от батареи аккумулято- 
ров могло бы попасть в цепь питания 
‘сторожа через реле сигнала Кз, эмиттер- 
ныв переходы транзисторов УТА, МТЗ и 
внутренний диод выходной цепи элемен- 
та 063.4. Резистор А? уменьшает веро- 
ятность порчи микросхемы 003 статичес- 
ким электричеством Стабилитрон МО5 
защищает транзисторы УМТ2—МТ4 в мо- 
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менты их закрывания от импульсов ЭДС 


самоиндукции, возникающих ие обмотке 
реле К1 

Автосторож собран на деусторонней 
печатной плата из фольгированного стек- 
потекстолнта толщиной 1,5 мм. Чертеж 
платы представлен на рис. 4. Выводами 
1-7 служат впрессованные в плату и про- 
паянные штыри диаметром 1 мм от разъ- 
емов 2РМ. 

При монтаже деталей на плату будьте 
внимательны — некоторые точки необ- 
ходимо пропаять с обеих ве сторон 

В устройстве испопьзованы резисто- 
ры МТ-0,125, конденсаторы — КМБ {СЗ} 
и КМ5 {остальные. Диоды можно исполь- 
зовать любые кремниевые маломощные, 
подходящие по габаритам, например, из 
серий КД503, КД509, КД510. КД521. 
КДБ22 Транзисторы УТ1-МТЗ — крем. 
ниевые меломощные соответствующей 
структуры, например, серий КТЗ06, 
КТзла, КТЗ16, КТЗ42, КТЗ102 (МТ, УТ2) 
и КТ203, КТ209, КТЗ13, КТЗ26, КТЗ61, 
КТ3107, КТ3108 (\Т3). Вместо КТ81АБ 
подойдет любой траизистор структуры 
р-п-р средией или большой мощности, 
например, из серий КТБ26, КТб14, КТ816. 
КТВ1В, КТ837 

'Стабилитрон \05 — любой на напря- 
жение 18. .30 В. Вместо иего допустимо 
включить диод средней мощности, напри- 
мер, оврий Д226, КД1О5, подключив его 


параллельно обмотке реле сигнала К1 
анодом к нижнему по схеме выводу. 

Микросхемы серии К561 можно заме- 
нить на соответствующие серии КР1561, 
возможна и замена на микросхемы се- 
рии 564. но в этом случае иеобходима 
коррекция рисунка лечатной платы 

Собранный правильно м из исправных 
деталей автосторож налаживания нетре- 
бует Перед первым включением реко- 
мендуем проверить по принципнальной 
схеме наличие всех необходимых соеди- 
нений микросхем с цепями питания и 
общим проводом. Дело в том, что мик- 
росхемы КМОП из-за наличия внутрен- 
них входных защитных диодов могут ра- 
ботать без подачи напряжения на плю- 
совой вывод питания, если котя бы на 
‘один из входов подано напряжение еди- 
ничного уровня, или без соединения ми- 
нусового вывода с общим проводом, если 
хотя бы на один из входов подан низкий 
уровень Такой режим работы микросхем 
‘допускать не следует. 

"Для проверки работоспособности авто- 
сторожа до его установки на автомобиль 
необходимо припаять светодиод НЕТ, 
вместо контактов $Е1 и ЗЕ? подключить 
кнопки или микропереключатели, а вмес- 
то реле сигнала К? — любой светодиод 
последовательно с резистором сопротив- 
лением 1.. 2 кОм. 

Временные выдержки можно при ие- 
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обходимости скорректировать подборкой 
резистора В4. а временной “рисунок” 
эвучания сигнала или длительность сиг- 
налов тревоги изменить подключением 
входов элементов 001.3, 001.4 и дио- 
дон\0З и\О4 краэличным выходам счет- 
чиков 004.1 и 004 2. 

Светодиод НЕТ устанавливают в сало- 
не перед ветровым стеклом так, чтобы 
световые сигналы были видны снаружи. 
чтобы пегче было коитролировать вклю- 
чение сторожа в сопнечную погоду, ког- 
да свечение светодиода мапозаметно, 
цвлесообразно в нижней части прибор- 
ной доски или в другом затененном мес- 
те установить еще один светодиод. со- 
единенный последовательно с НАЛ (скор- 
ректировав, если необходимо, сопротие- 
ление резистора В9) 

Выключатель ЗАТ допжен быть уста- 
новлен в потайном месте автомобиля, 
однако доступном с места водителя. Пс- 
скольку таких мест немного, целесооб- 
резно включать и выключать автосторож 
‘дистанционным переключателем, напри- 
мер, РПС-20 Включают автосторож киоп- 
кой, расположенной открыто в любом 
‘удобном месте, а выключают с помощью 
простейшего кодового замка. Он может 
<остоять из нескольких кнопок, располо- 
женных так, чтобы набираемый код был 
не виден постороннему, например под, 
приборной паналью. 

Вариант схемы включения сторожа. 
дистанционным переключателем показан 
на рис. 5. При нажатим на кнопку $81 
подается напряжение на обмотку с вы- 
водами 2, 3 дистанционного переключа- 
теля, замыкаются контакты 4 и 1 группы 
К2 1. подавая питание на автосторож. 

Для выключения автосторожа необхо- 
димо нажать одновременно на кнолки 
$82. ЗВ, ЭВТ кодового замка. При на- 
жатии на кнопки в любом другом сочета- 
нии ветосторож на выключится, а если 
он не был включен, то может включить- 
ся. Это свойство замка позволяет обой- 
тись без киогпки 5В1, однако лучше иметь 
открыто расположенную кнопку включе- 
ния, чтобы не раскрывать место распо- 
ложения кнопок выключения. 

Разумеется, кнопки выключения мож- 
но и соедннить по-иному, и изменить их 





число. Дистанционный переключатель 
РПС-20 должен быть на рабочее напря- 
жение 12 В (паспорт РС4 521.752). 

Вторую группу контактов К2 2 удобно 
использовать для блокировки системы 
зажигания {для чего, впрочем, можно 
использовать и вторую группу контактов 
выкпючателя ЗА1). Следует только по- 
мнить, что ток первичной обмотки катуш- 
ки зажигания слишком велик для того, 
чтобы его можно было пропустить через 
контакты дистанционного переключате- 
ля РПС-20. 

Переключатель А? также следует ус- 
тановить скрытно, налример под капо- 
том, так как его переключение в опреде- 
ленные циклы работы сторожа призодит 
к выключению сигнала тревоги и пере- 
ходу в дежурный режим. 

Если в автомобиле к какому-либо из 
выключателей 5Е2—5Е6 подключен вто- 
рой плафон, между выводом 2 и точкой 
соединения резисторов Аб и В7 необхо- 
димо включить еще один диод подобно 
‘Диоду 01. 

При монтаже ватосторожа на автомо- 
биле ГАЗ-24 “Волга”, в котором выклю- 
чатель 5Е1 подключен к плюсовому вы- 
воду бортовой сези, а лампа плафона — 
к корпусу, необходимо вход С триггера 
002.1 переключить к выходу элемента 
201.2, а вход С триггера 002.2 и верх- 
ний по схеме вывод резистора ВВ — к 
выкоду алемента 001.1 

Маятниковый датчик качания кузове 
автомобиля допустимо подключить па- 
фаллвльно контактам $Е1, однако в мо- 
мент авкрывания двери воднтеля из-за 
вибрации кузова может преждевремен- 
‘но зазвучать тревожный сигнал. Чтобы 
исключить это явление, автосторож сле- 
дует дополнить цепью временной за- 
‘даржки триггера 002.2 в нулевом состо- 
янии после закрывания двери воднтвля 
(рис. 6,4}. На пачатной плате возмож- 
ность установки этих дополнитвльных 
алемеятов предусмотрена При отсутст- 
вии датчика качания вместо резистора 
В11 или конденсатора Сб устанавлизают 
проволочную перемычку. При указанных 
номиналах задержка перехода автосто- 
рожа в дежурный режим после закрыза- 
ния двери водителя равна примерно 18 с, 


что вполие достаточно для успокоения 
датчика 

Сторож способен, если необходимо. 
контролироветь замкнутые контакты, на- 
пример, разъема прицепа. Эту функцию 
иллюстрирует фрагмент схемы на рис. 
6,6. Здесь показана перемычка на разъ_ 
еме со стороны прицепа. При аварийной 
расстыковке разъема Х1 высокий уровень 
на нижнем {по схеме) входе элемента 
203.1 сменится низким. 

При пользовении автосторожем следу- 
ет ПОМНИТЬ, что в сяучае, когда к выводу 
6 платы подключен только выключетель, 
двери водителя, после включения авто- 
сторожа эту дверь можно открывать толь- 
ко один раз, и она должна быть закрыта 
последней Если же к выводу 6 подклю- 
чить контакты нескольких дверей, то мож- 
но открывать и закрывать их в произволь- 
ном порядке, лишь бы в любой момент 
после открывания первой двери хотя бы 
одна дверь была открыта в момент за- 
крывания последней двери сторож 
перейдет в дежурный режим 

В том случае, когда после попытки 
вскрытия автомобиля и включения тре- 
вожного сигнала дверь или капот оста- 
ются открытыми, независимо от положе- 
ния переключателя ЗА? сигнал будет зву- 
четь до прихода хозяина Такой режим, 
конечно же, вызыавет недовольство жи- 
телей близлежащих домов 

Чтобы в кратковременном режиме сиг- 
нап прекращался независимо от состоя- 
ния даерей, капота и крышки багажнихе, 
‘автосторож необходимо дополнить диф". 
ференцирующей цепью С7В14 (рис 7.2}, 
а верхний по схеме вывод резистора ВЕ 
(см рис 1} подключить к общему прово- 
‚ду. При такой доработке автосторож ос- 
тается чувствительным к открыванию 
крышки багажника при открытой двери. 
или к открыванию двери при открытой 
крышке багажника. Однако автосторож не. 
почувсгаует включения еще одного дат- 
чика из группы паралельно соединен- 
ных, если хотя бы один в этой группе 
находится во включанном состоянии 

Поэтому, чтобы в любом режиме, не- 
зависимо от состояния датчиков двери, 
капота или крышки багажника, автосто- 
рож оставапся чуествительным к сигна- 
лу датчика вибрации ЗЕТ, его нвобходи- 
мо подключить е соответстеии со схемой 
на рис. 7,6. В результате при первом же 
замыкании контактов маятникового дат- 
чика из-за дребезга на вход С триггера 
002 2 пройдет несколько импульсов ион 
пвраключится в единичнов состояние, что 
< задержкой в 6 с вызовет тревожный 
сигнал. 

‘Ультразвуковой датчик с выходным п-р-п 
уранзистором с открытым коллектором 
{патчик "Ультразвук" промышленного 
производства} можно подключить анало- 
гично вместо маятникового датчика, при 
этом также необходима установка цепи 
В11С6 по схеме на рис б,а. 

Если выключатель ЗА2 установлен да- 
леко от автосторожа, возможна переклю- 
чение триггера 062.2 от помех в борто- 
вой овти, например, при включенни клак- 
сона. Для того чтобы этого не происхо- 
‘дило, необходима между выводом 7 пла- 
ты и общим проводом (или параллельно 
резистору В5} подключить конденсатор 
емкостью 6800...10000 пФ. 








Лучшая техника и безупречное обслуживание. 


"ОКНО-ТВ” 


Собственный телецентр - престиж, прибыль и успех! 





Если Вы живете в небольшом городе или поселке, то наверняка не раз без- 
успешно пытались поймать хотя бы одну радиостанцию на магнитоле в своем ав- 
томобипе. Местная телестанция также вряд ли предложит Вам более двух цент- 
ральных программ. При наличии желания и небольшого стартового капитала с 
помощью акционерного общества “ОКНО-ТВ” Вы сможете исправить это положе- 
ние, создав собственный телерадиоцентр и обеспечив тем самым гарантирован- 
ный источник прибыли и уникальную возможность воздействовать на умы и серд- 
ца огромной аудитории телезрителей и радиослущателей. 

Работая на рынке телевидения с 1991 года, наша фирма предлагает весь 
спектр профессионального телевизионного и радиооборудования, необходимого 
для создания вещательного центра, студии или кабельной сети; 

- СТУДИЙНАЯ ВИДЕОТЕХНИКА форматов $-МН$, Вейасат, МИ, 02, Рз, Ц- 
МАПС от фирм ЗОМУ, РАМАЗОМС, УС; 

- ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ в том числе фирмы НАВА!$ 
(ОЗА); 

- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕОБОРУДОВАНИЕ (транскодеры, модуляторы, 
синхронизаторы, головные станции, видеомаркеры, коммутаторы); 

- ТИТРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СТАНЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ, спе- 
циапизированное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для создания эффективной 
рекламы; 

- СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ от фирм ЕСНОЗТАЯ, 
САЮОМЕН, РАСЕ; 

- ЗВУКОВАЯ, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОТ ФИРМ ГО, 
АГЕЗ!$, ТАЗСАМ, САЗЕВ, 1КИ$!, ИМОМАТ 

При необходимости наши специалисты составят для Вас подробный проект 
студии и смету затрат , проведут необходимые замеры на местности, помогут в 
юридическом оформлении Вашей деятельности. 

Собственные производственные мощности и прямые связи с поставщиками 
позволяют нам поставлять оборудование немедленно со склада по предельно 
низким ценам. Кроме того, предусмотрены самые выгодные условия заключения 
сделок: гибкая систем скидок в зависимости от суммы и спецификации заказа, 
льготы постоянным клиентам и представителям местных администраций, 
разнообразные формы оплаты, работа с посрадниками. Все оборудование обес- 
печивается гарантийным в течение одного года и послегарантийным обспужи- 
ванием, возможна его доставка в любую точку России, монтаж и обучение пер- 
сонала. Свяжитесь с нами и вы бесплатно получите наш каталог и исчерпь- 
вающие консультации по всем интерасующим Вас вопросам! 

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров и прадставителей органи- 
заций. 


Наш адрес: 125124, Москва, ул. М. Расковой, д. 12. 
Телефоны: 212-05-91(тел./$.), 214-04-11, 212-11-53. 
Пейджер 927-05-60 для абонентов 30541 и 30539. 





Телефон отдела рекламы "208-99-45, телефон/факс 208-77-13 


ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 


ВАРИАНТ 


БЛОКА ПИТАНИЯ 
АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ 


И. НЕЧАЕВ, г. Курск 


В отличие от других подобных конструкций, предлагаемый 
вниманию читателей блок питания антенного усилителя не 
содержит собственного выключателя и начинает работать 
одновременно с включением телевизора. 


`Это устройство (рис 1), представляю- 
щее собой источник стабилизированно- 
го напряжения 10_12 В при токе нагруз- 
ки до 20 мА, пригодно для питания срав- 
нительно простых телвеизионных антен- 
ных усилителей и конвертероя ДМВ, на- 
пример, описанных в {1, 2] Отличитель- 
ная особенность блока заключается в 
том, что в нем вместо классического 
трансформатора, понижающего напряже- 
ние овти, использован трансформатор 
тока Т1, ‘переичная обмотка которого 
включена последовательно с первичной 
цепью питания телевизора. 

Трансформатор тока, не основе кото- 
рого строят, например, индикаторы по- 
требляемой мощности (31, работает сле- 
ъдующим образом Протекающий через 
первичную обмотку ток, потребляемый 
телевизором, создает на ией падение 
напряжения 2..3 В. Оно не превышает 
1. 2% от сетевого напряжения м, конеч- 
но же, ие сказывается на нормальной ра- 
боте телевизора Переменное напряже- 
ние вторичной обмотки трансформатора 
выпрамлявтся мостом \61—№04, а пуль- 
сации выпрямленного тока сглаживают- 
ся конденсатором С1. 

На транзисторах УТ1—\ТЗ собран ком- 
пенсационный стабилизатор напряжения. 
С его выхода стабилизированное напря- 
жение +10...12 В через дроссель [1 по- 
дают на гнездо ХЗ, к которому подклю- 
чекл центральный провод кабеля сниже- 
ния антенны с размещенным на ней уси- 
лителем Вилку Х4 подключают к антен- 
ному входу телевизора. Сетевую вилку 
телевизора подключают к гнеэдам Х2 уст- 
ройства, а вилку Х2 — к сети. 

8 устройстве можно применить тран- 
зисторы КТЗ15В — КТЗ15Е, КТЗ12Б или 
из оврии КТЗ102 с букванными иидекса- 
ми А, Б; диоды — любые выпрямитель 
ные (лучше германиевые). Конденсатор 
С1 — КБО-16, С2 и СЗ — К50-6, С4— КД, 
КТ, КЛС. Дроссель Е1 типа ДМ-0.1 ин- 
дуктивностью 20.. 50 мкГ. или самодель- 
ный, выполненный на кольцевом магни- 
топроводе диаметром 5. .10 мм из фер- 
рита 1000.. 2000НН. обмотка содержит 30 
витков провода ПЭВ-2 0,1...0,15. 

Трансформатор тока намотан на маг- 
нитопроводе абонентского громкоговори- 
теля, подойдет также магнитопровод. 
транбформаторов УЗЧ радиспрнамника 
“Альпинист-407” или аналогичный. Пер- 
вой наматывают вторичную обмотку — она 
‘содержит 1000 витков провода ПЭВ-2 0,1. 


РАЗРАБОТАНО 


В ЛАБОРАТОРИИ ЖУРНАЛА 
“РАДИО” 
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Затем, обернув ве словм надежной изо- 
ляции, наматывают первичную обмотку, 
чисто витков которой зависит от мощ” 
ности, потребляемой телевизором. Так, 
для телевивора, потребляющего мощ” 
ность 60 Вт, первичная обмотка должна 
содержать примерно 150 витков прово- 
да ПЭВ-2 0,4. Для телевизоров с боль- 
шей потребляемой мощностью чиспо 
витков этой обмотки уменьшают, а диз- 
метр используемого для нее прозода 
пропорционально увеличивают. Оконча- 
тельное число витков первичной обмот- 


крючка из проволоки за вентиляционное 
отверстие, или непосрадственно на под- 
ставке . 

Испытание и налаживание блока пита- 
ния проводят в такой поспедовательнас- 
ти. К его выходу подключают эквивалент 
нагрузки (резистор) сопротивлением 680. 
Ом, а на конденсатор С1 подают от внеш- 
него источника напряжение 15..20 В 
Затем подбором резистора ВЗ устанав- 
ливают навыходе стабилизатора (на кон- 
денсаторе СЗ) напряжение 10.. 12 В. Да- 
лее к плате припвивают проводники вто- 
ричной обмотки трансформатора, а блок 
питания с аодключанным к нему шнуром 
питания телевизора подключают к 
электросети. После включения телевизо- 
ра напряжение на конденсаторе С1 долж- 
но быть в пределах 15 18 В Добиться 
этого можно соответствующим подбором 
числа витков первичной обмотки тренс- 
Форматора. 

Олисанный вариеит блока питания ан- 
тенного усилателя может стать универ- 
сальным, т_е. пригодным для телевизо- 
ров с различной потребляемой мощнос- 
лью, если первичную обмотку токового 
трансформатора выполнить с’ отводами 
и переключать их в зависимости от мо- 
дели телвеизора 

В случае совместной работы такого 
блока питания с антенным усилителем, 
описанным в [1], надобность а дросселе 
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ки трансформатора устанавливают спыт- 
ным путем при нвлаживании устройства. 

Все детали блока питания, кроме разъ- 
емных соединителей и тренсформаторе, 
монтируют на печатной плате из фоль* 
гированного стеклотекстолита {рис. 2}. 
Плату и трансформатор размещают в 
корпусе подходящих размеров из изоля- 
ционного материала Розетку Х2 и гнез- 
‘до ХЗ устанавливают на лицевой стенке 
корпуса. Проводник, соединяющий пла- 
тус гнездом ХЗ, должен быть минималь- 
ной длины — не 20.. 30 мм. Гото- 
вый блок питания (рис. 3) располегают 
на задней стенке телевизора вблизи ан- 
тенного гнезда, зацелив его с помощью 


12 и конденсаторе С9 его разаязываю- 
щего узла питания отпадает. 

Если появятся помехи е внде медлен- 
но передвигающихся по зкрану горизон- 
тальных полос, диоды выпрямительного 
моста нужно зашунтировать керамичес- 
кими конденсаторами емкостью в нв- 
сколько тысяч пикофарад. 
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НИЗКОВОЛЬТНЫЙ 
СТАБИЛИЗАТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ 


В. БОРЗЕНКОВ, г. Киров 


Электронно-механическим часам (например, *Янтарь”}, свой- 
ственен один недостаток. Если отрегулировать их ход где-то 
в середине срока эксплуатации гальванического элемента, 
то к концу его разрядки часы за сутки будут “убегать” при- 
мерно на минуту; после замены элемента свежим — на столько 
же за сутки “отстают”. Стабилизатор, рекомендуемый авто- 
ром публикуемой здесь статьи, позволит отрегулировать точ- 
ность хода часов на все время работоспособности гальвани- 
ческого элемента, а также увеличить продолжительность ра- 





_ боты элемента в 1,5...2 раза. 


Полевой транзистор, включенный по 
схеме рис. 1, при достаточно высоком 
сопротивлении нагрузки уже обладает 
свойством стабилизатора напряжения — 
напряжение на нагрузке близко к напря- 
жению отсечки этого транзистора. При 
таком включении он, кроме того, на под- 
вержен перегрузкам, и максимальный ток 
стабилизатора при коротком замыкании 
з нагрузке равен начальному току стока. 
Недостаток такого стабилизатора — боль- 
цюв выходное сопротивление. 

Этот недостаток компенсирует стаби- 
лизатор, схема которого ткжжазанана рис. 
2. Для нормальной его работы необхо“ 
димо, Е 

— напряжение отсечки тока транзис- 
тора УТ1 было меньше напряжения ста- 
‘билизации стабилитрона \02 и падения 
напряжения на эмиттерном переходе 
транзистора МТ2; 

— диод МОТ был германиевым точеч- 
ным, чтобы обеспечить полевому тран- 


током коллекторного перехода, 

Работает устройство следующим об- 
фазом. После включения источника вход- 
ного напряжения полевой транзистор ТТ 
оказывается открытым. 

Напряжение на нагрузке увеличивает 
ся до момента открывания стабилитро- 
на МО2, после чего в безовой цепи тран- 
зистора УТ? появляется открывакиций его 
ток. В свою очередь ток открытого уран- 
зистора УТ2 создает на диоде МО1 и 
переходе затвор—исток транзистора Т1 
падение напряжения, которое закрывает 
транзистор МТ1. Это приводит к сниже- 
нию роста тока и напряжения на нагруз- 
ка устройства и началу стабилизации его 


ме рис. 2, маломощный — на более 1,5 
мВт. Повысить выходную мощность до 
100 мВт можно, дополнив его регулиру- 
ющим транзистором УТЗ, как показано 
на рис. 3 

Выходное напряжение стабилизаторов 
устанавливают подбором числа диодов 


8 цепи базы транзистора МТ2, а также 
номинала резистора АТ. 

















Стабилизаторы обоих вариантов име- 
ют достаточно высокие КПД и коэффи- 
циент стабилизации, обладают овойст- 
вом ограничения тока короткого замыка- 
ния на выходе. Пригодны для стабили- 
зации напряжения источников питания не 
только настольных или настенных 
электромеханических часов, но и многих 
‚других маломощных приборов и элек- 
‘тронных устройств. Ш 
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ров ‘издание тех же авто- 
ров — "Транзисторы средней и боль- 
шой мощности", рассказывающее сб 


параметров: иго- 
левых транзисторов и особенности их 
использования в радиоэлектранной 


аппаратуре. 
Как первый, тах и второй справоч- 
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РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ 





БЛОК ПОМЕХОЗАЩИТЫ 


А. ТРИФОНОВ, г. Санкт-Петербург 


Если не принимать мер по борьбе с сетевыми помехами, они 
способны в ряде случаев сделать чувствительную аппаратуру 
полностью неработоспособной. Автор публикуемой ниже ста- 
тьи предлагает практическое средство для подавления по- 


мех из электросети. 


'Защищенность электронного устройст- 
ва от внешних помех можно обеспечить 
экранированием эго первичной цепи, 
включая свтевую обмотку трансформа- 
тора блока питания, от гих чеотей, 
фильтрацией энергетической сети и эк- 


ранированием устройства а целом [1]. 
‹одимость и объем применяемых 
средств со- 


‘помехозащиты определены 

отношением уровня помех в энаргетичес- 

кой сати и чувствительноотью к помехам 
‘ства, от нее питаемого. 

К числу защищаемых относят самую 
разнообразную аппаратуру, в особеннос- 
ти работающую при малых значениях 
‘уровня и длительности сигналов. Приме- 
рами могут служить компьютер, радис- 
приемник высшего класса, работающий 
в диапазоне длинных или средних волн, 
осциллограф С1-83, измеряющий напря- 
женна от 400 мкВ на частоте до 5 МГци 
т. д. Блок помехозащиты включают меж- 
ду. сетью и устройством— 
чувствительным к поме- 
хам от сети или генерирующим собст- 
венные помехи. 

Ниже описан один из практических ва- 
риантов блока помехозащиты, имеюще- 
го следующие основные технические ка- 
‘рактеристики; 

















Из способов помехозащиты в блокв 
{его схема показана на рис. 1} использо- 
заны фильтрация режекторным дроссе- 
лем 11Е2 и экранирование сетвеой об- 
мотки трансформатора Т1. Кроме того, 
экранирована и выходная обмотка 
трансформатора Т2, что наряду с про- 
странственным разнесением входных и 
выходных целей блока уменьшает ем- 
костную связь между ними. 

Электростатическим экраном сетевой 
обмотки трансформатора Т1 и емходной 
обмотки трансформатора Т2 служат маг- 
нитопроводы, арматура и низковсльтные 
промежуточные обмотки траноформато- 
ров, расположенные поверх высоковольт- 
ных и соедииенные с общим проводом 
Злока и устройств—потрабителей. Паде- 
ние напряжения промышланной частоты 
наиндухтивном сопротивлении режектор- 
ного дросселя 112 практически равно 
нулю. Направление намотки и индуктив- 
ность обмоток дросселя одинаковы, а ток 
через обмотку [1 равен и противофазен 
току через ку 12, поэтому сумма 
‘магнитных лолей обмоток равна нулю и 
ревультирующее сопротивление воего 
дросселя току промышленной частоты 
равно активному сопротивлению обмоток. 
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Включение симметричного фильтра 
нижних частот (1С1 в промежуточ- 
ную цепь блока ликвидирует зависимость 
напряжения прикосновения на общем 
проводе или электр одящем корпу- 
се устрой теля от емкости 
конденсаторов фильтра, 
при включении фильтра в цепь сетевой 
обмотки. Сетевой емключатель ЗА1 с 
целью снижения возникающих коммута" 
ционных помех в 2...10 раз включен "за 


В блоке использованы два готовых 
идентичных траноф ТТи Т2 на 
старжневом магнитопроводе ПЛ16х32-65, 
рассчитанные на напряжение высоко. 
вольтных обмоток 2110 В и низковольт- 
ных 2х18 В. Их аналогами являются уни- 

"ТлУЗе 


фицированные трансформаторы 

127/220-50 [3]. Режекторный дроссвль 
выполнан на кольцевом магнитапровода 
К65х32х6 из феррита М4000. Обе обмот- 
ки наматывают одновременно, “в два 
провода"; число витков — 20, провод — 
МГШВ-0.5. Индуктивность каждой обмот- 

‚дросселя — около 1,5 мГн. Конденса- 
торы С1, Сё — МБГЧ. 

Блок смонтирован в прочной коробке 
из и: юго материала. Располо- 
жение основных уэпов схематически 
прадставлено на рис. 2. 

Коэффициент защитного действия бло- 
ка измерен с помощью генератора Г6-28: 
и осциллографа С1-68 следующим ©б- 
разом. Общие прозода генератора и ос- 

соединяют, образуя общий 
провод измерительной установки (рис. 3}. 
Выход генератора подключают к замкну- 
тым съемной перемычкой проводникам 
отключенной от сети вилки Х1, а вход У 
осциллографа — ктакже замкнутым про- 
водникам разъема Х2. 

Общий провод блока подключают к 
‘общему проводу измерительной установ- 
ки и иемеряют амплитуду А, сигнала на. 


выходе блока. Затем общий провод бло- 
ка отключают от общего провода изме- 
рительной установки и снова измеряют 
амплитуду — теперь уже А, — сигнала на 
выходе блока. Коэффицивит защитного 
‚действия блока на частоте измврания 
рассчитывают как отношение А/А,. 

В процесса измерения имитируется 
проникновение ие энергетической сети 
через блок помехозащиты в 
потребитель несимметричных помех при 
включении элементов помехозащиты {из- 
мерение А;} и их отключении (измере- 
ние А.). Несимметричные помехи опас- 
ны тем, что в отличие от симметричных 
стабилизаторы и сглаживающие наколи- 
тельные элементы источников питания их 
подевлять ие могут. 

При повторении блока копирование 
описанной здесь конструкции не обяза- 
тельно. Тип магнитопровода трансфор- 
маторов и промежуточное напряжение 
иекритичны, важно обеспечить симмет- 
рию всех промежуточных обмоток, а тек- 
же симметрию {или раздэленность на дав 
части} высоковольтных обмоток. Предло- 
чтительна однослойная обмотка режек- 
торного дросселя. 

`Урежекторного дросселя также некри- 
тичны типорезмер, магнитная проница- 
емость магиитопр: . число колец в 
нем, число витков о Тип и ем- 
кость конденсаторов С1, С2 могут от- 
личаться от указанных. Важно лишь, что- 
‚бы частота среза симметричного фильт- 
ра нижних частот Е1С1Е2С2 превышала 
честоту энергетической сети. Частота 
среза 6 кГц обеспечивает блоку рабо- 
тоспособность в энергетических сатях 
220 В/50 Гц и 115 В/400 Гц, 

Наилучшей заменой конденсаторам 
МБГЧ могут быть проходнме конденса- 
торы любого типа. Допустиью параллель- 
нов включение конденсаторов меньшей 
емкости, имеющих по возможности ши- 
рокие и несовпадающие рабочие частот- 
ные интервалы. 

Трансформаторы Т1, Т2 можно изго- 
товить самостоятельно, переделан два 
‘одннаковых имекхцихся под рукой транс- 
форматора подходящей мощности. Если 
в каждом самодельном трансформатора 
между высоковольтной и ниэковольтной 
обмотками будет помещен влектростати- 
ческий экран из листа фольги в виде одно- 
го витка с перекрытием, но незамкнуто- 
го, на всю ширину катушки трансформа- 
тора, то коэффициеит защитного дейст- 
вия блока будот существенно ‚больше из- 


за уменьшения нной индуктианос- 























Рис. 1 








Рис. & 






































ти экранов. Все экраны необходимо под- 
ключить к общему проводу блока. 

Не исключены поэтапное изготовление 
биока и его временная эксплуатация без. 
таких элементов, как СТ, С2 и (12. По- 
лезно предусмотреть возможность уста- 
новки еторого режекторного дросселя 
собсно с первым. Это позволит превра- 
тить фильтр в Т-образный с соответот- 
вующим узеличением коэффициента за- 
щитного действия блока и рациональнее 
использовать внутренний объем коробки 

Существует возможность повышения 
помехозащищенности, в том числе и от 
фона переменного тока основной чаото- 
ты энергетической сети, при условии, что. 
устройство—потребитель имеет электро- 
проводящий кожух или внутренний об- 
щий акран. Здесь с позиции иепрерыв- 
ности экранирования должно рессматри- 
вать единую систему, состоящую из бло- 
капомехозащить и защищаемого устрой- 
ства-потребителя. В этом случае пс- 
вышение помехозащищенности реализу- 
ют путем экранирования блока помехо- 
защнты и проводов пнтания устройства— 
потребитвля. 

Зкран блока может представлять со- 
бой, например, фольгу или сетку, укреп- 
ле на воей внутренней поверхности 
к , в которой размещен блок, Эк- 
раны блока и проводов питания подклю- 
чают к общему проводу 

Кроме основного назначения, блок до- 
пустимо использовать и как разделитель- 
ный трансформатор для бестрансформа- 
торных устройств—-потребителей Если 
предусмотрать возможность коммутации 
обмоток трансформаторов блока, оя будет 
работать ках повышающий или понижаю- 
щий трансформатор мощностью до 100 Вт. 

В ходе испытаний блока, как сродства: 
„локализации помех в реальных условиях 
радисприема, получена кратность сниже- 
ния помех не менее 4. Измерения про- 
ведены в крупном жилом массиве север- 
ной части Санкт-Петербурга в частотной 
полосе 175.. 2000 «Гц по методике, опи- 
‘санной в [4], с использованием телеграф- 
но-телефонного восьмиламлового радио- 
приемника без собственных средств по- 
мехозащиты. Приемная антенна — верти- 
хальный штырь длиной 1,5 м. непосред- 
ственно соединенный с антенным входом. 

Полученные результаты испытаний сви- 
детельствуют о том, что, во-первых, при 
отсутствии блока помехозащиты свыше 
трех четвертей “объема” помех прони- 
кало в радисприемник через энергети- 
ческую овть, менев одной чегеерти — 
воздейстеовало непосредственно на ан- 
тенну Дальнейшве повышение помехо- 
защищенности редиоприема после под- 
ключения блока возможно путем примв- 
нения антенны, защищенной от индустри- 
вльных помех. Во-вторых, без блока По- 
мехозащиты при указанных выше усло- 
виях дать оценку защищенности различ- 
ных антенн практически невозможно 

В заключение аэтор выражает сожал 
ние о том, что уже ие может_ вы 
признательность [Пмитриеву Борису 


оргйевиму]. обеспечившему испьпания 
| 
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ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО — 
ЭПОКСИДНЫЙ БРИКЕТ 


М. ЕЛЕНИН, г. Москва 


При окончательном оформлении различных конструкций ра- 
диолюбители нередко испытывают затруднения в изготовле- 
нии корпусов, особенно если изготовляемой конструкции 
предстоит работать в тяжелых условиях, например под капо- 
том автомобиля Очень хороший выход из положения пред- 
лагает автор публикуемой ниже статьи. 


В техслучаях, когда изготовляемов уст- 
ройство имеет сравнительно иебольшие 
размеры, можно рекомендовать полную 
заливку конструкции эпоксидным клвем 
ЭКФ с изполнителем, в качестве которо- 
го проще эсего испопьзовать твльк. Го- 
товоз изделие в этом случае представ- 
ляет собой прямоугольный брикат саро_ 
коричнвеого цвета из эпоксидной смолы 
с гладкими граиями 

Для эвливки плату с деталями ломе- 
щают в специально изготавливеемую 
<сборно-разборную форму Наилучший 
материал для формы — листовое орга- 
ническое стекло. Оно удобно тем, чть 
практически ие имеет адгезии (прилипа- 
ния} к эпокоидному клею и обеспечива- 
ет иаготовленной отливке чистые глян- 
цевые поверхности 

На рис. 1 показан пример конструкции 
проверенной на практике формы для за- 
ливки небольшого устройстве, собранно- 
го на печатной плате 1. Детвли 2 из 
формы следует изготовить из листа ор- 
ганического стекла топщиной 6 мм. а 
деталь 4— 4 мм Основание 8 может быть 
‘дюралюминиевым (толщиной 5..6 ым) 
или ствльным, 

Детали 2 и 3 лучше всего отфрезеро- 
вать на станка. В этом случае пегко обес- 
печить точность. необходимую для того, 
чтобы можно было обойтись одним вин- 
том для скрепления каждого угла фор- 
мы. Если детали формы изготавливать 
вручную, практически невозможно выре- 
зать пазы, обеспечизающие жесткость 
Формы при скреплении детвлей угла од- 
ним винтом В этом случае придется ис_ 
пользовать по два винта на каждый угол. 
Для одноразовой заливки боковые стен- 
ки формы можно склеить 

Чертеж на рис 1 показывает, что пла- 
ту под эвливку следует изготовлять так, 
чтобы онв удовлетворяла двум требова" 
ниям. Во-переых, сна должна иметь при- 
пуски по длиие с обеих сторон, после 
затвердезания смолы: и разборхи Ффор- 
мы припуски могут быть обрезаны 

Во-вторых, монтаж на плата должен 
быть "поверхностным", т. е. детвли мон- 
тируют со стороны печатных дорожек, 
прилаивая выводы прямо к фольге. Ника” 
ких отверстий под выводы деталей свер- 
лить не предусмагриваатся. Разумеется, 
этот вариант монтажа потребует индиви- 
дульной разводки печатных проводников. 

Таким образом, у готового брикета пять, 
граней — эпоксидные, а шествя представ- 
ляет собой наружную сторону платы. 

Выводы от платы, выполненные гиб- 
ким проводом в ПВХ изоляции {или луч- 
ше — в попиэтиленовой), перед залив- 
кой пропускают через отеарстия в стан- 





ке формы. Можно оформить выводы а 
виде контактных площадок на припуско- 
вых частях платы для дальнейшего креп- 
‘ления проводов винтами или пайкой. 

На печатной плате среди прочих ра- 
диоэлементов могут быть регулировоч 
ные и подстроечные резисторы, малога- 
баритные переключатели {тумблеры), 
светодиодные индикаторы, контактные 
штыри, винты: и другие детали, требую- 
щие обеспечения доступа к ним в про- 
цессе эксляуатации. В этом случав на со. 
ответствующую часть такой детали пе- 
ред заливкой следует надеть отрезок 
трубки из поливинилхлорида так, чтобы 
часть трубки оказалась внутри звливки, 
а в стенке формы с лицевой стороны 
будущего изделия просверлить отверс- 
тие точно по наружному диаметру труб- 
ки Нвоколько подобных примеров пока- 
зано на рис. 2. Если деталь имеет от- 
верстия, через которые смопа может по- 
пасть внутрь механизма (как, например, 
утумблера МТ-1), ихнвобходимо закрыть 
поПоСКОЙ липкой ленты, трубкой из ПВХ 
или пластилином 

После затвердевания смолы трубку с 
радиоэлемента снимают, при этом на ее 
месте остаотся кольцевое углубление. 
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Если диаметр имеющейся трубки мень- 
ше необходимого, ве перед надеванием 
на деталь следует в течение некоторого 
времени выдержать в ацетоне или рас- 
зворитепе 746 (либо 747). 

Светодиодные цифровые индикаторы 
можно установить вплотную к одиой из 
стенок формы, перед заливкой их лице- 
вую поверхность целесообразно покрыть 
тонким слоем эпоксидного клвя без из- 
полнителя. 

Вприпусковых частях платы сверлят по 
отверстию днаметром 3...4 мм под винты 
7 (рис. 1) для сборки формы. Эти отверс- 
тия можно потом использовать как кре- 
пежные для готового изделия. Пластина 
— основание 8 — служит для того, чтобы 
при затяжке гаек 6 на происходило изги- 
бания платы {особенно, если она тонкая). 

При отверждении эпоксидная смола 
дает некоторую усадку, в результате чего 
не поверхности изделия, как правило, в 
середине той грани, которая была обра- 
щеиа вверх, могуг образоваться неболь- 
шие углубления — раковины. Уменьше- 
нию усадки способстаует введение в 
смолу напопнителя. Лучшим наполните- 
лем считают порошкообразную окись 
‘алюмниия. Удовлетворительные разуль- 
Теты дает применение хорошо высушен- 
ных порошков гипса, мела и других 

Для того чтобы раковина не появилась 
из гранях брикета, в центральной части 
платы, в относительно свободном от де- 
талей месте, сверлят дренажное отверс- 
тие диаметром 1,5...2 мм. Оно даст в03- 
можность в дальнейшем заполнить об- 
разовавшуюся под платой раковину 

Заливку начинакя со сборки формы 
Винтами 5 {рис. 1) соединяют ве боковые 
стенки. Тщательно обезжиренное и про- 
сушенное устройство устанавливеют в 
Форму, подложив под него основание 8, 
и закрепляют винтами 7 с гайками 6. Если 
есть радиозлементы, выходящие за ли- 
цевую поверхнсоть, проверяют соосность, 
отверстий в лицевой пластине формы. 

В отверстия, через которые из формы 
пропущены выводы, оледует вввоти с 
внешней стороны небольшое количест- 
во жидкого масла. Дренажное отверстие 
заглушить отрезком спички. 

В чистой посуде приготовляют необ- 
ходимов количество эпоксидного клея, 
добавляют в него наполнитель и тщатель- 
но перемешивают. Желательно, чтобы 
при атом в смесь не попало олишком 
много пузырьков воздуха (эта пена по- 
том может доставить много хлопот). Го- 
товый компаунд должен иметь вязкость 
очень густой сметаны. Клей ЭКФ с твль- 
ком дает после затвердевания непро- 
зрачную заливку приятного серо-корич- 
невого цвета, а из клея ЭДП получается 
полупрозрачная заливка красно-коричне- 
вого цвета. Для заливки годится также 
эпоксидная шпатлевка без допопнитель- 
ного напопнителя. 

Зализают полость в форме с неболь- 
шим избытком, следя за тем, чтобы ком- 
паунд запопнил зсе ве углы. Если сверху 
сказалось много лены, ее следует осто- 
рожно снять и в форму добавить компа- 
‘унда без паны. 

'Закрывают форму пластиной 4 и фик- 
сируют ве нитками или резиновыми коль- 
цами. После этого форму переворачива- 
ют лицевой поверхностью вниз, вынима- 
ют заглушку из дренажного отверстия и 
прочищают его Оставляют форму для 
затвердевания смолы в теплом месте не 
менее чем на 10 чесов. Остатки компа- 
‘унда необходимо убрать в моровильную 
камеру колодильника. 

После затвердевания смолы форму 
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разбирают, зачищают аблой, снимают с 
выступающих родиоэлементов трубки 
Хранившемуся в холодильника остатку 
компаунда деют принять комнатную тем- 
пвратуру и через дренажное отверстие в 
плате заполняют образовавшуюся рако- 
вину, после чего изделие оставляют еще 
на несколько часов для отверждения. 

Описанимм способом быпо изготовле- 
но несколько десятков экземпляров рез- 
„личных электронных устройств для авто- 
мобиля За 2..3 года эксплуатации ни 
одно не вышло из строя. 

В зависимости от требований к изго- 
товлявмому устройству, от желания и 
возможностей радиолюбителя можно 
широко варьировать размеры и конструк- 
цию как платы, так и свыой заливочной 
формы Так, например, плату можно из- 
готовить по традиционной технологии 
(печать на одной стороне, детали — не 
другой) и влить ее со всех сторон. При- 
чем заливать можно в два приема -- сна- 
чала с одной стороны, а ватем — с дру- 
гой, а можно и а один. 


От редакции. Способ заливки изделий 
элоксидным компаундом открыевет широкое 
полв для экспериментов и часто дает пре 
красные результаты, следует только учиты- 
вать технолопические свойства используемых 
материалов. В: зтой связи зы сочли необходи- 
мым сделать к статьа несколько дополнений. 

'Не Следует считать описанную в статье 
конструкцию формы образцовой или самой 
‘лобной. Она лишь оказалась огтнмальной 
для условий решения поставленной автором 
задачи. @ других условиях и для иных задач 
эту конструкцию нужно и можно изменять. 

В качестве материала для заливочной фор- 
мы годится не только органическое стекло, 
но и винипласт, эбонит, полнстнрол. дюра- 
люминий, латунь и другие. Необходимо лишь 
‘обеспечить заркальную ровность внутренних 
поверхностей формы и отсутствие больших 
зазоров между ев деталями, куда смола ло- 
жет затечь и затруднить разборку после от- 
верждения, Если адгезия смолы к материв- 
лу формы оказалась слишком большой, пе- 
ред заливкой рабочие поверхности следует 
покрыть раствором парафина в бензине или 
тонким слоем густой смазки, 

Необходимо помнить, что при отвержде- 
нии смолы в толще брикеха вовникают внут- 
реннив усадочные напряжения, причем мес- 
то их концентрации — вблизи усадочной ра- 
ковины, Эти напряжения в отдельных случа- 
ях могуг стать причиной разрушения дета- 
пей заливаемого устройства, причем риск 
тем больше, чем толще брикет 

Особое енимание наличию внутрэиних на- 
пряжений придется уделнть в тех случаях, 
когда в заливавмом устройстве есть ферри- 
товыв магнитопроводы и другие изделия из 
материалов, изменяющих Физические свой- 
ства при приложении механических усилий. 
Такие детали следует монтировать на плата 
в толстом чехле из эластичной резины, плот- 
ного поролона или в индивидуальной жест- 
кой коробке. 

Заметим, чго внутренние напряжения рез- 
ко уменьшаются при введении в заливочный 
компаунд специальных добавок — пластифи- 
катаров. Но, к сожалению, они практически 
едостулны „для большинства радиолюбите- 
ге 

В раде случаев дренажнов отверстие при- 
ходится сверлить в стенке формы и отверж 
ДАТЬ заливку в положании атой стенкой вверх. 
Усадочная раковина образувтся иеверняка 
вблизи дренажного отверстия. Эту раковину 
можно залить поспе разборки формы избы^ 
точным количеотаою смолы и затем удалить 
излишки материала напильником. 

Если Остаток смолы, хранящейся ® холо- 
дильнико, сильно загуслел и потерял теку- 
честь, можно попробовать ва развести, до- 
бавив некоторое количество ацетона Допус- 
тимо добавлять ацетон и в компаунд для пер- 
вичной заливки, следует только Убыдиться е 
том, что он не растворяет материала формы. 





НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 


Ни боиыь 


АОН 


БУНЦЕВ Н. и. 
АОН. Часть 1. 
ПРИНЦИП РАБОТЫ 


В книга, изданной в 1993 г, по- 
но рассмотрены вопросы функ- 
ционирования системы автоматичес- 
кого опраделания номера {АОН) на 
примере популярной в радиолюби- 
тельской практика конструкции теле- 
Фона из микропроцессоре 2-80 Рас- 
сказано о принципе работы АОН, при- 
ведена его структурнвя схема. 

Автор книги удвлил много места. 
рассказу о работе уэлов по принци- 
пиальной схаме цифровойчасти (цент- 
рального процессора, постоянной и 
временной памяти, таймера и порта 
ввода-вывода} и аналоговой части 
{узла сброса, задающего генераторе, 
узлов выборки, индикации и опроса 
кнопок, опредвления положения труб- 
ки, охранного устройства, управления 
магнитофоном, анализа состояния 
линии, компараторе, анализа вызова 
из линни, выдачи сигналов в телефон- 
ную линию, формировения звука, раз- 
говорной схемы и выпрямителя}. 

Описаны зыносные и встроенные 
‘блоки питания АОН, приведены их схе- 
мы, даны советы по безопасной эко- 
плуатации АОН. 

Автор считает, что наиболее перспек- 
зивным следует’ считать АОН с исполь- 
зованием специальных БИС. Это снижа- 
ат энергопотребление, позволяет запи- 
тывать АОН от телефонной сети, упро- 
щает конструкцию, наладку и ремонт. 

Болве подробно вопросы оборки, 
нвладки и ремонта АОН рассмотрены 
во второй части этой книги, вышед- 
шей в 1995 г. Ее авторами, кроме Бун- 
цеза Н И. выступают Гущин С. В. и 
Суходольский ПБ. Здесь рассказь- 
вается, с чего сяедует начинать под. 
готовку к самостоятельной сборка 
АОН, описывается сам процесс сбор- 
ки и'наладки телефона. 

Безусловный интерас представля- 
эт та часть книги, где авторы приво- 
длт универсвльный влгоритм поиска 
неисправностей, перечень возможных 
неисправностей и предлагают разра- 
ботанные ими методы их устранения. 


„ Центр “СКС”, 
1993 и 1995 
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ПОПРАВКА 


В "Радио" № © за1995г. призлектрон- 
ной верстке произошел технический 
вм. На с. 21 в первой колонке строку 
сверху следует читать: 
420 %', долев ПО текс 
На с. 57 номинал резисторов Я1 и 
83 (рис.3) — 39 Ом. 














ЗА РУБЕЖОМ 





ИНДИКАТОР 


НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ 


Индикаторы сетевого напряжения индивидуального пользо- 
вания нашли широкое применение в системе линейного кон- 
троля и обслуживания промышленного оборудования. Такой 
прибор просто необходим в ломашних условиях для обеспе- 
чения надежной и безотказной работы бытовой радиоэлек- 
тронной аппаратуры, особенно в районах с постоянными ко- 
лебаниями напряжения сети. Предлагаемый вариант устрой- 
ства с максимальной индицируемой величиной напряжения 
200...400 В может быть легко реализован из доступных ра- 


диоэлементов. 


Схема индикатора показана на рисун- 
ка. Микросхема 001 работвет а свовм 
тиловом режиме с шестнаднатью саето- 
‘диодами, выполияющими роль дискрет- 
ной шкалы. питания для мик- 
росхемы формируется цепями прибора 
непосредственно из напряжения контро- 
лируемой сети переменного тока Напря- 
жение сати ограничивается гасящими ре- 
зисторами В1 и 83, выпрямляется мос- 
товым выпрямителем недиодах \/01—№04 
и подается к коллектору транзистора МТ1. 
Налряжение на базе этого транзистора 
стабилизируется пвраметрическим ста- 
бипизатором на элементах В4, \05 на 
‘уровне 13 В. Для надежной работы фор- 
мирователя напряжения питания микрос- 
хемы транзистор должен иметь допусти- 


мое напряжение коллектор-эмиттер ие 
менее 60 В. 

8 цепи эмиттера транзистора УТ1 на- 
пряжение сглаживается конденсатором 
С2 и подается к выводу 10 питания мик- 
росхемы. Управляющее напряжение мик- 
росхемы формируется непосредственно 
от выпрямительного моста делителем, 
осстоящим из резисторов В2 и 5. При 
питании устройства от сети переменно- 
го тока с указанной на схеме величиной 
напряжения на выводе 11 микросхемы 
напряжение ие допжно превышать +6 В 
Скорость перемещения светящейся точ- 
ки по шкале зависнт от емкости конден- 
сатора С1. Яркость свечения светодио- 
дов можно регулировать подбором ра- 
зистора В10. 
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Правильно собранное устройство на- 
зинает работать сразу. Остается его толь- 
ко откалибровать. При этом питание уст- 
ройства удобно производить через регу- 
лируемый трансформатор или автотранс- 
Форматор Подавая переменнса налря- 
жение 220 В, следует проверить, что на 
Эмиттере траизистора УТ1 постоянное 
напряжение составляет около +13 В 
Используемый тип микроскемы удовле- 
творитвльно работает в диапазоне пита- 
ющих напряжений 11...18 В, что дает воз- 
можность выбора стабилитрона с напря- 
жением стабилизации в указанных пре- 
делах. После установки напряжения пи- 
тания регулированием подстроечного 
резистора Вб от одного крайиего поло- 
жения к другому нужно включить один из. 
светодиодов НЕЛ-—НЕЗ Это будет свиде- 
тельствовать о правильной работе мик- 
роскемы 

Резистором Вб установить свечение 
только светодиода НЕТ. Регулирувмым 
трансформатором или автотрансформа- 
тором повышать напряжение, добиваясь 
последоватепьного зажигания светодио- 
‚дов шкалы. Работа с индикатором мо- 
жет быть более наглядной, если подо- 
брать светодиоды для точек шкалы свы- 
ше 220 В с другим цветом свечения. 

В некоторых случаях наблюдается по- 
вышенный нагрев резисторов В1 и ВЗ. В 
етом случае необходимо проверить па- 
дение напряжения на них и соотаетству- 
ющим выбором сопротивления довести 
его до необходимого минимума. 


Внимание! При пробном включении 
‘макета ирегулированииустройстванеоб- 
ходиью тщательно соблюдать безопнс- 
ные методы работы. Прибор имеет бес- 
тринсформаторное питание и его эле- 
менты находятся под напряжением 
сети. В окончательно собранной кон- 
струкций измерительные выводы 
(цупы) должны быть с хорошей изоля- 
цией. Следует проследить, чтобы ко! 
пусприбора не имел контакта с токо! 
дущими цепями. 








М бггодост Маги парвой эес,-- 
“ВабовиеМ гол Аисто-НТМово". 1/1994, 5.26 


Примечанне редакции. Среди отече- 
ственных микросхем есть полный аналог 
‘указанной на схеме — это К1О0ЗПП2. В 
качестве выпрямительных диодов попус- 
тимо использовать диоды Д226, Д229Б, 
Д2ЗТБ, КД109Б, КД20ЭБ, при напряже- 
нии овти овыше 300 В — МД217, МД21В, 
№МД219, КД1098, КД209В Транзистор 
ВС211А (УП) заменим на КТВОТА, КТ807А 
или КТ815Г. Стабилитрон У05 выбирают 
из следующих, Д81АД, ДВ1БЕ, КС21ЗА, 
КС213Ж, КС515А. Светодиоды или све- 
тодиодные сборки — любые с прямым 
постоянным напряжением не болев 3 В. 
У резисторов ВТ и ВЗ допжна быть мощ 
ность рассеяния, указаннвя на схеме, 
остальные резисторы — 0,25 Вт. Оксид- 
ные конденсаторы — любого типа, по ге- 
баритам удовлетворяющие требованиям 
выполняемой конструкции 

При работе только ст сети 220 В при- 
бор будет удобнее эксплуетировать, если 
шкалу отградуироветь так, чтобы номи- 
налу напряжения сети соответствовало 
свечение светодиода НЗ, тогда свето- 
диоды НЫ и НЕ? укажут на пониженное 
значение, а НЫ4 и до НЕ16 — на превыше- 
ние. Можно выбрать и иную мнемонику 
сигнализации напряжения. 


РАДИО №4 10, 1995 г. 59 


ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 





ЭЛЕМЕНТЫ 


РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 


В предыдущих номерах журнала помещены указатели опубликован- 
ных в “Радио” справочных материалов по диодам, транзисторам и 
микросхемам. Сегодня речь идет о резисторах, конденсаторах, все- 
возможных индикаторах и коммутационных изделиях 


РЕЗИСТОРЫ 


ые слз-ла, слз-16. 
о РСС Ч Сп3236, опа.зь, 
13-19, СПЗ3-36 — 78-9-58; РИТ-БТЕ — РП" 
57М — 87-65-61. 

Терморезисторы, позисторы: КМТ, 
ММТ, СТ|, СТЗ — 701-55; СТБ-1, СТ6-1А, 
'СТ6-15-СТ6-Б6, СТб-48, СТБ-4Г—71-3-55; 
СТ15-1, СТ15-2 — 78-56-60. 

< СН1-8-20, СН-8-25, СН1-10- 
СН1-10-22, СН1-10-57, СН-1- 
Н1-10-47 — 











Сф2.18, СФ2-18, СФ2-19, СФЗ-1. СФЗ- 
СФ3-2Б, СФЗ-4А, СФ9-45 — В7-1-59, 87-3- 
59; Сф3-5 — 70-11-57; СФЗ-7А, СФЗ-1Б — 
87-1-59, 87-3-59; СФЗ-8 — 70-11-57; СФЗ- 
ЭА, СФЗ-ЗБ, СФЗ, ©ФЗ-12. СФЗ-16 — 
871-59. 87-3-59; СФ3-102—С$Ф3-Юв — 87- 
3-59; ФСД-1, ФСДАА, ФСДУ, ФСД-Г2, 
ФСА-1, ФСА"Ла, ФСА-Р1, ФСА-8, ФСА-Г2 
— 87-4-63; ФСК-1, ФСКЛа, ФСК.16, ФСК- 
2 ФСК-2а, ФСК.4а, ФСК.5, ФСК-В, ФСК- 
ФСК-7б, ФСК, ФСК-Г2, ФСК-Г7 — 


Ех 53, 87-5-59. 
‚ МА-1--МВ-3, СМ1-1, 
СМ4-1 — 94-7-42, 54-8-45, 94-9-41. 

‘Цветовая маркировка постсянных резис- 
торов — 85-9-59. Кодированные обозначе- 
ния ие разисторех и конденсаторах — 89. 
11-88, 94-3-44. Международная цветовая 
маркировка резисторов и конденсаторов — 
92-10-58. 


еее 


нсаторы постоянной емкости: К1О- 
тв а 17, 10-23, К1ОУ-5 — 77-В-57; К1О- 
42, К1О-4За, 16-436, К10-47е, К16-476, 
10. 50а, К16-506 — 905-75; К10-59, К1О: 
80 — 90-8-83, К21-5, К21 ‚22У- 
К42-11 


50-36, КбО-З5А, КБО: 
365 — 93. 1-44, 932-41; 50-40, КБО-42 — 
К50-45 -— 93-2- 
41; КБ0-50 — 93-7-41; К50-51 — 93-68-41, 
Е 1, К52-16 — 93-2:41; КБ2-0, КЕ2-11 = 

3.3-41; КБЗ-ЛА — 93-. К5З.18, 5318 
К ве 
28 — 03-341; К5З-30 — 93-64 а ат 
93-3-41; КбЗ-35 -- 93-4-43; КБЗ-37 -- 93-4. 
43; К72:Ч1, К72-1ЧА, К7З-9 — 91-3-73; КЗ. 
11,К7ЗП-2'—91-4-87, 91-5-71; К7ЗП-3, К7З- 
16—91-8-71. 91-86-87, 91-7-71;К7З-17. К7З- 
ЛТА, КТЗ-17Б, К73-22, К7З-26, К74-4, КУ7- 
7— 91-7-71, 91-8-87; МЕМ, ПМТ — 91-8 
87. ПМ. ПО, ПОВ 91-657 

Подстроечные конденсагоры: КПК-2, 

КПК-3, КЛКМ, КТ4-21, КТ4-23—КТ4-25. КТ4- 
27 85-9-59. 

Конденсаторы переменной емкости: КПА- 
ЗБА-КП4-ЗГ — 70-71-54; от транзисторных 
приемников — 82-2-82. 

Краткие характеристики и обозначения 
конденсаторов — 84-5-59, 


СВЕТОДИОДЫ И ИНДИКАТОРЫ 

Диоды ИК излучения: АЛТОЗА, АЛ1035, 
ЗЛ1ОЗА, 3Л10ЗБ, АЛ106А--АЛ1О6Д, АЛЛО?7А. 
АЛТОТБ, ЗЛ1О7А, ЗЛ1ОТБ, АЛОВА, ЗЛЛОВА, 
АЛ1ОЗА, АЛ116А, ЗЛИ1БА, АЛ11бА, ЗЛЧВА, 
АЛ119А, АЛ119Б, ЗЛА19А, 371195, АЛ4О2А— 
АЛ4О2В —- 93-3-58, 
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: АЛ102А-АЛ102Д, 3Л102А— 


АЛЗ16А, АЛЗ1ЕБ — 81-11-57, АЛ- 
А ЗЛСЗЗ1А-— 93-9-42; ЗЛЗАЛА-ЗЛЗАЕ, 
АЯ36ОА, АЛЗВОБ, ЗЛЗВОА, ЭЛЗВОБ — 93-1: 
43; ИПДОЗА-ЧК, ИПДО4Б-1К — 93-56-41, 
КЛИЮ1А_КЛ1ОЧВ, 2Л1ОТА, 271016 — 81-11- 
57; КЛ104А — 73-3-57; КЛДООЧА -—- 93-9-41. 
Мнемонические ыв индике- 
торы: КИПМОТА-1К_КИПМОЗА-1К, КИП- 
МО1Б-1К—КИПМО4Б-1К, КИПМОТВ-1Л— 
КИПМО48-1Л, КИПМО1Г-1Л-КИПМОаГ-АЛ, 
КИПМОТД-АЛ-КИПМО4Д-Л -- 87-9-59. 

ыы ое ЛОБ 

т ные м у 
т 5: АЛТАЕ -АЛИ ЗС АЛЗбАВ 
АЛЗО4Г — 2-2-59; АЛЗО5А — 82-4-59; 
АЛЗОВА—АЛЗОВИ — 82-5-59; АЛЗТ2А, 
АЛЗ12Б — 82-4-59; АЛСЗ13 — 823-59; АЛ 
С314А, ЗЛСЗЛАА — 82-2-50; АЛСЗ20А— 
АЛСЗ20Г. ЭЛС320А—ЗЛС320Г — В2-3-59; 
АЛОЗ2ЛА, АСЗ, ЭЛСЗЧА, элоЗв 

82-4-59; АЛСЗ22А-5, АЛСЗ: 82-3 
АСЗ» АЛСЗОдБ, ЗЯСЗ24А, 








АЛСЗЗТА, АЛСЗЗТБ, АЛСЗЗВА АЛСЗВБ; 
ЗЛСЗЗВА—ЗЛСЗЗГ — &2-4-59; АЛСЗЗОА, 
ЭЛСЗЗ9А — 82-2-59; АЛСЗ40А, 3ЛС340А — 
82-5-59; АЛСЗ42А, АЛСЗ426, ЗЛСЗА2А— 
316342Г, КЛЦ202А, КЛЦЗО2А, КЛЦЗО2Б, 
ыы КЛЦАО2Б — 82-4-80. 
могоразрядные цифробукаенные овё- 
икать ЛА ВОВ 
58; 116— 82-7-59, АЛСЭ1ВА-АЛСЗ18Г, 
АЛСЗ2ВА--АЛСЗ2ВГ — 82-6-59; АЛСЗ29А— 
АЛСЗ29Н, АЛСЗЗ0А-АЛСЗЗОК --- 82-7-59 
Светодиодные шкалы: 
АЛЕ ЗЛАТА ЛОВИ, АЛОЗАЗА, 
ЭЛСЗ4ЗАБ, АЛСЗ45А, АЛСЗ45Б, ЗЛСЗ4ВА— 


82-9-59. 
`Лювганесцентные сигнальные 
: ТЛО-1-1, ТЛО-1-2, ТЛО.3-1, ь 
773-1-1, ТЛЗ-1-2. 1ЛЗ-3.1. 1713:3-2, ТЖ: 
1-1, ТЛЖ1-2, ТЛЖ-3-1, ТЛЖ-3-2, ТАГ-1-1, 
ТАГ-1-2, ТЛГ-3-1 — 78-10-60 
кальные цифрознаковые индикато- 
м ИВ-10, ИВ-13, ИВ-14, ИВ-16 — 














Газоразрядные 

квторы: ИН1, М т ИНЗА, 
ИНББ, ИНТ, ИНТА, ИНТБ — 75. -50, Инв, 
ИНВ-2, ИН12А, ИНЧ2Б. ИН14 — 71-1-58: 
ИН15А, ИН15Б, ИН16, ИН1?, ИН18, ИН19А— 








ИН19В' — 75-5-59; Ф207А-Ф2О7Е — 75-6- 
радные линейные и 
и иИН1З. ИН20, ИН2б — 76-- Ч, 
Бокуумные пннеец 
кованные 
иВ-6, ИВ, т РИН. и "Я ИВ- и 2 
78-11-59 
Школьные и мнемонические 
тЫ ИЛЬ: 
илт2- 





ЛВ — 9. г и ^80-8- 75, Ни 11/1, 
ИВЛШУ1-11/2, ИЛМ1-7Л (1404), ИЯТТ-8М; 
ИЛТ1-9М, ИЛТ4-30М, ИЛТ5-30М, ИЛТб-30М 

'Б), ИЛТ7-30М (ПАЛМ, 11-402, П-403, 
а, 1-418, П-423, П-424 — 65-2: 










оминесцентные индикаторы: 
ИТЭЛ2-Г, ИТЭЛ2-Ж, ИТЭЛ2-3, 

ИТЭЛ2-К. ИТЭЛЗ-Ж-1, ИТЭЛЗ-Ж-2, ИТЭЛЗ- 
3-1, ИТЭЛЗ-3-2, ИитэлЗ-к-1. ИТЭЛЗ-К-2а — 
89-1-77, В9-2-73; ИЭМ1-148 М. ИЗМ1-160М, 





ИЭМ1-200М. ИЭМ2-160мМ, ИЭМ2-200М, 
ИЭМ3-160М, ИЭМ4-200М. ИЗМ5-131М, 
иэмб-192м, ИЭМ7-159М. измё-192м, 
ИЭМ9-197М. ИЭМ10-120М, ИЭМ11-140М, 
ИЭМ12-138М, ИЭМ13-156М, ИЭМ1А- 198М. 
иЭмМ15-90М, ИЭМ16-116М, ЗЭЛ-41, 391-42 
— 89-2-73; СЭл1-—СЭЛб, СЭЛ8, СЭЛ9-1— 
СЭЛ9-4, СЭЛ10, СЭЛ11 — 89-2-73, 89-4-75. 

Жидкокристаллические 
вые инди кто : ИЖК-1-ИЖК-4, ИЖКС1— 
КСМ, КЦ1-1/18, ИЖКЦ -8/16, 
иЖки1-. 4/16, ИЖКЦ1-6/17, ИЖКЦ1-В/5. 
ИЖКЦ2-4/3, ИЖ ме) 4/5, ИЖКЦ?-6/17, 
ИЖКЦЗ-4/5, ИЖКЦЗ-6/ 17, ИЖКЦА- -бу17, 
ЦИЖ-2, Не ОИ ЦИЖЗ-. 2. ЦиЖ-4, ЦИЖ- 
4-1. } Я 8, 'ЦИЖ-8 — 85-6- 
59, `'85-7-В9, ки 8-59. 

Цветоввя мнемоническая маркировка: 
светодиодов видимого излучения — 89-8- 

9; светодиодов инфракрасного ‘излучения 
— 88-9-61; светодиодных цифровых инди- 
каторов — 88-9-61, В8- чо. 59; графических, 
и шкальных индикаторов — 85-10-60. 








КОММУТАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 


Тумблерыг МТ1, МТЗ, МТД1. В пи 
1-1, П2Т-1-1. 11-73, 181.1, Т81- 
т 





о отн ВДМ1. ВДМЗ, ВДМ5— 93- 

Кнопки и кнопочные переключатели: 
КН.1, КН-2, КН-Й, КП1—КПЗ, КМ1-1, КМ2-1, 
КМАЛ-У. КМАДТ-М, КМД1- кмда-, КЗ, КР. 
— 82-1-57; ПЕК, П2КЛ — 78-11-57. 

Реле постоянного тока: РС13, РСМ1— 
РСМЗ, РЭС6—РЭС10, РЭС15, РЭС?2 — 73- 
е -56; РЭСЗ2, РЭСЗ4. РЭСЗТ, 29С47— 

ЭС49, РЭС54, РЭС59, РЭСЕ — 80-7-59. 
ранее КЭМ-1А, КЭМ-1Б, КЭМ-2А— 
кЭМ.2в, КЭМ-ЗА-КЭМ-ЗВ, кэм.6, кэм-30, 
'МКВ-1 — 70-9-53 


, РЭС86. 

— 55, 86-457, 88-5-59 
влогобаритныю нные пе) 
илючатели: . о Ре, РПС26, 

РПС28 — В3-7-59. 

ыюев: ные эл. 
‘магнитные реле: 111.3747—114 м. 
116.3747, 1173747 — 94-9-42, 94-10-41. 





“КВ ЖУРНАЛ” 


10-процент- 
ет т Ролачная Цени одно аковы- 
пора Кбжурщалт в редакции _ 330ОрУб. 
иекоторый запас номеров "КВ: 
ее пром проаые годы. Комплект 


Зои Е 


иво на поч 
=. Комилькт “КВ журнала" за 1964 г. о 
России стоит 15500 руб, 
Руб. Для радиолю= 
порасыеи стон ООО РУ, 
"КВ журнал, Мабвя 190г. — 9000 
Если приобретается десять и более эк- 
одного номера, 
ее $ 3а1905 т. 
щенасчибка, Припокупкее редакции 
журнал вари полугодие 100. цена 


иаиросономе ра состааляетне2500 руб. в 














СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 


изображениями. Для счетчиков импульсов, 
МИКРОСХЕМЫ СЕРИИ КР15. ротетрови три трон рису пообь 

‘Своеобразным приложением к табли-  росхем служит помещенный ниже свод- жёны тактирующив и установочные им- 
це с основными характеристиками мик- — ный рисунок с их условными схемными — пульсы с указанием активного, перепада. 
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Окончание Начало см. в "Радио", 1995, 4 9. Магорнал подготовил С. БИРЮКОВ 
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СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК 





МИКРОСХЕМА К174ХАЗ4 


Микросхема К174ХАЗ4 предназначена 
для работы в приемном тракте ЧМ ра- 
диоприемника. Включенная по типовой 
схеме с навесными компонентами, она 
способна реализовать усиление, преоб- 
разование, демодуляцию ВЧ сигналов и 
предварительное усиление напряжения 
ЗЧ Впаре со стереолекодером К17АХАЗ5 
образует стереофонический радиопри- 
емник. 


зонный УКВ-стерео" в “Радио”, 1904, № 11, 
с. 15—17. 

.В настоящее время налажен серийный 
выпуск микросхемы К174ХАЗА в 16-вывод- 
ном пластмассовом корпусе 2103.16-9 
(по внешнему виду мало отличающему- 
ся от 2104.18-6). Позтому дальнейший 
рассказ об этой микросхеме будет сост- 
ветствовать 16-выводному варианту. Ука- 
жем лишь различия в цоколевке между 


щий провод, минусовый вывод питания; 
выв.4 — плюсовой вывод питания; выв.5 
— подключение контура гетеродина; вые. 
6— подключение блокировочного конден- 
сатора; выв. 7 и 8 — подключение кон- 
денсаторов фильтра ПЧ; выв. 9 — под- 
ключение индикатора уровня несущей; 
выв. 10 и 11 — подключение конденсато- 
ра фильтра ПЧ; выв. 12 и 13 — вход 
сигнала РЧ (к симметричной антенне; не- 
<симметричную антенну подключают к выв. 
12. а выв.13 используют для подключе- 
ния входного контура и элементов бло- 
кировки|; выв. 14 — выход сигнала ЗЧ {к 
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Пврвые пвртии микросхемы К174ХАЗ4 
{зарубежный аналог — ТРАТО21Т) выпус- 
кались в пластмассовом корпусе 
2104 18-6 {238.18-3) с восемнадцатью 
выводами {рис. 1). Масса прибора — не 
более 1,5 г. С одними из первых е попу- 
лярной литературе публикаций о радио- 
приемнике на этой микросхеме можно 
познакомиться в статьях Н. Герасимова 
"Двухдиапазонный УКВ прнемник” в "Ра- 
‚дио“, 1994, № В, с 6—8 и “Двухдивпа- 


62 радио м 10, 995. 





старым вариантом (с 18-ю выводами} и 
новым (с 16-ю). Выводы с 1-го по 8-йу 
обоих вариантов совпадают. Вывод 9 
нового варианта соответствует выводу 11 
старого, 10 — 12, 11 — 13, 12— 14. 13— 
15, 14 — 16, 15 — 17, 16 — 18. 
Упрощенная структурная схема прибо- 
ра показана на рис 2, а типовая схема 
включения — на рис. 3. Цоколевка мих- 
росхвмы: выв. 1 и 2 — подключение бло- 
кировочных конденсагоров; выв. 3 — 0б> 


стереодекодеру}; выв. 15 — подключение 
конденсатора обратной связи усилителя 
33; выв. 16 — подключение блокировоч- 
ного конденсаторе усилителя ЗЧ. 


(Окончание следует) 


Материал подготовий 
<. ГВОЗДЕВ 


г. Саранск, Мордовия 





ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ 


ЭТОТ СПОСОБ СВЯЗИ 











УЖЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАШИМ КЛИЕНТАМ. 


Успех в бизнесе - это власть над обстоятельствами. 
Зту власть могут дать Вам только современные средства связи. 
По-настоящему Современные Средства Связи можем дать Вам только мы 
Все мыслимые и немыслимые средства связи - те, о которых Вам рассказывали знакомые, те, о которых Вы читали также те, которые 
как Вы считали, существуют только в Вашем воображении - всз это великопепие Вы можете. уже сегоднв приобрести в фирые ЮНИКОМ 





е ВХаисме 






Москва, АО «Радиоспемтр» {095) 9466831 
г, 340 „Раднолунк» {812)-1106577 

Барнаул, АО «Лес» (385-2}-778832 

Белгород, АО Деловая каши (072-22)-74845. 


емередискоммуникаиия- 
Зоронеж, м-н Экран (073)-2-560072 736810. 7ЗЬВТ2Чах 
Владимир, НПП “Экомс- (092-22)-9-1859 | 
Елабуга, ТОО «Авин (843-57)-34140 
„Випицк, И 
бувибурк, ПКФ Диамант. (353-2) 726622 
‘оль, НПО РКС (885}-2-248452 


ь АО «МТТ= (846}-2-592706 
Тюмень, ПКФ “Спайдер” (345)-2-261736, {ах 224524 
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 


С. С ^<. В 
гполсовелниы 


ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕХНИКИ 


Вьишли из печати и продаются. 


Серия. 1. Стрелковое оружие: 
Пистолеты и револьверы 
Винтовки и автоматы 

Серия. 5. Флот: 

Броненосць: типа `Полтава` 

Серия. 7. История войн, сражений, 

боевого искусства: 
Армия Петра Великого 
Униформа Красной 
Армии и Вермахта. 
Оружие. Коллекция Петра 1 


Условия подписки и перечень 
выпускаемых изданий публикуется 
в каждом номере журнала 
“Техника — молодежи" 





ННО “ЭЛЕКТРОНИКА” И 1\МТЕВМАТЮМА!, ВЕСТШТЕВ 


ОФИС КОМПАНИИ В: НПО “ЭЛЕКТРОНИКА” АООТ “ВЗПП“ ; 
Канзас Стрит, Эль Сегундо, _Ленинекий пр-кт 19а 
Калифорния 90246-09149. Воронеж, РФ. 
Факс (310) 322-3331 Телетайл 153154 Воронеж Тайм 
Телефон: 22-29-52 


Интернейптил Ректифайр (ТВ) в НПО “Электроникя” заявляют © сотрудничестве в развитни и внедрении применения продукини 
мошных полупроводниковых приборов на быстро растущем рынке снловой электроникн, 

Сотрудничества предполагается осуществлять во многих областих производства и сбыта приборов сныовой злектроникн, но не 
является эксилюзивным, в частности, в следующих ияпрааленнях: силовой явтозлектронике, источников питання, сверхмощных 
ключей, телекоммуникаций, электроприводов, источников бесперебойного питания. 

Запатентованные фирмой мощные МОП ПТ < гексагональной топологией и БТИЗы сделали фирму “1” мировым лидером по 
полевым транзисторам и транзисторам с нзолированным затвором. Технологические достиження компании обеспечивают применение 
продукции © высохой энергетической эффективностью электроныого и электрического оборудования № антомобылях, бытовой 
электронике, переферийной техинке, ЭВМ, освещении, телекоммуннкациях в управления аппаратами в космосе, Фирма В является 
одной из главных мировых поставщиков мощных полупроводниковых приборов. 

Фирма “Электроника” широко известия, как один из ведущих изготожителей приборов микроэлектроники в Россин, в частности, 
основные направления: силовая микроэлектроняка, однохристальные микропроцессоры, СВЧ-транзисторы. 

В результате политической/ экономической конверсии “Электроника” переорнентировани и сосредоточена на вертикальной 
нитеграции производства, Используя новейшие методы сборжн, “Электроника” расширяет номенклатуру своей продукции 
комплектующими и изделиями силовой электроникы, автоэлектроники, телевидении и бытовой злектроняки, продукцией радно. м 

, отвечающими мировым стандартам качества. 

Травзлектрик (совисстное производство завода “Трананстор” НПО “Интеграл” г. Мннска и НПО «“Электроники” г. Ворнежа) будет 
импортировать н распространять продукцию фирмы “ШК” через их представительства в гл, Минске м Воронеже, 

Центр исследования н развития снстем силовой электроники (СКТЕ ЭС ННО °’Электроника”) будет работать < техническим 
управлением фирмы “ТВ” по новым кострукциям для совершенствования применения, упрощения схем н уменьшения стонмости в 
широкой области различных применений и для помощи потребителям в решении техинческих вопросов. 


НмегиоНопя} Весёйег в РФ НПО “ЭЛЕКТРОНИКА” 
ул. Уеневича, 24/2 Тел. факс: 073-223-3823 
12531, Москва, Россия 

Тел, факс: 231-96-46 
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и. Фирма ЭФО" рельс [АУБ ГЕ 29А\ 






















Микросхемы самых популярных в России" семейств: МС5-51, МС5-251, МС$-96, 
41151185188, ИноЗ86ЕХ, Недй тетогу, МАХ5000, МАХТ000, МАХЭ000, ЕЕЕХ8000, 


Весь спектр процессоров 
$ 113486: -5Х-25, -2Х2-66, 42Х4-100, -Оуегриме. 
+ Ройл: 75, -90, -100, -120, -133, -`Омейиме, 





ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 


Отечественные и импортные программаторы, внутрисхемные эмуляторы фирмы 
МОНАЦ, отладочные платы, одноплатные контроллеры, САПРы для проектирования 
на базе микросхем программируемой погики, отладчики и компиляторы фирм 
ЕгапкЕпЖКой и ВЗОГГааНто. 






Каталоси, руководства пользователей, брошюры с характеристиками кросх 
| инеги АКега, информационно-обучаклщие программы, каталоги на СО-КОМ. 


| 
| Центр той поддержки продукции фирмы `АНега, созденный совместно с 
Государственным Техническим Университетом, 

осуществляет на базе СБИС программируемой логики фирмы АЛага проектировение 

сложных цифровых устройств и их реализацию в виде единой СБИС. 

® Сложность цифровых устройств - до 20000 эквивалентных логических вентилей, что 
соответствует использованию до 7 корпусов БМК 1515ХМ1: 

+ Быстродействие - до 780 МГц. 

+ Время проектирования и изготовления - от 7 до 6 месяцев. 

+ Стоимость проекта - в 10,..20 раз ниже, чем для эквивалентного по сложности 
проекта на БМК 4515ХМ1, 

+ Минимальная партия СБИС; возможно интучное изготовление. 

Внесение изменений в проект допускается на любой стадии проектирования и 
















льтации по оптимальному выбору злементной базы по критерию 
цена/функциональные возможности. Однодневные тематические семинары “и курсы 
повышения квалификации. 












ы Рак (6: 
аль в Москве: (095) 918-67-24 _ 
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(ПЛАТАН 


РОССИЙСКИЕ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ 


ЗАКАЖИТЕ 
БЕСПЛАТНЫЙ 
КАТАЛОГ! 


Москва. ул. Гиляровского. 39 
(ст. метро “Проспект Мира“) 
тел,:(095)284-36-69. 284-56-78 
факс:971-31-45 

Почта:129110 Москва, а/я 996 
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Промэлектроника 
Датчики ин сенсоры 
Дисплеи и клавиатуры 
Источники питания 
АС/БС,РС/АС,ОС/ОС 
Ч! - 10К\/ 


Печать и травление плат 
Флюсы,припон, химикаты 





ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 





Изделия особой 


надежности Текгон!х 
Электронные компоненты Мультиметры Осциллографы 
промышленного, Тестеры Генераторы 
авиационно-технического Анализаторы Регистраторы 


и морского назначения 


Формовка выводов компонентов 
Рск-апа-р!асе 


ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Ешке, \Мамечек, 


Блоки питания 


ОБОРУДОВАНИЕ $/ЕМЕМ$, 5ТКЕСКРИ$$ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ - ОТ ПРОЕКТА ДО УПАКОВКИ 








Счетчики 


Пайка волной 
!В-пайка 





Ш РЕДЛАГАЕТ 


ро розрамониию техналолию м илрожий спектр профоосмонатьного ‘инструмента 


следующих известных серий: 










алок и приспособлений; 





ТТ.ЕВ — паяльные и отпаивательные станции, ремонтные системы, низковольтные, сетевые и 
овые паяльники с эффективным контролем температуры и уникальным диапазоном сменных жал, 


КСЕПТЕ и ЕВЕМ — прецизионный инструмент для любых монтажных операкий; 


















"{ “Электрон-—Сервис“ — 
озивный биетрибью— 
пор СоорегТоо! в России 
СНГ — реализует всю 
у изделий по ценам 
еталога фирмы за рубли 
Москве, 


ание. предоставляет Ю%— 
ую скидку для оптовых 
рокупателей. Кроме того, 
рредлагаем весь ассор— 
римент продукции фирмы 










"ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС”" 


ВЕ-\УУКАР — оборудование для намоточного монтажа. 









105037 Москва, 1-я Парковая 12; 


МИГИСОВЕ ведущего 
производителя — припоев, 
флюсов, специальных кими— 
катов для всех видов пайки 

Впечатляющее повыше 
ние  производительности 
труда и практически пол— 
ное исчезновение брака в 
Вашей работе окупают 
затраты за 1-2 месяца. 
Совсем недорого — за удо— 
вольстлие работать пре 
восхозным инструментом! 


все для видеопроизв : 
и компьютерной график 


ПрофессиональнЕ зебстудие 
Системы цифровохе 
Станции компьютер! 


Видеоплаты ввода-вв 


Низкие цены у 
Консультации и обучен 
в студиях фирмы 
Гарантийное и“ 
постгарантийное 
обслуживание 





тел.:(095)556-21-51,556-20-24, факс: (095)556-21-51, ° 
556-24-65,556-24-63. 556-24-62. |! 


* 
Наш адрес: 140160,Россия,г.Жуковский Московской обл.,ул. Амет-Хан-Султана д.5. | 





